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2. Занесение конфигурации

Все  изменения конфигурации  системы  РМС-2150  фиксируются  в  базе  данных  на
сервере.  Для  того,  чтобы  они  вступили  в  силу,  требуется  занесение  измененной
конфигурации  в  МКС  (Маршрутизатор  Каналов  Связи).  Программа  "Занесение
конфигурайии в МКС" и предназначена для этой цели. Программа позволяет:

Установить связь с МКС;
Получить текущие сведения о МКС;
Работать с базами данных "Устройства";
Работать с базами данных "Plc-структура";
Работать с базами данных "ДДМ";
Работать с базами данных "задания";
Работать с базами данных "Тарифы" и "Календарь";
Выполнять прочие операции для настройки МКС".

Программа  работает  с  операционными  системами  Windows.  Для  работы
программы на компьютере должна быть установлена клиентская часть СУБД Oracle.

2.1.Установление связи

Перед  установлением  связи  необходимо  провести  настройку  связи.  Выполните
команду Настройка / Связь. Выберите Канал связи и Com-порт (рис.1.1).

Рис.1.2. Настройка связи.
Для  Gsm-канала  определите  протокол  установления  связи  между  модемом

компьютера  и  модемом,  установленным  в  МКС.  Стандартное  подключение
обеспечивает  более  надежное,  но  и  более  медленное  подключение  к  МКС,  чем
Быстрое  подключение.  С  быстрым  подключением  возможны  проблемы,  например,
при установлении связи между различными сотовыми операторами.

Для радиоканала установите номер частотного канала, определяющий частотный
диапазон. Этот номер должен совпадать с номером, установленном в МКС. Его можно
узнать,  связавшись с  МКС  по  GSM-каналу,  на  закладке  Сведения  о  МКС.  Заводские
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установки определяют номер канала 1.
В иерархической  структуре  выберите  требуемый  адрес  или  ТП,  а  затем  выберите

МКС  из  списка.  Выполните  команду  Данные  /  конфигурировать  (рис.1.2).  В
появившемся окне выполните команду Связь / Установить связь (рис.1.3).

Рис.1.2. Выбор МКС для конфигурирования.
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Рис.1.3. Установка связи с МКС.

Процесс  установления  связи  отображается  в  протоколе,  расположенном  внизу
окна.  Время  сеанса  связи  отображается  на  панели  инструментов.  Программа  узнает
число записей в базах данных МКС  и  получит  сведения о  МКС.  Сообщение  "Пароль
корректен. Можно работать"  показывает, что МКС готова к работе. Если Вы решили
разорвать связь, то выполните команду Связь / Разорвать связь.

В просессе работы можно обновить данные о числе записей в БД МКС и сведения
о МКС, выполнив команду Связь / Обновить данные.

Канал  связи  для  РМ  2064  М  определяется  свойствами  устройства,  описанными  в  базе  данных  и  не
может быть изменен при помощи настройки.

2.2.Сведения о МКС

При  установлении  связи  автоматически  фиксируются  следующие  данные  и
параметры МКС:

• Номер: серийный номер МКС;
• Версия ПО: версия программного обеспечения микропроцессора МКС;
• Адрес Plc: адрес МКС в Plc(радио)-сети. Заводская установка - 0;
• № канала RF2: номер частотного канала при связи компьютера и МКС через
радиомодем. Заводская установка - 1;
• Мощность передатчика RF2: мощность радиопередатчика МКС. Заводская
установка - 7.8 dB;
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• Точка доступа: название точки доступа для Gprs-соединения;
• Пользователь Gprs: имя пользователя для Gprs-соединения;
• Пароль Gprs: пароль для Gprs-соединения;
• Пауза Rs-485: определяет время простоя МКС при опросе счетчиков по каналу
Rs-485. 0 - опрос ведется постоянно. 255 - опрос не ведется;
• Пауза Plc: определяет время простоя МКС при опросе счетчиков по Plc(радио)-
каналу. 0 - опрос ведется постоянно. 255 - опрос не ведется;
• Расчетный день: день фиксации показаний на РДЧ;
• Расчетный час: час фиксации показаний на РДЧ;
• Время: текущее время МКС;
• Температура: температура внутри МКС;
• Время работы: время включенного состояния МКС нарастающим итогом;
• Свободно страниц БД: число страниц внутренней памяти МКС, свободных для
записи.

Правая колонка отображает результаты самотестирования МКС.  Запись ошибка  в
любой из строк указывает на неисправность МКС.

Обратите внимание, что ПО РМС 2150 версии 5.0 и ниже и ПО МКС версии 6.2 и
ниже не поддерживают связь по GPRS.

Для РМ 2064 М сведения не выводятся.

2.3.Устройства

На  закладке  Устройства  расположены  таблицы  устройств  (счетчиков,
конверторов,  концентраторов),  общающихся  с  МКС  по  каналу  Rs-485,  устройств,
общающихся с МКС по каналу Plc (и радиоканалу), и счетчиков, сбор данных с которых
осуществляется через концентраторы. При помощи команды Устройства  /  Записать в
МКС  МКС  заполняется  данными,  содержащимися  в  таблицах  Rs-485  и  Plc  (радио)
устройств. При выполнении этой команды формируются задания для всех Plc  (радио)-
устройств  "Запись  группы  и  адреса" .  Если  по  прошествии  времени  эти  задания
останутся  невыполнеными,  это  означает  отсутствие  связи  между  МКС  и
соответствующими устройствами.

Команда Устройства / Узнать о качестве  связи Plc получает из МКС данные  о
качестве связи по всем восьми частотным каналам, по которым МКС связывается с Plс-
устройствами. При каждом успешном сеансе  соответствующий  счетчик увеличивается
на  1  (до  255),  при  неудачном  уменьшается  на  1  (до  0).  Также  отображается  время
последнего  успешного  сеанса.  Одно  устройство  может  быть  описано  в  таблице
несколько  раз  (в  нескольких  маршрутах).  Данные  о  качестве  связи  относятся  к
устройству без различия маршрутов, поэтому совпадают для разных строк, относящихся
к одному устройству.

Алгоритм  привязки  счетчиков  к  радиоконцентратарам  таков.  Для
радиоконцентраторов  дается  задание  "Форматирование  +  радиопоиск  +  запись" .
Время выполнения задания следует  задать  с  упреждением 30  минут.  По  наступлению
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этого  времени  радиоконцентраторы  перейдут  в  режим радиопоиска  на  30  минут.  Все
счетчики,  принятые  за  это  время  будут  зафиксированы  в  радиоконцентраторе.  После
завершения радиопоиска следует дать около  30  минут  на  то,  чтобы  МКС  опросил  все
концентраторы.  После  этого  выполняется  команда  Устройства  /  Взять  данные  о
концентраторах  из  МКС.  Все  описанные  в  системе  счетчики,  работающие  через
концентраторы,  будут  автоматически  привязаны  к концентраторам,  которые  за  время
поиска приняли хотя бы один пакет от счетчика. Если  были  приняты  не  все  счетчики
повторите  данный  алгоритм,  но  вместо  задания  "Форматирование  +  радиопоиск  +
запись"  давайте задание "Радиопоиск +  запись" .  В этом случае  новые  счетчики  будут
добавляться к уже описанным. По окончании заданий "Форматирование + радиопоиск
+ запись"  и "Радиопоиск + запись"  МКС автоматически формирует задание на чтение
результатов приема счетчиков.

Команда Устройства / Записать данные о концентраторах в МКС по действию
обратна  предыдущей.  В  этом  случае  МКС  заполняется  данными,  содержащимися  в
таблице  привязки  счетчиков  к  радиоконцентраторам.  Эту  команду  не  рекомендуется
использовать  в  типовой  схеме  конфигурирования  системы.  Она  пригодится  в  случае
замены  МКС,  чтобы  не  повторять  вновь  радиопоиск.  По  выполнении  этой  команды
для  всех  радиоконцентраторов  будет  выдано  задание  на  чтение  результатов  приема
счетчиков.

Возможен  несанкционированный  доступ  к  устройствам,  работающим  по  Plc
(радио)-  каналам  связи.  Поэтому  эти  устройства  следует  защищать  от
несанкционированной  модификации  (время,  тарифное  расписание)  паролем.  При
обнаружении устройств с пустым паролем программа выдает предупреждение.

Для РМ 2064 М время последнего сеанса по plc не определяется.

2.4.Изменение пароля в устройствах

МКС  имеет  возможность  управлять  счетчиками  и  прочими  устройствами  по  Plc
(радио)-сети  и  Rs-485.  МКС  может  синхронизировать  время,  изменить  тарифное
расписание  и  т.д.  Но  для  управления  устрайствами  МКС  должен  знать  пароли  на
изменение параметров  устройств.  Пароли  для всех устройств  хранятся во  внутренней
базе данных МКС.

Plc-(радио) сеть не защищена подобно Rs-485 физически.  Поэтому любой  человек,
имеющий в своем распоряжении конвертор USB-RF (РиМ 043) или конвертор USB-Plc
(РиМ 053)  и  соответствующее  программное  обеспечение  может  изменить  параметры
счетчика (время, тарифное расписание, адрес -  группу Plc и т.д). Поэтому настоятельно
рекомендуется  защищать  паролем  устройства  Plc(радио).  От  завода  изготовителя
счетчики выходят с пустым паролем.

При описании счетчика в программе "Конфигуратор"  надо ввести существующий
на данный момент в счетчике пароль. Если счетчик уже  вывешен  на  линию  с  пустым
паролем,  то  и  описать  счетчик  нужно  с  пустым  паролем.  Для  изменения  пароля
выполните  в  "Конфигураторе"  команду  Управление  паролями,  выберите  счетчики
из списка, введите новый пароль и нажмите кнопку Сохранить.
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Всю  дальнейшую  работу  возьмет  на  себя  программный  модуль  "Занесение
информации  в  МКС" .  При  первом соединении  в  МКС  будут  автоматически  спушены
задания на изменение пароля. При последующих соединениях автоматически же  будет
проверяться ход  выполнения заданий.  И  когда  программа  определит,  что  задание  на
изменение пароля выполнено, то пароль счетчика в базе данных на сервере также будет
изменен. Не раньше.

Ход  изменения  паролей  наглядно  отображается  на  закладке  Устройства.  Видно,
какие счетчики уже сменили пароль, а какие еще нет.

2.5.Plc-структура

На  закладке  Plс-структура  расположены  таблицы  маршрутов,  узлов  и
ретрансляторов, определяющие порядок ретрансляции Plc-  и радио-  пакетов от МКС к
устройствам.  При  помощи  команды  Plc-структура  /  Записать  в  МКС  МКС
заполняется  данными,  содержащимися  в  этих  таблицах.  При  выполнении  этой
команды формируются задания "Запись  маршрута  ретрансляции"  для всех устройств
из таблицы "Ретрансляторы".

Команда Plc-структура / Узнать о  состоянии ретрансляторов  получает  из  МКС
данные о текущем состоянии ретрансляторов. Видно, какой маршрут выбран и когда. С
помощью  этой  команды  можно  оценить эффективность  Plc-структуры.  Запись в  МКС
Plc-структуры  следует  проводить  после  каждого  изменения  этой  структуры  в  базе
данных.

2.6.ДДМ

На закладке ДДМ содержится информация о привязке ДДМ к базовым блокам.
Запись в МКС данной таблицы следует проводить после изменения привязки в базе
данных.

2.7.Задания

Закладка  Задания  содержит  таблицы  расписания  заданий  и  текущих  заданий.
Таблица расписания заданий берется из базы данных. При помощи команды Задания /
Записать расписание в МКС расписание заданий будет записано в МКС.

При  помощи  команды  Задания  /  Узнать  о  заданиях  МКС  таблица  текущих
заданий будет заполнена данными из МКС.

Вы можете самостоятельно сформировать задание для МКС при помощи команды
 Задания  /  Сформировать  задание.  В  дополнение  к  типам  заданий,  описанным  в
расписании  заданий,  Вы  можете  дать  задание  на  запись  группы  и  адреса,  на  запись
маршрута ретрансляции, на запись пароля и на изменение режима нагрузки устройств с
размыкателями. Вы  вполне  можете  обойтись без  формирования большинства  заданий
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вручную. Рекомендуется пользоваться расписанием заданий. Задания на запись группы
и  адреса  автоматически  даются  при  записи  устройств.  Задания  на  запись  маршрута
ретрансляции автоматически даются при записи  Plc-структуры.  Задание  на  изменение
пароля  в  устройствах  настоятельно  рекомендуется  давать  при  помощи  приложения
"Конфигуратор" . Сформированные задания на изменения пароля будут автоматически
занесены в МКС при запуске данного приложения.

Вручную  формировать  задания  имеет  смысл  только  при  изменении  режима
нагрузки устройств с размыкателем. Такое задание фиксируется при этом в базе данных
с указанием пользователя, сформировавшего это задание.

Команда  Задания  /  Форматировать  БД  "Задания"  очистит  список  заданий  в
МКС.

Для РМ 2064 М задание на изменение режима нагрузки устройств с размыкателями не
поддерживается.

2.8.Тарифы и календарь

На  закладке  Тарифы  расположены  таблицы  тарифных  планов  и  тарифов.  При
помощи  команды  Тарифы  /  Записать  в  МКС  МКС  заполняется  данными,
содержащимися в  этих таблицах.  Обратите  внимание,  что  вид  данных  отличается  от
того,  который  используется для формирования тарифных планов.  Он  менее  нагляден,
но соответствует тому, что хранится в таблицах МКС.

На  закладке  Календарь  расположены  таблицы  праздников  и  переносов.  При
помощи  команды  Календарь  /  Записать  в  МКС  МКС  заполняется  данными,
содержащимися в этих таблицах.

2.9.Прочие операции

Команда  Прочее  /  Форматировать  БД  "Показания"  удалит  данные  о
зафиксированных  показаниях  счетчиков  (и  текущих,  и  стоп-кадров,  и  на  расчетный
день и час, и профмлей стоп-кадров). Она позволит избавиться от устаревших данных,
например, показания замененных счетчиков. После форматирования эти таблицы будут
заполняться по мере поступления новых показаний.

Команда  Прочее  /  Синхронизовать  время  выставляет  время  МКС  по
компьютерному времени.

Команда  Прочее  /  Установить  паузу  Plc  определяет,  сколько  секунд  МКС
обменивается  со  счетчиками,  а  сколько  молчит.  Для  систем,  где  не  используются
дополнительные  датчики  мощности  (ДДМ)  рекомендуется  установить  паузу  Plc  0
(всегда обменивается, заводская установка). А где ДДМ есть, рекомендуется установить
паузу Plс 128 (половину времени ДДМ молчит).

Команда  Прочее  /  Установить  режим  RF2  определяет  частотный  канал,  на
котором МКС будет общаться со  счетчиками  по  радио  и  мощность радиопередатчика.
Частотный  канал  должен  соответствовать,  записанному  в  устройства  (ДДМ,
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радиоконцентраторы).

Для РМ 2064 М режим RF2 не имеет смысла.




	2. Занесение конфигурации
	2.1.Установление связи
	2.2.Сведения о МКС
	2.3.Устройства
	2.4.Изменение пароля в устройствах
	2.5.Plc-структура
	2.6.ДДМ
	2.7.Задания
	2.8.Тарифы и календарь
	2.9.Прочие операции


