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1 1. Конфигуратор

Программа  «Конфигуратор»  предназначена  для  создания  базы  данных  точек
учета,  абонентов,  электросчетчиков  и  устройств,   предназначенных  для  удалённого
съёма показаний. Данная программа позволяет добавлять, удалять и изменять объекты –
  город, ТП, улицу, дом, квартиру, абонента, юридическое лицо, МКС, концентраторы и
счётчики. С помощью данной программы осуществляется настройка системы и загрузка
информации в МКС. Также в "Конфигураторе"пользователь может создавать балансные
счётчики  двух уровней  и  настраивать  суммарный  баланс.  Кроме  того,  для  наглядной
оценки  работы  системы,  в  "Конфигураторе"  пользователю  доступен  модуль  для
построения карты объекта и привязки к карте точек учёта.

На  рисунке  1   показан  внешний  вид  программы.  В  левой  части  окна
расположено дерево адреса, которое позволяет находить и редактировать информацию
о нужной точке учёта. 

На рисунке 2 показаны обозначения используемые в программе "Конфигуратор".

   

   Рис. 1 Внешний вид программы «Конфигуратор».
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Рис. 2. Обозначения, которые используются в программе.

Рекомендации по первым шагам:

1.  Составьте  список  всех  установленных  счётчиков  (адрес  (город,  улица,  дом,
квартира),  номер  счётчика,  тип  счётчика,  счёт,  ФИО  абонента,  ТП,  МКС  к  которому
относится счётчик).

2.  Занесите  точки  учёта  в  базу  данных  (по  вопросу  создания  базы  данных
смотрите  руководство  к  программе  "Управления  данными").  Можно  занести  все
объекты из файла excel, а можно занести объекты по очереди в порядке -  сначала город,
потом ТП (необязательный  объект),  потом МКС,  потом контроллеры  (необязательные
объекты),  потом  улицу,  потом  дом,  потом  квартиру  (необязательный  объект),  потом
счётчик, потом квартиросъёмщика (абонента).
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3.  Создайте  карту  ТП  с  расположением  всех  точек  учёта  (на  карту  нельзя
добавить точки учёта (дома или квартиры) без счётчиков).  

4.  При  помощи  графического  маршрутизатора  создайте  маршруты  для  опроса
удалённых счётчиков.

5.  При  помощи  программы  "Занесение  конфигурации"  занесите  данные  по
устройствам,  структуре  RFPLC  и  ДДМ  в  МКС  (при  первичном  редактировании
маршрутов,  когда  меняется  группа  и  адрес  форматируйте  все  задания  в  МКС  перед
занесением  устройств  и  структуры  RFPLC  -  программа  "Занесение  конфигурации"  -
вкладка "Задания").

6.  Требуется  подождать  некоторое  время.  МКС  выполняет  все  задания  по
маршрутизации  (запись  группы  и  адреса  и  запись  маршрутов).  Примерное  время
выполнения  заданий  -  1  час  на  100   устройств  RFPLC.  Если  система  на  базе
концентраторов,  то  нужно  дать  задания  -  "Форматирование+радиопоиск+запись"  из
программы  "Занесение  конфигурации" меню  задания.  Задание  следует  дать  для  всех
концентраторов  выбранного  МКС  на  время  текущее+20  минут.  Примерное  время
выполнения задания 1  час  (это  задание  следует  дать  несколько  раз,  не  рекомендуется
создавать расписание заданий для этого задания). 

7. Запросите показания с МКС.
8.  Если  не  все  показания  сняты,  подкоректируйте  маршруты  (зайдите  в

графический маршрутизатор и нажмите на кнопку "Проверить связь", все  устройства,  с
которых показания не были сняты,  будут  отмечены  красным цветом (красным цветом
также отмечаются устройства имеющие одинаковый адрес и группу, а это не допустимо
в  пределах одного  МКС  (а  если  соседние  тп  работают  на  одном радиоканале,  то  и  в
пределах соседних ТП) ) ).

9.  Создайте  расписания  автодозвона  на  МКС,  для  автоматического  съёма
показаний  (при  этом программа  "Сбарданных" должна  быть  включена  и  установлена
галочка "Разрешить автодозвон").

10. В конце месяца создайте итоговый отчёт при помощи программы "Отчёты" и
передайте его в энергосбыт.

11.  Не  забывайте  следить за  новыми  версиями  программ и  прошивками  МКС,
которые оперативно выкладываются на нашем сайте (www.zao-rim.ru) в разделе ПО.

1.1 1.1. Управление объектами системы

Если у вас есть список точек учёта, абонентов и счётчиков в формате  Excel то  вы
можете загрузить все объекты автоматически из таблицы Excel. 

Описание системы всегда начинается с создания города. После того как добавлен
город,  к  нему  добавляются  улицы  или  ТП  (ТП  является  необязательным  объектом
 системы,  но  деление  по  ТП  позволяет  строить  более  наглядные  отчёты).  Потом  к
городу или ТП (если оно есть) добавляются улицы, затем к улице добавляются дома, а к
домам квартиры.  ТП можно  группировать  по  округу  (району).  Также  к  городу  можно
добавить юридическое лицо, к которому затем можно привязать точки учёта (дома или
квартиры).  К  каждой  квартире  или  дому  может  быть  добавлен  один  счётчик  и  один
обонент. Если в системе несколько городов или посёлков, то их можно сгрупировать по
заказчику.



1. Конфигуратор 9

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

Так  же  к  городу  добавляется  МКС  к  которому  потом  могут  добавляться
 счётчики, ретрансляторы и концентраторы.

После того как счётчики добавлены, вы можете сформировать балансные группы
и затем в программе "Отчёты" строить балансовые отчёты.

Для  удобства  поиска  информации  в  системе  во  всех  основных  программах
используется дерево  адреса  или  дерево  ТП (Рис.1.1.),  так же,  если  в  системе  созданы
организации,  то  в  прграмме  будет  автоматически  создано  дерево  поиска  по
организациям.  С  помощью  него  можно  искать  нужные  счётчики,  МКС,  а  также
выбирать  данные  для построения отчётов.  На  вкладке  "Адрес" (рис.1.1.  а)есть  только
объекты  -  заказчик,  город,  улица,  дом  и  квартира.  А  на  вкладке  "ТП"  есть
дополнительные  возможности  группировки  данных  по  ТП,  округу(району)и
балансному счётчику.
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Рис. 1.1. Поиск данных по названию объекта.

После  того,  как  нужный  объект  выделен  в  дереве  адреса,  в  таблице  "МКС"
появится  МКС,  который  расположен  по  этому  адресу  (рис.1.2).  При  нажатии  левой
кнопкой мыши по объекту, в  основной  части  программы  сразу появятся его  свойства,
которые можно редактировать.

Рис. 1.2. Список МКС, находящихся по выбранному адресу.

1.1.1 1.1.1. Город

Описание  системы  всегда  начинается  с  создания  города.  Новый  город  можно
создать несколькими способами. Можно кликнуть правой кнопкой в области иерархии
адреса (рис.1.1.1 а) или выбрать уже существующий  город  и  кликнуть по  нему правой
кнопкой, и из всплывающего меню выбрать пункт – «Добавить город» (рис.1.1.1 б). Или
можно  выбрать  из  меню  «Адрес» -  пункт  «Город» -  подпункт  «Добавить город»  (рис.
1.1.1  в).  Также  можно  нажать  кнопку   «Добавить  город»  в  панели  быстрого  запуска
(рис.1.1.1  в).  На  появившейся  вкладке,  нужно  набрать  имя  города  и,  если  нужно,
название заказчика и нажать на кнопку «Сохранить» (рис.1.1.2).  
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Рис.1.1.1. Создание нового города.

Рис.1.1.2. Сохранение нового города.
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Для  того,  чтобы  изменить  существующий  город,   выберите  город  в  оласти
иерархии  объектов  (рис.11.1.  а)  или  выберите  из  меню  «Адрес»  -  пункт  «Город»  -
подпункт  «Свойства  город»  (рис.  1.1.1  в)и  появиться  вкладка  «Свойства  города»
(рис.1.1.2).Измените  название  города  или  добавьте  или  измените  заказчика  (сетевую
компанию  или  энергоснабжающую  организацию)  и  нажмите  на  кнопку  «Сохранить»
(рис.1.12). 

Для того, чтобы удалить существующий город,  выберите город в оласти иерархии
объектов  (рис.1.1.1.  а),  кликните  по  нему  правой  кнопкой  и  из  всплывающего  меню
выберите пункт – «Удалить город» (рис.1.1.1 б), или выберите из меню «Адрес» -  пункт
«Город» -  подпункт  «Удалить  город»  (рис.  1.1.1  в).  Если  к  городу  привязаны  другие
объекты  (улицы,  ТП,  УСПД  и  т.д.)то  появиться  сообщение,  предупреждающее  об
удалении  этих  объектов  вместе  с  городом(рис.1.1.3).  Если  вы  уверены,  что  эта
информация вам больше не нужна то нажмите на кнопку «Ок» и все объекты связанные
с городом, будут удалены (рис.1.1.3).  

Рис.1.1.3. Сообщение об удалении объектов связанных с городом. 

1.1.2 1.1.2. ТП

Трансформаторная подстанция (ТП) является необязательным объектом  системы,
использование  ТП  удобно  для  систем  с  большим  количеством  счётчиков,  так  как
облегчает  поиск  абонентов  и  для  удобства  построения  отчётов.  Если  у  вас  система
небольшая, то вы можете обойтись без указания ТП, добавив улицы напрямую к городу,
но  тогда  вы  не  сможете  строить некоторые  отчёты.  Так  же  если  вы  уже  пользуетесь
нашей системой  и  у вас  уже  есть  база  данных с  точками  учёта,  то  вы  можете  создать
новую ТП и добавить к нему уже существующие дома.

 Для того чтобы создать  ТП,  выберите  город,  к которому будет  относиться ТП из
области  иерархии  объектов  (рис.1.2.1  а),  и  нажмите  правую  кнопку  мыши;  появится
меню,  в  котором  нужно  выбрать  пункт  «Добавить  ТП»  (рис.1.2.1  б).  Также  можно
выбрать в меню «Адрес» пункт «ТП» (рис.1.2.1 в), или нажать кнопку «Добавить ТП» в
панели  быстрого  доступа  (рис.1.2.1  г).  Откроется  вкладка,  показанная  на  рис.1.1.2;
далее  введите  название  ТП  и  нажмите  кнопку  «Enter»,  или  нажмите  на  кнопку
"Сохранить" (рис.1.2.2). 
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Рис.1.2.1. Создание ТП.

Рис.1.2.2. Добавление нового ТП к выбранному городу.
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Для  того,  чтобы  изменить  ТП,  кликните  дважды  левой  кнопкой  мыши  по
существующему  ТП  в  таблице  ТП  (рис.1.2.2),  или  просто  выберите  нужное  ТП  в
иерархии адреса. Появиться вкладка со свойствами ТП (рис. 1.2.3).  На данной вкладке
вы  можете  изменить  название  ТП,  для  чего  введите  новое  название  и  нажмите  на
кнопку  «Сохранить».  Вы  можете  добавить  или  удалить  к  выбранной  ТП  уже
существующие  дома,  для  этого  выберите  нужную  улицу  и,  кликая  дважды  левой
кнопкой мыши по нужным домам вы можете добавлять и удалять их из  ТП,  также  для
этого вы можете использовать кнопки с зелёными стрелочками  (рис.  1.2.3).   Для того,
чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку «Сохранить».

 
Рис.1.2.3. Изменение свойств ТП и добавление или удаление дома к ТП.

Также  дома  можно  вводить  с  помощью  номеров  счётчиков,  для  этого  нужно
нажать галочку «Ввод счётчиков из списка» (рис. 1.2.4). После нажатия данной галочки
появится поле для ввода номеров, номера можно загружать из уже готового списка при
помощи  кнопки  «Загрузить  список»  (рис.1.2.4).  После  ввода  номеров  нажмите  на
кнопку «Сохранить» и дома к которым относятся данные счётчики будут автоматически
привязаны к выбранному ТП (рис.1.2.4).
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Рис.1.2.4. Привязка домов к ТП по номерам счётчиков.

Для того, чтобы удалить ТП, выберите ТП в иерархии  адреса  и  кликнете  по  нему
правой  кнопкой  мыши,  затем выберите  из  всплывающего  меню  пункт  «Удалить  ТП»
(рис.  1.2.5).  Так же  вы  можете  в  меню  «Адрес» выбрать  пункт  «ТП»  (рис.1.2.1  в)  и  в
появившейся  вкладке  выбрать  ТП,  которое  нужно  удалить,  затем  нажать  на  кнопку
«Удалить» (рис. 1.2.6). Удаление ТП не приводит к удалению других объектов системы
и вы можете создать ТП заново в любое время. 
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Рис.1.2.5. Удаление выбранного ТП.

Рис.1.2.6. Удаление выбранного ТП.



1. Конфигуратор 17

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

1.1.3 1.1.3. Улица

После создания города или ТП, вам нужно создать  улицы,  чтобы  далее  вы  могли
создавать дома и квартиры, к которым уже  будут добавляться счётчики и абоненты.

Для  того  чтобы  добавить  улицу  к  городу,  нужно  выбрать  город  (рис.1.3.1  а),  к
которому  будет  относиться  улица,  кликнуть  по  нему  правой  кнопкой  мыши,  и  из
всплывающего  меню  выбрать  пункт  –  «Добавить  улицу»  (рис.1.3.1  б).  Или  можно
выбрать из меню «Адрес» -  пункт «Улица» -  подпункт  «Добавить улицу» (рис.1.3.1  в).
Также можно нажать кнопку  «Добавить улицу» в панели быстрого запуска (рис.1.3.1 г)
На  появившейся  вкладке  нужно  набрать  название  улицы  и  нажать  на  кнопку
«Сохранить» (рис. 1.3.2 ).

Рис.1.3.1. Добавление улицы к городу.
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Рис.1.3.2. Сохранение новой улицы.

Для  того,  чтобы  добавить  улицу  к  ТП,  нужно  выбрать  ТП  (1.3.3  а),  к  которому
будет относиться улица, кликнуть по нему правой кнопкой мыши,  и  из  всплывающего
меню  выбрать  пункт  –  «добавить  улицу»  рис(1.3.3  б).  Или  можно  выбрать  из  меню
«адрес» - пункт «улица» - подпункт «добавить улицу» (1.3.3 в). На появившейся вкладке
нужно набрать название улицы и нажать на кнопку «сохранить» (рис. 1.3.2 ).



1. Конфигуратор 19

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

Рис.1.3.3. Добавление улицы к ТП.

Для  того,  чтобы  изменить  существующую  улицу,   выберите  улицу  в  области
иерархии  объектов  (рис.13.1.  а),  или  выберите  из  меню  «Адрес»  -  пункт  «Улица»  -
подпункт  «Свойства  улицы»  (рис.  1.3.1  в);  и  появится  вкладка  «Свойства  улицы»
(рис.1.3.3).Измените  название  улицы  и  нажмите  на  кнопку  «Сохранить»  (рис.1.3.4).
 Если  при  автозанесении  информации  из  файла  excel,  в  базе  данных  оказалось
несколько  дублирующих друг друга  улиц  (например:  Березовая;  Берёзовая  ;березовая),
вы можете  объединить эти  улицы  в  одну путём переноса  домов  с  ненужных улиц  на
правильную.  Для  этого  выберите  дублирующую  улицу  в  области  иерархии  адреса,  а
затем в  списке    «Перенести  дома  на  другую  улицу:»  выберите  правильную  улицу  и
нажмите на кнопку «Сохранить» (рис.1.3.5). Затем удалите все ненужные улицы. 
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Рис.1.3.4. ,Изменение названия улицы.
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Рис.1.3.5. Перенос домов на другую улицу.

Так как одна улица может находиться на разных ТП, а удаление улицы с одной ТП
приведёт к удалению данных по этой улицы и с других ТП, поэтому с ТП улицу удалять
запрещено.  Для  того,  чтобы  удалить  существующую  улицу,  перейдите  на  вкладку
"Адрес"  (рис.1.3.1  а),   выберите  улицу  в  области  иерархии  объектов  (рис.1.3.1.  а),
кликните  по  нему  правой  кнопкой  и  из  всплывающего  меню  выберите  пункт  –
«Удалить  улицу»  (рис.1.3.1  б)или  выберите  из  меню  «Адрес»  -  пункт  «Улица»  -
подпункт «Удалить улицу» (рис. 1.3.1 в). Если к улице привязаны другие объекты (дома,
квартиры и т.д.), то появится сообщение, предупреждающее об удалении этих объектов
вместе с улицей(рис.1.3.6). Если вы уверены, что эта информация вам больше не нужна
то  нажмите  на  кнопку  «Ок»  и  все  объекты  связанные  с  улицей  будут  удалены
(рис.1.3.6).  

Рис.1.3.6. Сообщение об удалении объектов связанных с улицей. 

1.1.4 1.1.4. Дом

После того как созданы город, ТП и улица, можно приступать к созданию домов, к
которым потом можно будет добавить счётчики и абонентов или квартиры.  

Для  того  чтобы  добавить  дом  к  улице,  нужно  выбрать  улицу  (рис.1.4.1  а),  к
которой  будет  относиться  дом,  кликнуть  по  ней  правой  кнопкой  мыши,  и  из
всплывающего  меню  выбрать  пункт  –  «Добавить  дом»  (рис.1.4.1  б).  Или  можно
выбрать из меню «адрес» - пункт «Дом» - подпункт «Добавить дом» (рис.1.4.1 в). Также
можно  нажать  кнопку   «Добавить  дом»  в  панели  быстрого  запуска  (рис.1.4.1  г)  На
появившейся  вкладке,  нужно  набрать  номер  дома  и,  если  требуется  выбрать  ТП,  к
которой  будет  относится  дом;  также  вы  можете  добавить  текстовый  комментарий,
который  потом  будет  отображаться  в  отчётах,  и  нажать  на  кнопку  «сохранить»  или
нажать «Enter» (рис. 1.4.2 ).
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Рис.1.4.1. Добавление дома к улицы.
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Рис.1.4.2. Сохранение нового дома.

Для  того,  чтобы  добавить  к  дому  счётчик  или  квартиросъёмщика,  выберите
нужный дом в области иерархии объектов (рис.1.4.1.а), и нажмите на кнопку «Добавить
счётчик»  или  «Добавить  квартиросъёмщика»  (рис.1.4.3).  Для  того  чтобы  удалить  из
дома  счётчик  или  квартиросъёмщика  нажмите  на  кнопку  «Удалить  счётчик»  или
«Удалить  квартиросъёмщика»  (Рис.  1.4.4.).  Если  в  выбранном  доме  расположен
балансный счётчик, тогда создайте для данного адреса балансный учёт, для чего, после
того  как,  счётчик  для  этой  точки  учёта  будет  описан,  нажмите  на  кнопку  "Сделать
счётчик балансовым" (рис.1.4.3).

Рис.1.4.3. Добавление к дому счётчика и квартиросъёмщика.
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Рис.1.4.4. Удаление из дома счётчика и квартиросъёмщика.

Для того, чтобы изменить существующий дом,  выберите дом в области иерархии
объектов  (рис.1.4.1.  а),  или  выберите  из  меню  «Адрес»  -  пункт  «Дом»  -  подпункт
«Свойства дома» (рис. 1.4.1 в), появится вкладка «Свойства дома» (рис.1.4.5).Измените
номер  дома  или  ТП  или  добавьте  комментарий  и  нажмите  на  кнопку  «Сохранить»
(рис.1.4.5). 
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Рис.1.4.5. ,Изменение свойств дома.

Для того, чтобы  удалить существующий  дом,   выберите  дом в  области  иерархии
объектов  (рис.1.4.1.  а),  кликните  по  нему  правой  кнопкой  и  из  всплывающего  меню
выберите  пункт  –  «Удалить  дом»  или  выберите  из  меню  «Адрес»  -  пункт  «Дом»  -
подпункт «Удалить дом» (рис. 1.4.1 в). Если к дому привязаны другие объекты (счётчик,
квартиросъёмщик,  квартиры  и  т.д.),  появится  сообщение,  предупреждающее  об
удалении  этих  объектов  вместе  с  домом(рис.1.4.6).  Если  вы  уверены,  что  эта
информация вам больше не нужна, нажмите на кнопку «Ок» и все объекты связанные с
домом будут удалены (рис.1.4.6).  

Рис.1.4.6. Сообщение об удалении объектов связанных с домом. 

1.1.5 1.1.5. Квартира

После  того  как созданы  город,  ТП,   улица  и  дом  можно  приступать  к  созданию
квартир, к которым потом можно будет добавить счётчики и абонентов.  

Для  того  чтобы  добавить  квартиру  к  дому,  нужно  выбрать  дом  (рис.1.5.1  а),  к
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которой  будет  относиться  квартира,  кликнуть  по  нему  правой  кнопкой  мыши,  и  из
всплывающего  меню  выбрать  пункт  –  «Добавить квартиру»  (рис.1.5.1  б).  Или  можно
выбрать из меню «адрес» - пункт «Квартира» - подпункт «Добавить квартиру» (рис.1.5.1
в).  Также  можно  нажать  кнопку   «Добавить  квартиру»  в  панели  быстрого  запуска
(рис.1.5.1 г). На появившейся вкладке нужно набрать номер квартиры; также вы можете
добавить  текстовый  комментарий,  который  потом  будет  отображаться  в  отчётах  и
нажать на кнопку «Сохранить», или нажать «Enter» (рис. 1.5.2 ).

Рис.1.5.1. Добавление квартир к дому.
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Рис.1.5.2. Сохранение новой квартиры.

Для  того  чтобы  добавить  к  квартире  счётчик  или  квартиросъёмщика,  выберите
нужную  квартиру  в  области  иерархии  объектов  (рис.1.5.1.  а  и  нажмите  на  кнопку
«Добавить  счётчик»  или  «Добавить  квартиросъёмщика»  (рис.1.5.3).  Для  того  чтобы
удалить  из  квартиры  счётчик  или  квартиросъёмщика  нажмите  на  кнопку  «Удалить
счётчик» или  «Удалить квартиросъёмщика»  (Рис.  1.5.4.).  Если  в  выбранной  квартире
расположен балансный счётчик, тогда создайте для данного адреса балансный учёт, для
чего,  после  того  как  счётчик  будет  добавлен  к  этой  точке  учёта,  нажмите  на  кнопку
"Сделать счётчик балансовым" (рис.1.5.3).
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Рис.1.5.3. Добавление к квартире счётчика и квартиросъёмщика.
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Рис.1.5.4. Удаление из квартиры счётчика и квартиросъёмщика.

Для того, чтобы изменить существующую квартиру,  выберите квартиру в области
иерархии объектов (рис.1.5.1. а), или выберите из меню «Адрес» -  пункт  «Квартира» -
подпункт «Свойства  квартиры» (рис.  1.5.1  в).  Появится вкладка  «Свойства  квартиры»
(рис.1.5.5).Измените номер квартиры или добавьте комментарий и нажмите  на  кнопку
«Сохранить» (рис.1.5.5). 

Рис.1.5.5. ,Изменение свойств квартиры.

Для того, чтобы удалить существующую  квартиру,   выберите  квартиру в  области
иерархии  объектов  (рис.1.5.1.  а),  кликните  по  ней  правой  кнопкой  мыши  и  из
всплывающего  меню  выберите  пункт  –  «Удалить  квартиру»  или  выберите  из  меню
«Адрес»  -  пункт  «Квартира»  -  подпункт  «Удалить  квартиру»  (рис.  1.5.1  в).  Если  к
квартире  привязаны  другие  объекты  (счётчик,  квартиросъёмщик,  квартиры  и  т.д.),
появится сообщение, предупреждающее об удалении этих объектов вместе с квартирой
(рис.1.5.6). Если вы уверены, что эта информация вам больше не нужна то нажмите на
кнопку «Ок» и все объекты связанные с квартирой будут удалены (рис.1.5.6).  
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Рис.1.5.6. Сообщение об удалении объектов связанных с квартирой. 

1.1.6 1.1.6. Счётчик

Основной  задачей  системы  РМС-2150  является   удалённый  сбор  показаний  со
счётчиков,  разработанных  ЗАО  «Радио  и  Микроэлектроника».  Данный  продукт
поддерживает как новую линейку счётчиков, так и старую.

В  программе  изначально  определены  типы  всех  счётчиков,  которые  выпускает
фирма  ЗАО  «Радио  и  Микроэлектроника»  на  момент  разработки  прошивки  МКС
(последнюю  версию  прошивки  вы  можете  скачать  с  сайта  www.zao-rim.ru,  а  затем  с
помощью программатора и ноутбука перепрошить МКС  прямо  на  ТП,  без  какого  либо
демонтожа  оборудования  по  радиоканалу  или  сотовой  связи).  У  пользователя  есть
возможность  добавлять  типы  счётчиков  других  производителей,  для  этого  в  меню
«Счётчик» нужно выбрать пункт «Типы счётчиков», появится список пользовательских
счётчиков в котором можно добавлять, изменять и удалять новые типы (рис.1.6.1.). Со
счётчиков  пользовательских  типов  нельзя  будет  удалённо  снимать  показания,
показания придётся заносить вручную  из  программы  "Сбор  данных" или  из  таблицы
Excel  в  программе  "Конфигуратор".  Затем  эти  показания  можно  использовать  в
программе Отчёты при расчёте баланса энергопотребления.
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Рис.1.6.1. Ввод в систему счётчиков других производителей.

 Счётчики  делятся  по  функциональным  фозможностям  и  интерфейсам
дистанционной передачи данных: радиоканал, RFPLC и rs-485. 

 Счётчики с радиоканалом передают показания по радио концентротарам, которые
в  свою  очередь  передают  полученные  показания  на  МКС  по  RFPLC  сети.  Такими
счётчиками  являются:  счётчики  типов  СОЭБ  и  СТЭБ  с  индексом  "Р" в  обозначении
типа.  Основной  характеристикой  этих  счётчиков,  является  номер  счётчика  и  номер
концентратора  который  собирает  показания с  этого  счётчика.  Номер  указан  на  самом
счётчике  и  передаётся в  радиопакете,  а  концентратор,  который  будет  с  него  снимать
показания,  определяется  по  результатам  радиопоиска.  Показания  с  одного  счётчика
могут  собираться  несколькими  концентраторами.  При  сборе  показаний  с  МКС  из
таблицы в МКС берётся пара счётчик+концентратор, затем эта пара ищется в МКС и к
найденому счётчику привязывается показание.  Поэтому  очень  важно  синхронизовать
базу  данных  и  МКС  по  привязки  счётчиков  к  концентраторам,  иначе  показания  не
смогут  считываться  с  МКС.  Список  счётчиков,  для  которых  данная  привязка
отсутствует, можно посмотреть, нажав в "Конфигураторе" на панели  быстрого  доступа
кнопку «Счётчики без контроллеров».

RFPLC  счётчики  передают  информацию  по  RFPLC  сети.  В  отличии  от  радио
счётчиков,  они  передают  информацию  в  МКС  напрямую,  а  не  через  концентраторы.
Также RFPLC счётчики могут ретранслировать сигнал и участвовать в маршрутах. Всем
PLC  счётчикам  можно  удалённо  записывать  тарифное  расписание  (радио  счётчикам
удалённо менять тарифное расписание  нельзя,  можно  изменить только  по  проводным
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интерфейсам  rs-232 или rs-485). Также всем RFPLC счётчикам можно задать задание на
снятие показаний на "Стоп кадр" в XX:00 часов (XX-любое число из интервала 00...23)
каждых суток для расчёта баланса.  Многотарифные  счётчики  могут  хранить показание
на расчётный день и час, снятое раз в месяц (по умолчанию -  0:00 часов первого числа
каждого месяца). Это показание хранится в  счётчике  в  течение  месяца  до  следующего
расчётного  дня.  Расчётный  день и  час  (РДЧ) может  быть изменён  пользователем  для
счётчиков  с  индексом "Р" по  каналу rs-232  (rs-485),  а  для  RFPLC  счётчиков  удалённо
через МКС.

Счётчики с интерфейсом rs-485 могут подключатся напрямую к МКС и передавать
информацию  непосредственно  на  МКС  по  каналу  rs-485.  МКС  находит  счётчик  по
адресу rs-485, который записывается в счётчик при  конфигурировании.  В базе  данных
такой  счётчик должен  быть обязательно  привязан  к МКС,  к  которому  он  подключён,
иначе показания счётчика не будут считаны из МКС.

Многотарифные  счётчики  могут  быть  трёхтарифными  и  восьмитарифными.
Трехтарифные  счетчики  предусматривают  повремённую  тарификацию  с  учетом
выходных  и  праздничных  дней.  Восьмитарифные  счётчики  предусматривают  как
повремённое  тарифицирование,  так  и  дополнительное  тарифицирование  по
превышению  установленной  мощности  с  учетом  временной  зоны.  Некоторые  типы
однотарифных  счетчиков  позволяют  вести  отдельный  учет  потребления  по
превышению установленного порога мощности. 

В системе предусмотрены многокомпонентные (Сплит) счетчики,  состоящие  из
дистанционного  дисплея  (ДД)  или  базового  блока  (ББ)  и  одного  или  нескольких
дистанционных  (дополнительных)  датчиков  мощности  (ДДМ).  При  описании  таких
счетчиков  следует  учитывать,  что  номером  счетчика  является  номер  ДД  или  ББ,  к
которому затем следует добавить ДДМ, входящие в состав счетчика.

Для того,  чтобы  добавить  счётчик,  нужно  кликнуть  левой  кнопкой  по  квартире
или дому, к которому должен будет относиться счётчик, и нажать на кнопку «добавить
счётчик» (в верхней части рис.1.6.1.а). Или можно  выбрать  дом или  квартиру,  а  затем
из  меню  «счётчик»  (рис.1.6.1.в)  выбрать  пункт  «счётчик»  -  подпункт  «добавить
счётчик».  Также можно в дереве адреса кликнуть правой  кнопкой  мыши  по  дому или
квартире и выбрать пункт "Добавить счётчик" (рис.1.6.2.б).
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Рис. 1.6.2. Способы добавления счётчика.

На  появившейся  вкладке  нужно  набрать  номер  счётчика,  выбрать  его  тип,
заполнить  поля  с  его  свойствами  и  нажать  кнопку  «Сохранить»  (Рис.  1.6.3).  Для
счётчиков  RFPLC  нужно  обязательно  выбрать  ведущее  устройство  (МКС,
предварительно  создайте  в  системе  нужные  МКС,  а  затем  уже  займитесь  созданием
счётчиков RFPLC). Если вы создаёте PLC счётчик, то после ввода номера -  вы можете
нажать на кнопку "Enter" и  группа  и  адрес  будут  рассчитаны  автоматически.  Параметр
"Внешний  адрес" у PLC  счётчиков  нужно  вводить,  если  счётчик подсоединён  к  МКС
через  внешнее  устройство  (РМ015.01),  в  остальных  случаях  внешний  адрес  должен
равняться  нулю.  Также  вы  можете  задать  пароль  устройству,  но  имейте  ввиду,  что
изменять уже записанный пароль нужно из модуля "Управление паролями". Так как для
изменения  существующего  пароля  МКС  нужно  дать  специальное  задание  на  смену
пароля.
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Рис.1.6.3. Добавление нового счётчика в систему.

При  выборе  квартиры  или  дома  на  вкладке  вместе  с  вкладкой  «Свойства
квартиры» или «Свойства дома» появляется вкладка «Свойства счётчика» (при условии,
что  к этой  квартире  счётчик  уже  был  привязан,  иначе  его  придётся  добавить)  .  Или
можно  выбрать  дом  или  квартиру,  а  затем  выбрать  из  меню  «Счётчик»  -  пункт
«Счётчик» -  подпункт «Изменить счётчик».  На  появившейся вкладке,  можно  изменить
номер счётчика и его свойства и нажать на кнопку «Сохранить» (рис.1.6.4). 
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Рис.1.6.4. Свойства счётчика.

Для того,  чтобы  удалить  счётчик,  нужно  кликнуть  правой  кнопкой  по  квартире
или  дому,  к которому относится счётчик и  на  вкладке  свойства  «Свойства  дома» или
«Свойства  квартиры»  (в  верхней  части)  нажать  на  кнопку  «Удалить  счётчик».  Или
можно выбрать дом или квартиру, а затем из меню «Счётчик» выбрать пункт «Счётчик»
-  подпункт  «Удалить  счётчик»  (рис.1.6.2).  Если  со  счётчиком  связаны  какие-либо
объекты, появиться предупреждение  об  этом и  при  нажатии  на  кнопке  «ОК» счётчик
будет удалён вместе со связями, при нажатии на кнопке «Отмена» удаление счётчика не
произойдёт.

В базе данных будут сохранены номера и тип счётчиков, которые были удалены из
дома  или  из  квартиры  (рис.1.6.5).  Для  того  чтобы  посмотреть  список  удалённых
счётчиков,  нужно  на  вкладке  со  свойствами  дома  или  квартиры  нажать  на  кнопку
"Удалённые счётчики" и появится вкладка "Удалённые счётчики" (рис.1.6.6) со списком
ранее существующих счётчиков  по  выбранному адресу.  Счётчики  могут  быть удалены
из этого  списка,  для этого  нужно,  выбрать  строку в  таблице  (или  несколько  строк)  и
нажать на кнопку "Удалить" (рис.1.6.6). 
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 Рис.1.6.5. Вызов списка удалённых счётчиков.
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 Рис.1.6.6. Список счётчиков, которые были удалены.

1.1.7 1.1.7. Квартиросъёмщик

Квартиросъёмщик -  это потребитель который пользуется счётчиком и  оплачивает
электроэнергию. Потребитель может относится как к дому,  так и  к квартире.  Для того
чтобы  добавить квартиросъёмщика,  нужно  кликнуть  левой  кнопкой  по  квартире  или
дому,  к  которому  должен  будет  относиться  квартиросъёмщик  и  нажать  на  кнопку
«Добавить квартиросъёмщика» (в  верхней  части  рис.1.7.1.а).  Или  можно  выбрать  дом
или  квартиру,  а  затем  из  меню  «Квартиросъёмщик»  (рис.1.7.1.в)  выбрать  пункт
«Квартиросъёмщик» - подпункт «Добавить квартиросъёмщика».  Также можно в дереве
адреса  кликнуть  правой  кнопкой  мыши  по  дому  или  квартире  и  выбрать  пункт
"Добавить квартиросъёмщика"(рис.1.7.1.в).
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Рис. 1.7.1. Добавление Квартиросъёмщика.

Появится вкладка, показанная на рис.1.7.2. Введите фамилию квартиросъёмщика и
номер его счёта, также вы можете ввести дополнительные необязательные параметры -
телефон,  количиство  человек,  которые  проживают  в  квартире  и  дату  заключения
договора. После ввода всех данных нажмите на кнопку "Сохранить" (рис.1.7.2.). 
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Рис. 1.7.2. Добавление нового квартиросъёмщика.

При  выборе  квартиры  или  дома  на  вкладке  вместе  с  вкладкой  «Свойства
квартиры» или «свойства дома» появляется вкладка «Свойства квартиросъёмщика» (при
условии, что к этой квартире квартиросъёмщик уже был привязан,  иначе  его  придётся
добавить)  .  Или  можно  выбрать  дом  или  квартиру,  а  затем  выбрать  из  меню
«Квартиросъёмщик»  -  пункт  «Квартиросъёмщик»  -  подпункт  «изменить
квартиросъёмщика».  На  появившейся вкладке,  можно  изменить  номер  счётчика  и  его
свойства и нажать на кнопке «Сохранить» (рис.1.7.3). 
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Рис.1.7.3. Изменение свойств квартиросъёмщика.

Для того чтобы удалить счётчик, нужно кликнуть правой кнопкой по квартире или
дому, к которому относиться квартиросъёмщик и на вкладке свойства «Свойства дома»
или  «Свойства  квартиры»  (в  верхней  части)  нажать  на  кнопку  «удалить
квартиросъёмщика».  Или  можно  выбрать  дом  или  квартиру,  а  затем  из  меню
«Квартиросъёмщик»  выбрать  пункт  «Квартиросъёмщик»  -  подпункт  «Удалить
квартиросъёмщика» (рис.1.7.1). 

1.1.8 1.1.8. Организация

Организация  создаётся,  если  нужно  к  одной  организации  добавить  несколько
точек учёта, и потом требуется получить отчёт потребления по данной организации.  

 Для  того  чтобы  создать  Организацию,  выберите  город,  к  которому  будет
относиться Организация из области иерархии объектов (рис.1.1.1 а), и нажмите правой
кнопкой  мыши,  появится  меню,  в  котором  нужно  выбрать  пункт  "Добавить
организацию"  (рис.1.1.1  б).  Также  можно  выбрать  в  меню  «Адрес»  пункт
«Организации»  (рис.1.1.1  в),  или  нажать  кнопку  «Добавить  организацию»  в  панели
быстрого  доступа  (рис.1.1.1  г).  Откроется  вкладка,  показанная  на  рис.1.1.2,   введите
название организации и номер счёта и нажмите кнопку «Enter» или нажмите на кнопку
"Сохранить". (рис.1.1.2). Хотя организация и заказчик имеют одно и тоже обозначение,
но  в  системе  это  совершенно  разные,  не  связанные  друг с  другом  объекты.  Так  же  в
этом  описании  и  в  программах  обозначения  "юридическое  лицо"  и  "организация"
эквивалентны. 
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Рис.1.1.1. Создание Юридического лица.
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Рис.1.1.2. Добавление новой организации к выбранному городу.

Для того  чтобы  изменить Организацию,  кликните  дважды  левой  кнопкой  мыши
по  существующей  организации  в  таблице  организаций,  или  нажмите  на  кнопку
«Добавить точки учёта» (рис.1.1.2). Появиться вкладка со свойствами организации (рис.
1.1.3).  На данной  вкладке  вы  можете  изменить название  организации  и  номер  счёта,
для этого  введите  новое  название  и  номер  счёта  и  нажмите  на  кнопку  «Сохранить».
Также вы можете добавить или  удалить к выбранной  организации  уже  существующие
точки  учёта  (дома  или  квартиры),  для этого  выберите  нужную  улицу и  дом  (если  вы
хотите  добавить к организации  квартиры) и,  кликая дважды  левой  кнопкой  мыши  по
нужным домам или квартирам вы можете добавлять и удалять их из организации, также
для этого  вы  можете  использовать  кнопки  с  зелёными  стрелочками  (рис.  1.1.3).   Для
того,  чтобы  изменения  вступили  в  силу,  нажмите  на  кнопку  «Сохранить».  Если  вы
используете  функцию  опроса  МКС  по  расписанию  при  помощи  программы  "Сбор
данных",  то  вы  можете  задать  расписания  опроса  МКС  по  организациям  (МКС,
связанные  с  организацией,  будут  найдены  по  точкам  учёта  принадлежащим
организациям).  Также  новое  расписание  для МКС  заменит  уже  существующее  старое
расписание. Если один МКС связан с несколькими организациями, для которых нужно
снимать  показания  в  разные  дни,  используйте  ежесуточное  расписание,  запуская
программу "Сбор данных" в нужный период времени. 

 
Рис.1.1.3. Изменение названия и счёта организации и добавление или удаление

точек учёта к выбранной организации.
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Также  дома  и  квартиры  можно  вводить  с  помощью  номеров  счётчиков,  для
этого  нужно  нажать галочку  «Ввод  счётчиков  из  списка»  (рис.  1.1.4).  После  нажатия
данной  галочки  появится  поле  для  ввода  номеров,  номера  можно  загружать  из  уже
готового  списка  при  помощи  кнопки  «Загрузить  список»  (рис.1.1.4).  После  ввода
номеров  нажмите  на  кнопку «Сохранить» и  дома  или  квартиры  к  которым  относятся
данные счётчики будут автоматически привязаны к выбранной организации (рис.1.1.4).

Рис.1.1.4. Привязка домов или квартир к организации по номерам счётчиков.

Для того чтобы удалить организацию, выберите в меню «Квартиросъмщик» пункт
«организация» (рис.1.1.1 в), и в появившейся вкладке выберите  организацию,  которую
нужно  удалить,  затем  нажмите  на  кнопку  «Удалить»  или  нажмите  правой  кнопкой
мыши  и  из  всплывающего  меню  выберите  пункт  «Удалить»(рис.  1.1.5).  Удаление
организацыи не  приводит  к удалению  точек учёта,  связанных с  этой  организацией,  и
вы можете создать организацию заново в любое время. 
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Рис.1.1.5. Удаление выбранной организации.

1.1.9 1.1.9. МКС

МКС - маршрутизатор каналов связи. Является основным звеном в системе  РМС-
2150. МКС осуществляет постоянный сбор показаний со счётчиков,  изготовленных на
фирме "Радио и Микроэлектроника". Информацию, поступающую в МКС со  счётчиков
можно снимать со стационарного компьютера  посредством GSM канала  (для этого  на
компьютере оператора устанавливается посредствам GSM модем), или радиоканала.  

Для того, чтобы добавить МКС к системе, нужно выбрать ТП, город или улицу на
которых находится МКС, и  нажать на  кнопку в  панели  быстрого  доступа  -  "Добавить
МКС". Или можно кликнуть правой кнопкой мыши по городу, ТП или улице и выбрать
пункт "Добавить МКС". Так же можно в основном меню "МКС" выбрать  пункт  "МКС"
подпункт  -  "Добавить  МКС".  Появится  вкладка  "Добавить  МКС"  показанная  на
рис.1.9.1.



1. Конфигуратор 45

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

Рис.1.9.1. Добавление нового МКС в систему.

После того, как МКС добавлен, к нему можно добавлять контроллеры.
Для того,  чтобы  просмотреть  свойства  МКС,  выберите  город,  ТП или  улицу,  на

которой расположен МКС, и нажмите по ней  левой  кнопкой  мыши.  В верхнем левом
углу появятся все МКС, находящиеся по этому адресу.  Кликнете  левой  кнопкой  мыши
по нужному МКС и в основной части программы появятся свойства выбранного МКС
(рис.1.9.2).

Для  того,  чтобы  в  сети  RFPLC  МКС  на  соседних  ТП  не  мешали  друг  другу
работать, установите соседним МКС разные адреса RFPLC (новый адрес будет записан
автоматически в МКС при занесении конфигурации) .

При  использовании  устройств  новой  линейки  на  основе  ДДМ  РиМ  109,
обязательно  разнесите  соседние  ТП  по  разным  радиоканалам  (от  1  до  8),  так  как
устройства  с  соседних  ТП  будут  мешать  друг  другу  в  радиусе  примерно  300  метров.
Номер радиоканала следует изменять на всех RFPLC устройствах. Для этого вы можете
использовать  мобильный  терминал  РиМ  099.01,  предварительно  установив  паузу
RFPLC  в  МКС  «255»  и  в  свойствах  МКС  обязательно  укажите  установленный  вами
радиоканал. Одновременно с изменением радиоканала очень полезно установить всем
RFPLC  устройствам,  которые  могут  входить в  маршруты  ретрансляции,  одну  и  ту  же
группу и не дублирующие адреса. Эта операция очень облегчит настройку системы.
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Рис.1.9.2. Свойства выбранного МКС.

К каждому МКС можно добавлять контроллеры  (рис.1.9.2).  Также  для МКС  типа
РиМ  099.02  можно   настраивать  параметры  GPRS  соединения  со  статических  IP
адресов.  Для  этого  нажмите  на  кнопку  "Настройка  GPRS" или  перейдите  на  вкладку
"Настройка  GPRS" (рис.1.9.2).  Появится  вкладка  с  настройками  GPRS,  показанная  на
рисунке  1.9.3.  Для  того,  чтобы  добавить  новое  GPRS  соединение,  введите  номер
телефона, IP адрес и порт, а также выберите данные, которые будут запрашиваться при
связи с МКС, и нажмите на кнопку "Сохранить" (рис.1.9.3).  Для того,  чтобы  изменить
соединение, выберите нужное из таблицы, измените его свойства и нажмите на кнопку
"Сохранить".  Вы  не  можете  изменять  номер  телефона,  при  неверном  номере  удалите
это соединение, выбрав его из списка и нажав на кнопку "Удалить",  и  создайте  новое.
Чтобы выйти из режима редактирования для создания нового соединения, нажмите на
кнопку "Новый".  



1. Конфигуратор 47

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

Рис.1.9.3. Свойства GPRS соединений.

Для того,  чтобы  удалить МКС  выберите  сначала  ненужный  МКС  и  кликнете  по
нему правой  кнопкой  мыши,  далее  выберите  из  выпадающего  списка  пункт  "Удалить
МКС" или можно в основном меню "МКС" выбрать пункт "МКС" подпункт -  "Удалить
МКС". 

1.1.10 1.1.10. Концентраторы и репиторы

Концентраторы  -  это  устройства,  предназначенные  для  сбора  показаний  со
сщётчиков  старой  линейки  (СТЭБ,  СОЭБ)  и  передачи  показаний  в  МКС  по  PLC.
Ретрансляторы  это  устройства  предназначенные  для  передачи  сигнала  между
концентраторами.  Ретрансляторы  (репиторы) выполняют  функцию  усиления  сигнала,
они не занимаются сбором показаний со счётчиков. Все концентраторы новой линейки
(РиМ 025) могут работать  совместно  сосчётчиками  новой  линейки  на  базе  ДДМ РиМ
109 и использоваться в одних маршрутах.

Контроллеры  нужно  добавлять  к  уже  существующим  МКС.  Для  этого  выберите
МКС,  к  которому  вы  хотите  добавить  контроллер  и  нажмите  на  кнопку  в  панели
быстрого  доступа  "Добавить контроллер" (рис.1.10.2  а  ),  или  нажмите  на  кнопку  под
таблицей  контроллеров  "Добавить  контроллер"  .  Так  же  можно  в  основном  меню
"Контроллер"  выбрать  пункт  "Контроллер",  подпункт  -  "Добавить  Контроллер"
(рис.1.10.2 б ).
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Рис.1.10.1. Добавление контроллера со страницы свойств МКС.

Рис.1.10.2. Добавление контроллера из меню и панели быстрого доступа.

Появится  вкладка  "Добавить  контроллер",  введите  номер  концентратора  (после
ввода  номера  при  нажатии  на  кнопку  "Enter"  происходит  автоматический  расчёт
сетевого адреса и группы по номеру концентратора), выберите его тип, введите группу
и  адрес  (если  они  не  были  рассчитаны  автоматически)  и  нажмите  на  кнопку
"Сохранить" (Рис.1.10.3). Параметр "Внешний адрес" нужно вводить, если концентратор
подсоединён  к  МКС  через  конвертор  в  остальных  случаях  внешний  адрес  должен
равняться  нулю.  Также  вы  можете  задать  пароль  устройству,  но  имейте  ввиду,  что
изменять уже записанный пароль нужно из модуля "Управление паролями". Так как для
изменения  существующего  пароля  МКС  нужно  дать  специальное  задание  на  смену
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пароля.

Рис. 1.10.3. Добавление нового концентратора.

Чтобы  изменить  свойства  уже  существующего  концентратора,  выберите  МКС,  к
которому относится концентратор и в появившейся вкладке "Свойства МКС" в таблице
"Контроллеры"  дважды  кликнете  левой  кнопкой  мыши  по  концентратору,  который
хотите изменить, и появится вкладка со свойствами концентратора. 

Для  того,  чтобы  удалить  концентратор,  выберите  его  из  таблицы  контроллеров
нужного МКС (рис.1.10.1) и нажмите на кнопку "Удалить контроллер", или выберите из
меню  "Контроллер" пункт  "Контроллер" подпункт  "Удалить контроллер".  Все  данные,
связанные с выбранным концентратором, будут удалены.

После  запуска  системы  концентраторы  начнут  работать  и  постоянно  снимать
показания  с  близлежащих  счётчиков  в  реальном  времени,  также  по  заданию
концентраторы  будут  осуществлять  поиск новых счётчиков.  После  того,  как  счётчики
найдены,  из  программы  "Занесение  конфигурации"  обязательно  возьмите  данные  о
принятых  концентраторами  счётчиках  с  МКС,  иначе  вы  не  сможете  принимать
показания  с  этих  счётчиков.  Список  всех  счётчиков,  привязанных  к  контроллерам,
будет  храниться  в  базе  данных  и  вы  можете  посмотреть  все  счётчики,  показания
которых снимает  выбранный  контроллер.  Для  этого  выберите  нужный  контроллер  в
списке  контроллеров  на  вкладке  со  свойствами  МКС  и  затем  выберите  в  меню
"Контроллер"  пункт  "Счётчики  в  контроллере",  появится  вкладка  показанная  на
рис.1.10.4.,  на  которой  вы  можете  просмотреть  весь  список  счётчиков  и,  если
потребуется, отредактировать его. 
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Рис.1.10.4. Список счётчиков в контроллере.
 
Все  счётчики,  которые  не  привязаны  к  контроллерам  или  МКС,  не  будут

передавать  показания,  поэтому  эта  привязка  должна  быть  обязательно  осуществлена.
Для просмотра таких счётчиков нажмите  в  панели  быстрого  доступа  пункт  "Счётчики
без контроллеров" или выберите в меню "Счётчик" пункт "Счётчики без контроллеров".
Появится  вкладка,  со  списком  всех  счётчиков,  которые  не  связаны  с  контроллерами
(рис.1.10.5).  На  данной  вкладке  вы  можете  вручную  привязать  нужные  счётчики  к
контроллерам  или  МКС,  для  этого  выберите  нужные  контроллер,  затем  выберите
счётчик  который  нужно  привязать  к  контроллеру  и  нажмите  на  кнопку  "Добавить  в
контроллер"  (рис.1.10.5).  Затем  занесите  обновлённую  конфигурацию  в  МКС  при
помощи программы "Занесение конфигурации".
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Рис.1.10.5. Список счётчиков не связанных с контроллерами.

1.1.11 1.1.11. Импорт данных из таблиц Exсel

Если  у вас  есть  файл  Exel c  данными  по  системе  (адрес  точки  учёта,  номер  и  тип
счётчика  и  тд.)в  одной  таблице,  то  вы  можете  импортировать  эти  данные  в  систему.
Это удобно если в вашей системе колличество точек учёта привышает 200. 

Для  того  чтобы  загрузить  данные  из  таблицы  Excel,  откройте  программу
"Конфигуратор"  и  выберите  в  меню  «Инструменты»  пункт  «Загрузка  данных»,  или
нажмите на кнопку "Импорт данных из Exel" в панели быстрого доступа откроется окно
показанное на рисунке 1.11.1.
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Рис. 1.11.1 Вид окна «Загрузка данных».

Данный  редактор  позволяет  загружать данные  из  таблицы  Exel,  при  этом  данные,
должны  находиться в  разных колонках (город,  улица,  дом,  квартира,  номер  счётчика,
тип  счётчика,  ФИО  квартиросъёмщика  и  счёт  квартиросъёмщика,  ДДМ,  фаза  ДДМ,
УСПД).  Число  колонок  и  их  порядок  не  имеют  значения.  Для  того,  чтобы  загрузить
данные,  нужно  нажать  на  кнопку  «Загрузить»  которая  расположена  в  нижней  части
окна (рис.1.11.1.).

Данные  будут  загружены  в  таблицу (рис.1.11.1.).  Каждая колонка  и  строчка  имеет
свой номер. Также каждое поле можно редактировать, для этого надо кликнуть по нему
дважды  левой  кнопкой.  Также  можно  удалять  ненужные  строки  и  добавлять  строки,
нажимая  на  кнопки  над  таблицей,  ненужные  колонки  также  можно  удалить  или
переместить. После того как данные были загружены, и, если нужно отредактированы,
требуется задать программе значения колонок (так же  программа  позволяет  некоторые
данные выбрать из списка существующих в базе данных, но они тогда будут применены
ко всей таблице).  Также в верхней части окна расположен список колонок и справа от
него номера колонок, которым они соответствуют в загруженной  таблице  (Рис.1.111.).
В базу данных будут  загружены  только  те  данные,  у  колонок,  которых  номер  больше
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нуля, исключая данные, выбранные из списков.
Для  того,  чтобы  сохранить  данные  в  базе  данных,  нужно  нажать  на  кнопку

«Сохранить» (рис.1.11.1).
Во время загрузки данных программа может не распознать тип  счётчика,  тогда  она

выдаст  сообщение  о  неизвестном типе,  Выберите  тип  данного  счётчика  из  списка  и
нажмите  на  кнопку «ОК».  В дальнейшем программа  запомнит  верное  значение  этого
типа и будет автоматически подставлять его вместо неизвестного ей типа.

Для счётчика с интерфейсом RFPLC или 485 должен быть указан номер МКС. Если
номер МКС в файле отсутствует,  то программа выдаст окно с запросом номера МКС, к
которому, относится данный счётчик.  Все нужные МКС должны быть занесены в базу
данных заранее, иначе счётчик не будет занесён в базу, если для него не будет выбрано
МКС. Выберите МКС и нажмите на кнопку «ОК».

После  занесения  данных  в  базу  программа  выдаст  сообщение  о  том  сколько
счётчиков, ДДМ и квартиросъёмщиков было занесено в базу .

Также  в  таблице  после  добавления  всех  данных  будет  создана  колонка  –  «Не
добавлены в базу данных», в которой указано, какие данные не были добавлены в базу .
Причины не записи счётчика или  квартиросъёмщика  –  это  отсутствие  данных (пустое
поле)  или  у  данной  квартиры  или  дома  уже  имеется  счётчик  или  абонент.  Также
возможно,  что  счётчик  с  таким  номером  и  типом  уже  существует  в  базе  данных  (а
квартиросъёмщик с таким счётом).  Вы  можете  сохранить таблицу в  формате  Excel для
дальнейшего редактирования, нажав на кнопку «Сохранить таблицу» (рис.1.11.1). Также
если не добавлена квартира, то, скорее всего данный дом является частным и счётчик и
квартиросъёмщик были приписаны непосредственно к дому.

Показания можно также внести из таблицы Excel. Перейдите на вкладку "Показания"
и  нажмите  на  кнопку  "Загрузить"  При  нажатии  на  кнопку  "Загрузить"  вы  можете
добавить показания из  файла  Excel.  Файл  может  быть взят  из  ридера,  из  другой  базы
данных или  сформирован  вами.  Формат  файла  может  быть  любой,  главное  чтобы  в
строке  1  или  2  или  3  или  6  были  названия  колонок.  Для  номера  счётчика  колонка
должна  называться: номер  или  ?  счётчика  или  счетчик.  Для  даты  снятия  показаний
колонка  должна  называться:  дата  или  Дата,  время.  Для  показаний  колонка  должна
называться:  показания  (все  показания  будут  записаны  в  первый  тариф).  Если  есть
разбивка по тарифам, то колонки должны называться: 1 тариф, 2 тариф и так далее (для
каждого  тарифа  вводиться отдельная колонка  с  показаниями).  Если  есть  показания на
расчётный  день и  час  то  они  должна  находиться  в  колонках  с  нозваниями: 1  тар.на
расч.  или  1  рас.  .  Для  других  тарифов  просто  подставляется  номер  тарифа.  Дата  для
показаний  на  расчётный  день ичас  берётся так: день указывается в  окне  при  загрузке
данных,  а  месяц  и  год  берётся  из  столбца  дата  или  Дата,  время.  Также  в  окне  для
добавления  показаний  вы  должны  выбрать  тип  счётчиков.  После  выбора  типа
счётчиков и,  если  нужно,  расчётного  дня нажмите  на  кнопку "Сохранить",  после  того
как показания будут сохранены в базе данных, внизу появится количество загруженных
показаний. 

Для  того,  чтобы  один  дом  приписать  к  разным  ТП,  нужно  фактически  создать  2
дома, но в названии второго дома добавить символ пробел, например на ТП -  32 будет
стоять дом "9 ", а на ТП-44 дом "9 ".
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ПРИМЕР ЗАНЕСЕНИЕ ИЗ ФАЙЛА ЭНЕРГОСБЫТА

1. Сохраните базу данных перед занесением данных (чтобы при неправельном
занесении вы могли востановить базу данных).

Создайте файл .xls с данными которые вы хотите занести (файл не должен содержать
поля поиска поиска (рис.1.11.2. серые поля это поля поиска, за исключением случая
когда не один параметр не выбран, тоесть нужно занести все данные из таблицы и
значение всех фильтров равно "Все")). Можно сохранить нужные строчки и вставить их
в новый документ Excel. 

Рис. 1.11.2. Типовой файл с данными по счётчикам с ДДМ указанными в строчку.

2. Загрузите  полученный  файл  в  программе  конфигуратор  модуль  занесение  из
Excel  (кнопка  загрузить  на  рис.1.11.3).  Укажите  соответствие  между  колонками  в
таблице Excel и  наименованиями  колонок в  верхней  части  программы  (рис.2).  На
рис. 1.11.3. показано соответствие между колонками адреса и абонентом (если поле
счёт будет пустое, то абонент не будет создан).
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Рис. 1.11.3. Загрузка файла с данными и установка номеров колонок.

3. Для счётчиков  с  ДДМ нужно  указывать  колонки  с  номером  счётчика  и  типом
счётчика и номером ДДМ (рис.1.11.4). Номер счётчика может совпадать с номером
ДДМ (для удобства  можно  выбрать  ДДМ  на  фазе  А).  Названия  типа  может  быть
любым, программа потом сама попросит выбрать нужный тип  если  название  типа
будет отличатся от названия в базе данных (и потом этот тип будет использоваться
до конца процесса сохранения этого файла). Если счётчик имеет  тип  614  то  нужно
сохранить документ 3 раза, каждый раз меняя фазу и номер колонки ДДМ. 1 раз фаза
колонка ?  21, 2 раз фаза B колонка номер 22, третий раз фаза С колонка ?  23.
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Рис. 1.11.4. Установка колонки с первым ДДМ.

4. Обязательно выберите колонку с номером ТП и  номером МКС  (рис.1.11.4.  Можно
выбрать одну и ту же  колонку например  14)  если  мкс  с  таким номером нет  в  базе
данных,  то  оно  будет  создано  автоматически  с  типом РиМ 99.02,  а  уже  потом вы
сможете  его  отредактировать  в  конфигураторе  (приписать  ему  нужный  номер
телефона и заводской номер).

После  верного  выбора  номеров  колонок  нажмите  на  кнопку  «Сохранить»  и
начнётся процесс сохранения, когда он закончится программа выведет сообщение о том
сколько счётчиков было занесено в базу данных.

По  одному адресу может  быть занесён  только  1  счётчик.  Поле  дом  и  квартира
может  быть  выбранно  одновременно  (при  пустом  значении  квартиры  счётчик  будет
привязан  к дому).  Если  у одного  дома  2  счётчика,  у  второго  счётчика  укажите  номер
квартиры.

Все поля можно  редактировать  в  программе,  также  кнопками  можно  удалять  и
добавлять колонки и строчки.

В  левой  части  показаны  поля  которые  можно  выбрать  из  списка  (данные
которые уже существуют в базе данных). Полем город можно пользоваться если данные
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(в  загруженном файле)  принадлежат  только  одному городу.  Тип  можно  выбрать  если
все  заносимые  счётчики  имеют  один  и  тот  же  тип.  Списками  МКС  и  ТП  можно
пользоваться только если вы заносить данные только по одному МКС и ТП.   

5. Вид файла *.xls с данными по абонентам может быть отличным от данного примера,
например ДДМ счётчиков РиМ 614 могут располагаться в столбик (рис. 1.11.5).  Тогда,
при  занесении  данных нужно  выбрать  колонку с  номером  ДДМ  только  1  раз  (номер
счётчика  РиМ  614  будет  равен  номеру  первого  ДДМ).  Так  же  в  этом  примере  нет
столбца "Тип счётчика" а в файле есть счётчики двух типов РиМ 614 и РиМ 114, но зато
есть столбец в котором у счётчиков РиМ 614 указана фаза, а у счётчиков РиМ 114 стоит
пустая  строчка.  В  этом  случае  ставим  в  конфигураторе  в  модуле  "Загрузка  данных"
 номер  колонки  типа  счётчика  эту  колонку  и  при  загрузке,  когда  программа
зарегистрирует неизвестный тип счётчика равный "   " нужно выбрать тип РиМ 114,  а
если неизвестный тип счётчика будет равен "А" или  "В" или  "С" тогда  нужно  выбрать
тип РиМ 614.
 

Рис. 1.11.5. Типовой файл с данными по счётчикам с ДДМ указанными в столбик.

1.1.12 1.1.12. Перенос объектов между базами данных

Если  по  каким-то  причинам  ваши  данные  разбиты  по  нескольким  базам  данных
(например,  ваши  подрядчики  сдают  вам систему  по  отдельным  ТП,  а  у  вас  уже  есть
работающая система), вы можете перенести часть базы данных в основную базу данных
посредствам таблиц Exel. 

Для этого  на  компьютере  подрядчиков  откройте  программу  "Отчёты" и  выберите
ТП,  которое  нужно  перенести  в  основную  базу  данных.  В  программе  "Отчёты"
перейдите  на  вкладку  "Экспорт  данных"  и  запросите  данные  с  вкладок  "Список
устройств" и  "Маршруты" (нажмите  на  кнопку "Запросить данные",  а  затем  на  кнопку
"Сохранить отчёт")(рис. 1.12.1). Если  вам нужно  перенести  и  показания,  то  постройте
отчёт для показаний по выбранному ТП. 
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Рис.1.12.1. Построение списка по потребителям и устройствам.

Затем  перенесите  полученные  файлы  на  компьютер  с  основной  базой  данных.
Откройте  программу  "Конфигуратор"  и  запустите  модуль  "Занесение  данных  из
таблицы Exel" (рис 1.12.2). Занесите сначала данные из файла со списком устройств, для
этого  нажмите  на  кнопку  "Загрузить  файл  РИМ",  и  затем   нажмите  на  кнопку
"Сохранить". Затем перейдите на вкладку "Устройства  и  маршруты",  загрузите  файл  со
списком маршрутов  и  нажмите  на  кнопку "Сохранить" (рис.1.12.3).  Если  в  базе  были
карты с привязкой к ним точек учёта, то перейдите на вкладку "Графические объекты" и
загрузив файл с графическими  объектами  нажмите  на  кнопку "Сохранить" (рис.1.12.4).
Для  занесения  показаний  перейдите  на  вкладку  "Показания"  и,  загрузив  показания
нажмите  на  кнопку  сохранить.  Показания  также  можно  загружать  и  из  таблиц,
полученных при помощи ридера (рис. 1.12.5). 
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Рис.1.12.2. Загрузка данных по точкам учёта.
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Рис.1.12.3. Загрузка данных по маршрутам и ДДМ.
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Рис.1.12.4. Загрузка данных по графическим объектам.
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Рис.1.12.5. Загрузка данных по показаниям.

Все  данные  могут  быть  также  импортированы  из  базы  данных  мобильного
терминала. Для этого нужно сначало экспортировать данные из мобильного терминала
при помощи утилиты "Экспорт данных из мобильного терминала" (она устанавливается
вместе с системой РМС-2150 и находится в папке с установленной системой),  а  затем
загрузить  их  их  в  программе  "Конфигуратор"  используя  кнопку  "Загрузить  из  МТ"  и
затем  "Сохранить"  (рис.1.12.2).  Таким  образом  из  Мобильного  терминала  можно
перенести  точки  учёта  со  счётчиками  и  их  привязку  к  карте,  показания  же  нужно
загружать  из  файла  xml  в  программе  "Сбор  данных".  Подробнее  о  переносе  данных
между  РМС-2150  и  Мобильным  терминалом  можно  посмотреть  в  инструкции
"Взаимодействие  РМС-2150  с  мобильным терминалом" (находится на  сайте  www.zao-
rim.ru в разделе ПО).

1.1.13 1.1.13. Экспорт данных в XML

Вы можете сохранять объекты системы в XML файле для того,  чтобы  переносить
имеющиеся данные о точках учёта в мобильный терминал. 

Для  того,  чтобы  сохранить  данные  в  XML  формате,  выберите  в  дереве  адреса



1. Конфигуратор 63

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

группу  объектов,  которую  вы  хотите  экспортировать,  (город,  ТП,  улицу  или  дом)и
нажмите  на  кнопку  "Экспорт  в  XML",  или  выберите  в  меню  "Инструменты"  пункт
"Экспорт в XML" (рис. 1.13.1). Подождите  некоторое  время (если  система  большая,  то
формирование  файла  может  занять  некоторое  время),  пока  не  появиться  диалог  с
запросом имени  файла  и  местом  сохранения  файла,  выберите  место  для  сохранения,
введите имя файла и нажмите на кнопку "Сохранить".

Рис. 1.13.1. Экспорт данных в МКС.

1.1.14 1.1.14. Поиск объектов

В  программе  предусмотрен  поиск  нужных  объектов  по  названию,  номеру  или
типу.

В дереве адреса можно быстро найти  по  названию  нужную  улицу или  ТП.   Если
нужно найти какую либо улицу, перейдите на вкладку улицу, в левом верхнем углу окна
программы введите название улицы и нажмите на кнопку "Поиск" (рис.1.14.1). Нужная
улица будет выделена в дереве адреса

Если  нужно  найти  ТП,  перейдите  на  вкладку  ТП,  в  верхнем  левон  углу  введите
название ТП и  нажмите  на  кнопку "Поиск" (рис.1.14.1).  Нужное  ТП будет  выделено  в
дереве  адреса.  Для  поиска  ТП  можно  вводить  только  его  номер.  Если  нужно  найти
организацию, тогда перейдите на вкладку "Организации", в верхнем левон углу введите
название организации и нажмите  на  кнопку "Поиск" (рис.1.14.1).  Нужная организация
будет выделена в дереве адреса.
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Рис.1.14.1. Поиск улицы, ТП или организации по названию.

При  конфигурировании  системы,  может  понадобится  найти  какое  нибудь
устройство. Это бывает нужно, когда по ошибке счётчик был занесён не по тому адресу
и такой же счётчик не может быть сново добавлен. Тогда можно найти этот счётчик по
поиску и сразу удалить его.  А счётчик можно  будет  добавить по  правильному адресу.
 Также  если  ввод  данных  производился  автоматически  из  файла  Excel  некоторые
устройства  могли  занестись  некорректно  из-за  неверного  формата  файла  они  также
могут  быть найдены  при  помощи  поиска  и  удалены.  Также  может  быть  осуществлён
поиск квартиросъёмщика или организации по фамилии (названию) или номеру счёта.

Панель  поиска  можно  убирать  с  формы,  для  этого  кнопка  поиска  в  панели
быстрого  доступа  не  должна  быть  нажата.  Для  того  чтобы  панель  поиска  снова
появилась, нажмите на кнопку "Поиск" в панели быстрого доступа (рис.1.14.2).

Рис.1.14.2. Кнопка управления видимостью панели поиска.

В  панели  поиска  есть  отдельные  вкладки  для  каждого  типа  устройств,
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используемых  в  системе,  и  квартиросъёмщика  и  абонента.  Для  того  чтобы  найти
нужный  объект,  сначала  перейдите  на  нужную  вкладку,  потом  введите  название
(номер, фамилию)или  выберите  тип  устройства  (так вы  можете  найти  все  устройства
выбранного  типа),вы  можете  выбрать  оба  параметра  поиска  одновременно.  Затем
нажмите на кнопку "Поиск" (Рис.1.14.3)в верхней части  панели  поиска  будет  показано
число  найдинных  объектов.  При  помощи  стрелок  вы  можете  переходить  между
найденными  объектами.  Если  объект  не  связан  с  ключевым  объектом  (например,
счётчик  не  будет  связан  с  точкой  учёта),  то  будет  выведено  специальная  надпись
(например, "Счётчик не связан с адресом!'); такой объект можно сразу удалить нажав на
кнопку "Удалить" (рис.1.14.3).  Поиск объекта  нового  типа  не  удаляет  данные  поисков
других объектов, и вы можете  вернуться к этим данным в  любое  время.  Когда  объект
найден  то  в  основной  части  окна  будет  показана  вкладка  со  свойствами  найденного
объекта.  Если  вам нужно  найти  новый  объект,  вы  можете  нажать  на  кнопку  "Новый
поиск"  и  поля  для  поиска  будут  очищены.  Вы  можете  не  делать  этого,  а  просто
изменить параметры поиска и нажать на кнопку "Поиск".

Рис.1.14.3. Поиск объектов системы.
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1.1.15 1.1.15. Коммуникатор

Коммуникатор  предназначен  для  съёма  профилей  нагрузки  со  счётчиков  РиМ
889.  На  ТП  может  стоять  несколько  счётчиков  РиМ  889,  для  съёма  с  них  профилей
нагрузки  можно  использовать  только  один  коммуникатор,  остальные  счётчики  будут
подключены  к  нему  по  rs-485.  Для  того  чтобы  добавить  коммуникатор,  нажмите  на
кнопку  "Добавить  коммуникатор"  или  выбрать  в  меню  "Коммуникатор"  пункт
"Добавить" (рис.1.15.1). 

Рис. 1.15.1. Добавление Коммуникатора к системе.

Появится вкладка, показанная на рис. 1.15.2. Введите название коммуникатора и
номер телефона и нажмите на кнопку "Сохранить".
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Рис. 1.15.2. Создание нового Коммуникатора.

Добавить  счётчики  к  коммуникатору,  можно  на  вкладки  свойства  счётчика,
выбрав в качестве ведущего устройства нужный коммуникатор. Также можно добавлять
счётчики  РиМ  889  к  коммуникатору  на  вкладке  со  свойствами  коммуникатора.
Счётчики можно добавлять по адресу или по номеру (рис.1.15.3).
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Рис. 1.15.3. Добавление счётчиков к коммуникатору.

Для  каждого  коммуникатора  можно  задать  расписание  дозвона,  для
автоматического съёма профилей нагрузки.

1.1.16 1.1.16. Конвертор

Конвертор предназначен для подсоединения устройств к МКС по PLC сети. Также
конвертор может применятся при отказе у МКС PLC модуля. Основновными
параметрами конвертора является адрес rs-485 и скорость передачи данных. По
умолчанию с завода идут конверторы с адресом состоящем из двух последних цифр
номера. 

Конвертор нужно добавлять к уже существующим МКС. Для этого выберите МКС,
к  которому  вы  хотите  добавить  конвертор  и  нажмите  на  кнопку  в  панели  быстрого
доступа  "Добавить контроллер" (рис.1.16.2  а  ),  или  нажмите  на  кнопку  под  таблицей
контроллеров  "Добавить контроллер" .  Так же  можно  в  основном меню  "Контроллер"
выбрать пункт "Контроллер", подпункт - "Добавить Контроллер" (рис.1.16.2 б ).
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Рис.1.16.1. Добавление контроллера со страницы свойств МКС.

Рис.1.16.2. Добавление контроллера из меню и панели быстрого доступа.

Появится вкладка "Добавить контроллер", введите номер конвертора и адрес rs-485
и  нажмите  на  кнопку  "Сохранить"  (Рис.1.16.3).  Также  вы  можете  задать  пароль
устройству,  но  имейте  ввиду,  что  изменять  уже  записанный  пароль нужно  из  модуля
"Управление  паролями".  Так  как  для  изменения  существующего  пароля  МКС  нужно
дать специальное задание на смену пароля.
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Рис. 1.16.3. Добавление нового конвертора.

Чтобы  изменить  свойства  уже  существующего  контроллера,  выберите  МКС,  к
которому относится контроллер  и  в  появившейся вкладке  "Свойства  МКС" в  таблице
"Контроллеры" дважды кликнете левой кнопкой мыши по контроллеру, который хотите
изменить, и появится вкладка со свойствами контроллера (рис.1.16.4). Также на вкладке
со  свойствами  конвертора  можно  установить  устройствам  присоединённым  к  МКС
через  конвертор  нужный  внешний  адрес.  Для  этого  можно  выбрать  счётчики  по
адресам, ввести нужные счётчики по номерам и нажать на кнопку "Привязать счётчики"
или  просто  нажать  на  кнопку  "Привязать  все  устройства"  и  у  всех  устройства
относящиеся к МКС внешний адрес будет изменён на адрес конвертора (рис.1.6.4). При
смена  адреса  конвертора  нужно  повторить  привязку  устройств.  Для  привязки
концентраторов  к  конвертору  просто  нажмите  на  кнопку  "Привязать  все  устройства
МКС" (рис.1.6.4).       
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Рис. 1.16.4. Свойства конвертора и привязка устройств к конвертору.

Для  того,  чтобы  удалить  контроллер,  выберите  контроллер  из  таблицы
контроллеров  нужного  МКС  (рис.1.16.1)  и  нажмите  на  кнопку  "Удалить  контроллер",
или  выберите  из  меню  "Контроллер"  пункт  "Контроллер"  подпункт  "Удалить
контроллер". Все данные, связанные с контроллером, будут удалены.

1.1.17 1.1.17. Типы точек учёта

Иногда может потребоваться получить статистический отчёт о количестве
счётчиков в системе с учётом характеристик и типов точек учёта. Для этого в
программе "Конфигуратор" можно  определить типы объектов и привязать к
определённым типам точки учёта (рис.1.17.1). У каждой точки учёта может быть
определён как основной тип, так и подтип (рис.1.17.1).
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Рис.1.17.1. Нужные типы учёта.

Для того, чтобы создать в программе нужные типы, нужно в программе
"Конфигуратор" нажать на кнопку «Типы точек учёта» или в меню «Инструменты»
выбрать пункт «Типы точек учёта» (рис.1.17.2).

Рис. 1.17.2. Создание типов учёта.

Появится вкладка, показанная на рисунке 1.17.3. На ней нужно ввести название
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типа точек учёта и выбрать категорию типа, основной или вложенный в соответствии
с рисунком 1.17.1.

Рис.1.17.3. Добавления нужного колличества типов.

После  того,  как  все  типы  добавлены,  нужно  привязать  к  ним  точки  учёта.  Для
этого нужно перейти на вкладку «Управление типами точек учёта» (рис.1.17.4). На этой
вкладке  нужно  выбрать  тип  и  подтип  и  затем  выбрать  улицу  и  перенести  дома  или
квартиры у которых нужно изменить тип в таблицу «Изменить тип» (для этого  можно
дважды  кликнуть  левой  кнопкой  мыши  по  нужному  дому  или  квартире  или  можно
использовать зелёные кнопки стрелочки). Затем нужно нажать на кнопку «Сохранить»,
после этого можно перейти к другой улице.
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Рис.1.17.4. Привязка точек учёта к типам.

Также точки учёта можно привязать по номерам счётчиков. Для этого нужно
установить галочку «Ввод счётчиков из списка» (рис.1.17.5), список можно взять из
файла Excel, скопировав колонку с нужными номерами счётчиков. Также все номера
можно забить вручную (по одному номеру на строчку). Затем выбрав нужный тип и
подтип нужно нажать на кнопку «Сохранить».
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Рис.1.17.5. Привязка точек учёта по номерам.

После  того  как  точки  учёта  определены  нужно  зайти  в  программу  «Отчёты»  и
перейти на вкладку «Статистика» (на панеле отчётов должна быть установлена галочка
«Статистика»).  Затем  выбрав  город  или  нужные  ТП  нужно  нажать  на  кнопку
«Запросить  данные»  и  на  вкладке  «Детальный  отчёт»  появиться  детальный
статистический отчёт по типам (рис.1.17.6).
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Рис.1.17.6. Итоговый детальный статистический отчёт по созданным пользователем
типам.

Если  у  точек  учёта  тип  был  не  определён,  то  вместо  основного  типа  у  таких
счётчиков будет написано «Учёты не определены» а  число  этих счётчиков  появится в
колонке  «Тип  не  известен».  Если  все  точки  учёта  определены,  то  данной  строчки  и
колонки не будет в отчёте. В отчёте может быть показано любое колличество основных
типов, но подтипов (типов учёта) может быть до 10 включительно. 

Для того чтобы сохранить отчёт, нужно находясь на вкладке «Детальный отчёт»
нажать на кнопку «Сохранить отчёт». Итоговый отчёт в формате Excel показан на
рисунке 1.17.7.
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Рис.1.17.7. Итоговый Excel отчёт.

1.2 1.2. Тарифные планы

Определённые  типы  счётчиков  могут  работать  по  нескольким  тарифам.  По
умолчанию  во  всех  счётчиках  установлен  1  тариф  и  все  счётчики  работают  в
однотарифном  режиме.  По  желанию  вы  можете  запрограмировать  в  многотарифные
счётчики тарифное рассписание в соответствии с тарифным планом. 

Некоторые  типы  счетчиков  могут  работать  в  двухтарифном  режиме  с
переключением по уровню мощности, далее называемом «Двухтарифный план».

Двухтарифный план - это тариф с лимитом мощности, при превышении которого
потребитель автоматически переводится на  другой  тариф.  Если  вы  хотите  сделать  2-х
тарифный  план  по  временным  зонам,  вам  нужно  использовать  трёхтарифный  или
восьмитарифный план, (в зависимости от типа счётчика) в  которых будут  определены
только 2 тарифа.  

Трёхтарифный  план  предназначен  для  задания  расписания  трёхтарифным
счётчикам. В трёхтарифном плане сутки можно разбить на 6 временных зон,  в  каждой
из  которых  будет  действовать  один  из  выбранных  тарифов  с  учетом  выходных  и
праздничных дней. Сезонные расписания в трехтарифном плане не предусмотрены.

 Восьмитарифный  план  предназначен  для  задания  расписания  восьмитарифным
счётчикам. В восьмитарифном плане тарифы могут меняться в зависимости от времени
суток, с учётом месяцев, дней недели, праздников и переносов выходных дней, а также
уровня потребляемой мощности.  
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После  создания тарифного  плана  и  установления рассписания тарифного  плана,
вы можете определить эти тарифные планы для выбранных счётчиков, а затем записать
всю эту информацию в МКС, которое затем запишет тарифное расписание в указанные
счётчики, и они будут работать по заданному вами тарифному плану.

Для того,  чтобы  создать  новый  тарифный  план,  нажмите  на  кнопку  "Тарифные
планы"  в  панели  быстрого  доступа,  или  в  меню  "Инструменты"  выберите  пункт
"Тарифные  планы".  Появится  вкладка,  показанная  на  рис.2.1.  Введите  название
тарифного плана, выберите его тип и нажмите на кнопку "Сохранить" (рис.  2.1.  ).  Для
того,  чтобы  изменить  тарифный  план,  выберите  тарифный  план  в  списке  тарифных
планов, измените название или тип тарифного плана и нажмите на кнопку "Сохранить"
(рис.2.1.).  При  нажатии  на  кнопке  "Новый",  происходит  очистка  всех полей  и  отмена
редактирования выбранного плана.  

Рис.2.1. Создание нового тарифного расписания.

В  верхней  части  вкладки  расположены  кнопки  создания  и  редактирования
тарифного  расписания,  добавление  счётчиков  к  тарифному  плану  и  редактирования
списка праздников и переносов. 

1.2.1 1.2.1. Однотарифный и Двухтарифный планы

Однотарифный  план  -  это  план,  по  которому  счётчик  работает  всегда  по  одному
тарифу (первому). По этому плану по умолчанию работают  все  счётчики  выпускаемые
нашей фирмой. 

Двухтарифный план -  это тариф с  лимитом мощности.  При  превышении  заданной
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мощности  счётчик переходит  на  второй  тариф.  Не  используйте  этот  тариф,  если  вам
нужен тарифный план  по  времени,  создайте  двухтарифный  план  в  трёхтарифном или
восьмитарифном плане (в зависимости от типа счётчика), используя только два тарифа.

При  создании  двухтарифного  плана,  сразу  задаётся  мощность  перехода  на  второй
тариф. У двухтарифного плана нет расписания, так как действие этого плана не зависит
от времени суток. 

 

1.2.2 1.2.2. Трёхтарифный план

Трёхтарифный  план  вы  можете  использовать  в  трёхтарифных  счётчиках.  Для
восьмитарифного  счётчика  вы  должны  задать  трёхтарифное  расписание  в
восьмитарифном  плане.  На  основе  трёхтарифного  плана  вы  можете  создать
двухтарифное  расписание,  просто  используйте  только  2  тарифа  для  заполнения
тарифного расписания.

Для  того  чтобы  создать  или  редактировать  расписание  трёхтарифного  плана,
выберите  или  создайте  новый  трёхтарифный  план  и  нажмите  на  кнопку "Расписание
тарифного  плана".  Появится  вкладка,  показанная  на  рисунке  2.2.1.  В  данном
расписании  вы  можете  поделить  сутки  на  6  временных  зон  и  задать  тариф который
будет  действовать  в  каждой  временной  зоне.  Если  вам  нужно  только  две  временные
зоны,  задайте  один  и  тот  же  тариф  на  трёх  первых  зонах  и  другой  тариф  на  трёх
последних зонах.  До  начало  действия следующей  временной  зоны  будет  действовать
тариф предыдущей зоны.
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Рис.2.2.1. Расписание трёхтарифного плана.

1.2.3 1.2.3. Восьмитарифный план

Восьмитарифный  план  вы  можете  использовать  только  в  восьмитарифных
счётчиках.При  создании  и  редактировании  восьмитарифного  плана  вы  можете
изменять  и  редактировать  его  расписание,  для  этого  нужно  в  меню  «Инструменты»
выбрать  пункт  «Тарифные  планы»,  появиться  вкладка  «Тарифные  планы».  Нужно
выбрать  нужный  план  и  нажать  на  кнопку  в  верхней  части  вкладки  -  «Расписание
тарифного  плана».  Появиться  вкладка,  на  которой  можно  редактировать  расписание
тарифного  плана  (рис.2.3.1).  При  помощи  данного  модуля  можно  создать  от
однотарифного  до  восьмитарифного  расписания.  Например  используйте  только  4
тарифа для заполнения расписания и у вас будет четырёхтарифное расписание.

Рис.2.3.1. Расписание восьмитарифного плана.

Тарифное расписание  состоит  из  набора  тарифных зон.  Таблица  в  верхней  части
экрана -  визуальное представление вводимого (существующего)  тарифного  расписания
на год с разбивкой на месяцы и дни недели (включая праздники): 
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- столбцы – месяцы;
- строки – дни недели, в отдельную категорию вынесены праздничные дни;
- ячейка – пересечение столбца и строки.

На  рисунке  2.3.2  показаны  обозначения  цветов,  которые  используются  в
заполненном расписании.

Рис.2.3.2. Примеры цветового обозначения в восьмитарифном расписании.

Ячейки в таблице могут быть темно-серого, кремового, голубого и желтого цвета, с
точкой красного, черного цвета или без нее.

Цвет ячейки таблицы:

vтемно-серый – незаполненное тарифное расписание; 
vжелтый – фокус; 
vголубой – ячейка или группа ячеек, которые редактируются; 
vкремовый – заполненное тарифное расписание; 
vкомбинированное  цветовое  заполнение  (темно-серый  /  кремовый,  голубой,

желтый)– нет данных на время 00:00, действует тариф, предыдущих суток. 

Черная точка в ячейке таблицы – совпадение значений относительно фокуса,
красная точка  данные изменены, но не сохранены.
Выделение ячеек необходимо для копирования данных из  одной  ячейки  в  другие

или для ввода одинакового тарифного расписания для выделенных ячеек. 
Нажатием левой кнопки мыши на любой ячейке таблицы определяется фокус (цвет

ячейки изменится на желтый).
Выделение  других  ячеек  (выделенные  ячейки  будут  голубого  цвета)  возможно  с

помощью:

vнажатия  клавиши  <Shft>  и  левой  кнопки  мыши  для  области  выделения
относительно фокуса; 
vнажатия <Ctrl> и левой кнопки мыши для выделения еще одной ячейки. 
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Например, чтобы скопировать существующее на определенный месяц/день недели
тарифное  расписание,  нужно  определить  фокус  (т.е.  ту  ячейку,  откуда  данные  будут
копироваться) и выделить область (куда нужно скопировать), затем сохранить данные.

Параметры  тарифного  расписания  показаны  в  таблице  в  правом  нижнем  углу
формы.

Время  это  время (ЧЧ:ММ),  с  которого  начинает  действовать  тариф.  Если  первая
запись не 00:00, то до времени, определенного в 1-ой записи таблицы действует тариф
предыдущих суток. 

Действующий тариф по расписанию  тариф на соответствующее время.
Лимит  мощности   мощность,  при  превышении  которой  начинает  действовать

тариф превышения лимита мощности.
Действующий  тариф  при  превышении  лимита   тариф,  действующий  при

превышении лимита мощности.
Если  лимит  мощности  не  определен,  то  действующий  тариф  при  превышении

лимита равен действующему тарифу по расписанию, а значение лимита равно 0.
После того, как вы заполните все тарифные зоны нажмите на кнопку "Сохранить в

базе данных" (рис.2.3.1).

1.2.4 1.2.4. Счётчики тарифных планов

После  того  как  были  созданы  тарифные  планы  и  задано  тарифное  расписание,
нужно задать счётчики которые будут работать по этим тарифным планам. 

Для  того,  чтобы  задать  список  счётчиков,  которым  будет  соответствовать
выбранный тарифный план, выберите тарифный план и нажмите на кнопку "Счётчики
тарифного плана". Появится вкладка показанная на рисунке 2.4.1. 

Выберите город и улицу, по которой расположены счётчики, которые должны будут
работать по выбранному тарифному плану.  В списке  домов  и  квартир  будут  показаны
только  адреса  тех  счётчиков,  тип  которых  позволяет  работать  по  тарифному  плану
выбранного типа. Также вы можете задать коэффициент лимита для каждого  счётчика.
По умолчанию  коэффициэнт  лимита  равен  единице.  Перенесите  при  помощи  стрелок
нужные  дома  и  квартиры  в  список  добавляемых  к  тарифному  плану  и  нажмите  на
кнопку "Сохранить". (рис.2.4.1). 
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Рис. 2.4.1.Добавление счётчиков к тарифным планам.

После  добавления  счётчиков  к  тарифным  планам,  при  помощи  программы
"Занесение конфигурации" занесите из вкладки "Тарифы" тарифные планы и устройства
в МКС. Также задайте МКС задание -  "Контроль тарифного расписания". И выбранные
вами счётчики будут работать по заданному тарифному плану. 

Также  вы  можете  ввести  нужные  счётчики  по  номерам.  Для  этого  установите
галочку  "Ввод  счётчиков  из  списка",  введите  номера  счётчиков  одним  столбцом  и
нажмите на кнопку "Сохранить" (рис.2.4.2).
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Рис.2.4.2. Ввод счётчиков из списка.

1.2.5 1.2.5. Праздники

Для всех тарифных  планов  можно  задать  праздники  и  в  эти  дни  счётчики  будут
работать по тарифу, заданному в тарифном расписании в праздничные дни.  

По  умолчанию  в  базе  данных  уже  есть  основные  праздники.  Вы  можете  создать
сколько угодно праздников (максимум будет - это число календарных дней в году).

Для  того,  чтобы  добавлять  праздничные  дни  в  базу  данных,  выберите  в  меню
"Инструменты"  пункт  "Праздники"  или  нажмите  на  вкладке  "Тарифные  планы"  на
кнопку "Праздники". Появится вкладка, показанная на рис.2.5.1. Для того чтобы удалить
ненужный праздник, выберите праздник из списка и нажмите на кнопку "Удалить".
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Рис.2.5.1. Вид панели для добавления праздничных дней.

1.2.6 1.2.6. Переносы

Переносы - это когда праздничные дни выпадают на выходные дни и какой нибудь
следующий или предыдущий день становится выходным днём и должен
тарифицироваться по тарифу выходного дня. Вы можете создать сколько угодно
переносов в базе данных. 

Для того  чтобы  добавлять  и  удалять  переносы  из  базы  данных,  выберите  в  меню
"Инструменты" пункт "Переносы" или нажмите на вкладке "Тарифные планы" на кнопку
"Переносы". Появится вкладка, показанная на рис.2.6.1. Выберите день переноса и день
недели  на  который  он  будет  перенесён,  и  нажмите  на  кнопку  "Сохранить".  Для  того
чтобы  удалить  ненужные  переносы,  выберите  дату  из  списка  и  нажмите  на  кнопку
"Удалить".
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Рис. 2.6.1. Создание нового переноса.

1.3 1.3. Маршруты

Обмен  информацией  между  устройствами  в  PLC-сети  системы  РМС-2150
осуществляется по инициативе МКС. Любое устройство в PLC-сети может  выполнять
функции  ретранслятора.  МКС  передает  команды  через  внутренний  PLC-модем (PLM)
и/или  через  внешний  модем  (конвертор  RS485-PLC),  если  устройства  подключены  к
фидеру,  гальванически  развязанному  с  фидером  МКС.  К  устройствам  PLC-сети
относятся  электросчётчики,  концентраторы,  ретрансляторы  и  т.д.,  имеющие
внутренний  PLC-модем.  Уровень  сигнала  для  передачи  данных  в  силовой  сети
ограничен ГОСТом. Прохождение  сигнала  зависит  от  расстояния,  топологии  силовой
сети  (наличие  ответвлений),  качества  линий  электропередачи  (“воздушка”,  СИП,
кабель,  скрутки  или  зажимы),  изменяющейся  нагрузки,  помех  и  т.д.  Если  PLC-
устройство находится в зоне уверенного приема сигнала, оно опрашивается напрямую.
Если связь напрямую с PLC-устройством плохая или отсутствует, то МКС необходимо
построить  маршрут  до  этого  устройства,  т.е.  выбрать  и  сконфигурировать
ретрансляторы, через которые будут посылаться команды для данного устройства.

Маршруты  предназначены  для  формирования  данных  о  структуре  PLC-сети  в
формате  внутренних  таблиц  МКС.  По  этим  таблицам  УСПД  задается
последовательность и правила, по которым будет происходить опрос PLC-устройств.

Маршрутом в системе РМС-2150 называется цепочка  из  списков  PLC-устройств.
Каждое  звено  этой  цепочки  –  это  один  уровень  ретрансляции.  Соединяются  звенья
через узлы ретрансляции. Представим маршрут графически на рисунке 1.3.1.
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Рис.1.3.1. Графическое представление маршрутов. 

Рассмотрим, как МКС ведет опрос PLC-устройств. Для описания структуры PLC-
сети в базе данных МКС имеется четыре таблицы:

1. списки PLC-устройств, входящих в маршруты;
2. списки узлов ретрансляции маршрута;
3. узлы ретрансляции;
4. ретрансляторы.

Опрос  PLC-устройств  МКС  ведет  по  первой  таблице.  В  каждой  записи  этой
таблицы  указан  номер  PLC-устройства,  его  сетевой  адрес,  номер  маршрута  и  индекс
(уровень)  ретрансляции.  Записи  в  таблице  отсортированы  по  номерам  маршрутов,
внутри маршрута – по индексу ретрансляции. Последовательно считывая записи, МКС
сначала  опрашивает  устройства  маршрута  N  с  индексом  0,  далее  маршрута  N  с
индексом 1 и т.д. Далее идет маршрут N+1, маршрут N+2 и т.д. Во второй таблице для
маршрутов с ретрансляцией имеются записи с указанием номеров  узлов  ретрансляции
для каждого уровня, а также маска разрешённых маршрутов для ретранслятора данного
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узла, т.е. какие строки во внутренней таблице (узле) ретранслятора необходимо выбрать
для данного  маршрута  (выбор  ретранслятора  следующего  уровня).  В  третьей  таблице
запись состоит из номера узла, номера и адреса 1-го ретранслятора, номера и адреса 2-
го  ретранслятора,  номера  и  адреса  3-го  ретранслятора  и  номера  и  адреса  4-го
ретранслятора.  В  четвертой  таблице  находится  список  PLC-устройств,  имеющих
внутреннюю  таблицу  ретрансляции.  Для  каждого  ретранслятора  указан  номер  узла
ретрансляции  (ссылка  на  таблицу  «узлы»).  Обрабатывая  запись  из  первой  таблицы,
МКС  проверяет,  входит  ли  устройство  в  список  узла  ретрансляции  для  данного
маршрута  и  уровня.  Если  да,  то  имеет  ли  данный  ретранслятор  свою  таблицу
ретрансляции,  и  какую  строку этой  таблицы  необходимо  сделать  текущей.  Так  МКС,
опрашивая устройства данного уровня, «выстраивает» маршрут для следующего уровня
ретрансляции.

1.3.1 1.3.1. Адресация в RFPLC-сети

Протокол  обмена  в  RFPLC-сети  полудуплексный  (Запрос  –  ответ).  В  каждом
запросе (ответе) имеется заголовок с адресной информацией. Когда передается запрос,
заголовок имеет следующие поля:

vиндекс  ретрансляции  (количество  ретрансляторов  до  конечного  адресата,
назначение см. в разделе Ретрансляция); 
vгруппа (часть сетевого адреса, при адресации по заводскому номеру данное поле

отсутствует, см. ниже); 
vкому адресован запрос (кто обрабатывает запрос); 
vдля кого адресован запрос (конечный адресат, выполняющий команду запроса); 
vот кого послан запрос (кому возвращать ответ). 
vКогда передается ответ, заголовок имеет следующие поля:
vпризнак ответа; 
vгруппа (часть сетевого адреса, при адресации по заводскому номеру данное поле

отсутствует, см. ниже); 
vкому адресован ответ. 

Ответ  в  RFPLC-сети  возвращается  через  те  же  устройства,  через  которые
передавался запрос. Каждое устройство запоминает, от кого принят запрос.

Протокол  обмена  в  RFPLC-сети  поддерживает  два  типа  команд,  в  которых
адресные  поля  «Кому»,  «Для  кого»  и  «От  кого»  содержат  либо  заводской  номер
устройства,  либо  сетевой  адрес  (сетевой  адрес,  включая  номер  группы,  хранится  в
энергонезависимой  памяти  каждого  RFPLC-устройства).  Уникальность  заводского
номера  для RFPLC-устройств,  обеспечивается заводом-производителем  оборудования
РМС-2150. Набор команд, использующих адресацию по заводскому номеру,  ограничен
и  предназначен  только  для  чтения  и  записи  сетевого  адреса  RFPLC-устройства,  т.к.
другой  тип  адресации  имеет  более  короткий  формат,  что  приводит  к  сокращению
времени передачи и повышению  вероятности  успешного  обмена  данными  в  условиях
неуверенного  приема.  Однако  следует  отметить  важность  команд  с  адресацией  по
заводскому номеру. Они позволяют сконфигурировать RFPLC-устройства «на месте», т.
е.  устройства  подключены  и  функционирует,  а  их  сетевая  настройка  будет  сделана
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позже, через МКС, и, возможно, даже удаленно через канал GSM.
Сетевой  адрес  RFPLC-устройства  лежит  в  диапазоне:  группа  –  0..255,  адрес  –

1..255. Нулевой адрес в системе зарезервирован для МКС. Для того, чтобы при обмене
данными в RFPLC-сети не возникал  конфликт  (два  устройства,  имеющие  одинаковый
сетевой  адрес  пытаются  одновременно  ответить),  комбинации  «группа  +  адрес»
должны  быть уникальны  для  каждой  локальной  PLC-сети.  Особое  место  в  адресном
пространстве  занимает  нулевая  группа.  Устройства  нулевой  группы  при  разборе
адресного  заголовка  поле  «группа»  игнорируют  и  анализируют  только  поля,
содержащие  адрес.  Поэтому,  чтобы  избежать конфликтов,  все  адреса  нулевой  группы
должны быть уникальны. Устройства нулевой  группы  бывает  полезно  использовать  в
качестве ретрансляторов. 

Все  RFPLC-устройства,  выходящие  от  производителя,  имеют  предварительно
запрограммированный сетевой адрес: адрес  –  это  первая и  вторая (последние)  цифры
заводского  номера,  группа  –  третья  и  четвертая  цифры.  Например,  устройство  с
заводским номером 12345 будет иметь группу 23 и адрес 45.  Если  комбинация цифр  в
адресе  или  группе  будет  нулевая,  то  записывается  адрес  (группа)  100.  Как  изменить
группу и адрес будет описано ниже. 

1.3.2 1.3.2. Ретрансляция в RFPLC-сети

Как уже отмечалось выше, если с RFPLC-устройством связь напрямую плохая или
отсутствует,  то  МКС  выполняет  запросы  к данному  устройству  через  ретрансляторы,
которые  расположены  между  УСПД  и  этим  устройством.  Функции  ретранслятора
может выполнить любое  RFPLC-устройство.  Ретрансляция в  RFPLC-сети  происходит
по  принципу  «эстафетной  палочки».  Ретранслятор  принимает  запрос,  модифицирует
адресный  заголовок  и  передает  запрос  дальше.  Рассмотрим  этот  процесс  более
детально.

Если проанализировать структуру адресного  заголовка  (см.  в  разделе  Адресация),
то можно сделать два вывода:

1. Ретрансляция команды возможна только в пределах одной группы. Исключение
составляют  ретрансляторы  нулевой  группы,  которые  могут  передавать  запрос,
адресованный устройству с любой группой.

2.  В  адресном  заголовке  отсутствует  информация,  кому  пересылать  запрос  в
случае, когда индекс ретрансляции (количество ретрансляторов до конечного адресата)
больше  одного.  Очевидно,  ретранслятор  «сам»  знает,  кому  передать  «эстафетную
палочку».

Последний  вывод  совершенно  правильный.  В  памяти  любого  ретранслятора
имеется таблица, состоящая из 4-х строк. В каждой строке таблицы может быть записан
номер и адрес ретранслятора следующего уровня. Если таблица  имеет  записи,  то  одна
из записей является текущей. Указатель на текущую запись помнит ретранслятор.  Этот
указатель  можно  изменить,  послав  запрос  ретранслятору,  или  ретранслятор  сам
выберет  другую  непустую  строку,  если  получит  команду  «удалить»  текущую  строку.
Количество строк в таблице определяется с одной стороны желанием иметь резерв  на
случай  отказа  ретранслятора  следующего  уровня,  с  другой  стороны  желанием  иметь
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возможность  изменить  направление  ретрансляции  (ветвление  или,  если  хотите,
железнодорожная стрелка). Именно из-за возможности ветвления таблица из 4-х строк
со списком ретрансляторов в терминологии системы называется узлом ретрансляции. 

Итак,  PLC-устройство  получило  запрос  на  ретрансляцию,  т.е.  поля  «группа»  и
«кому»  соответствует  группе  и  адресу  устройства,  «индекс  ретрансляции»  не  равен
нулю.  Сначала  ретранслятор  запоминает  адрес  отправителя (поле  «от  кого»).  Далее  в
поле «от кого» записывается свой адрес. Поле «индекс ретрансляции» декрементируется
(-1). Если индекс становится равным нулю, то это значит, что ретранслятор последний
в цепочке. В поле «кому» записывается адрес из поля «для кого», и запрос посылается в
сеть. Если «индекс  ретрансляции» после  декремента  не  равен  нулю,  то  в  поле  «кому»
записывается адрес ретранслятора из текущей записи таблицы (узла ретрансляции). 

Пример модификации адресного заголовка при ретрансляции:

В данном примере  у устройства  с  адресом 17  в  таблице  записан  адрес  5,  у  5-го
записан адрес 33.

1.3.3 1.3.3. Установка адресов RFPLC

Если в ситеме используется более одного МКС и они расположены на соседних
ТП,  тогда  требуется разделение  адресного  пространства  между МКС.  Для  разделения
адресного  пространства  необходимо  присвоить  соседним  МКС  уникальные  сетевые
адреса.  Установка  сетевого  адреса  МКС  производится  с  помощью  программы
«Конфигуратор»  системы  РМС2150  по  сотовой  связи.  Новый  адрес  RFPLC  будет
записан  в  МКС  при  следующем  сборе  показаний  или  занесении  конфигурации.
Рекомендуется  присваивать  уникальный  адрес  МКС  в  пределах  группы  МКС,
имеющих общие зоны радиовидимости. Сетевой адрес МКС располагается в адресном
пространстве  нулевой  группы  и  не  должен  повторяться  в  адресах  других  устройств.
Рекомендуется использовать  адреса  от  240  до  255  и  не  использоавать  эти  адреса  для
устройств RFPLC. Также устройствам PLC не рекомендуется задавать группу 0  так как
при  случайном  совпадении  адресов  таких  устройств,  может  возникнуть  путаница  в
показаниях. Это было допустима в старых системах на базе концентраторов, в которых
использовались только радиосчётчики и совпадение адресов было маловероятно.  

Адрес  RFPLC  МКС  можно  изменить в  программе  "Конфигуратор" в  свойствах
МКС. Для этого  зайдите  в  программу "Конфигуратор",  выберите  город  или  ТП,  затем
выберите  нужный  МКС  и  в  свойствах  МКС  установите  новый  адрес  RFPLC   и
нажмите на кнопку "Сохранить" (рис. 1.3.3.1).  Адрес  RFPLC  можно  также  установить
при занесении в базу данных нового МКС. Новый адрес RFPLC будет записан в МКС
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при следующим с ним соединении (например при занесении конфигурации или сборе
данных).

Рис. 1.3.3.1. Изменение адреса RFPLC выбранного МКС.

Разделение  адресного  пространства  между  устройствами  RFPLC  происходит,
путём присвоения им уникальных значений комбинации адреса и группы. Установить
нужные значения адрса и группы можно при создании и редактировании маршрутов в
программе "Конфигуратор" системы РМС-2150. Также адрес и группу можно изменить
при помощи программы "Конфигурирование точек учёта" Мобильного терминала.  Для
опроса  устрайств,  расположенных  в  удалении  от  МКС,  требуется  использование
ретрансляторов.  Опрос  устройств  через  ретрансляцию  может  осуществляться  только
между  устройствами  одной  группы  (рис.1.3.3.2).  Рекомендуется  установить
устрайствам одного ТП одну группу. Совпадение адресов в пределах одной группы не
допустимо. Группа может изменяться от 1 до 255.  Адрес  от  1  до  239  (адреса  с  240  до
255  рекомендуется использовать  для  адресации  МКС).  Если  на  одном  ТП  устройств
RFPLC  больше  239,  то  придётся  использовать  ещё  одну  группу,  для  этого  удобно
разделить счётчики пофидерно  на  2  группы.  Например  слева  от  ТП будет  группа  1,  а
справа группа 2.    
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Рис. 1.3.3.2. Опрос устройства с использованием ретрансляции.

1.3.4 1.3.4. Конфигурирование RFPLC-сети

Для того,  чтобы  сконфигурировать  RFPLC-сеть,  нужно  выбрать  в  меню  «МКС»
пункт  «Конфигурирование  RFPLC-сети».  Появится окно,  в  котором,  в  верхнем  левом
углу  нужно  выбрать  МКС,  которое  нужно  сконфигурировать.  При  выборе  МКС
появляется  список  устройств  относящихся  к  МКС.  Для  каждого  устройства  показан
номер,  тип,  группа,  адрес,  внешний  адрес  и  маршрут.  В  нижней  левой  части  окна
показаны  все  маршруты,  которые  существуют  для  МКС.  Посередине  расположен
список узлов ретрансляции и в правом нижнем углу показан список ретрансляторов.

В  верхней  части  окна  расположены  кнопки,  с  помощью  которых  происходит
управление  структурой  RFPLC-сети  (рис.3.4.1).   Часть  кнопок может  быть  неактивна,
причиной  этого  может  быть,  то,  что  вы  пытаетесь  продолжить  маршрут  а  группа  не
одинакова  у ретранслтора  и  выбранного  для  продолжения  маршрута  устройства.  Для
создания узлов нужно обязательно выбрать устройство состоящее в маршруте в таблице
расположенной под деревом маршрутов.  Для создания следующего  узла  ретрансляции
нужно  обязательно  выбрать  устройство  из  узла  в  таблице  устройств  расположенной
под  деревом  узлов,  если  устройств  несколько  и  маршрут  не  развлетвлён,  то  нужно
выбрать все устройства в узле. Наличие нескольких устройств в узле преднозначено для
резервирование,  чтобы,  при  выходе  из  строя  одного  устройства,  маршрут  продолжал
работать.  Также  маршрут  может  быть  развлетвлён  по  нескольким  направлениям,  для
этого нужно создать начало маршрута из уже существующих узлов и затем продолжить
маршрут в новом напрвлении.
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Рис.3.4.1 Кнопки управления.

Для успешной  работы  RFPLC-сети  нужно,  чтобы  для  каждого  устройства  были
определены адрес и группа, и каждый адрес в одной группе должен быть уникальным.
Выберите нужный МКС и  в  окне  появится список устройств,  относящихся к данному
МКС  и  карта  RFPLC-адресов  (Рис.3.4.2).  На  карте  RFPLC-адресов  синим  цветом
показаны  занятые  группа  и  адрес.  Бордовым  цветом  показаны  группа  и  адрес
выбранного  устройства.  Для того,  чтобы  изменить группу  или  адрес,  нужно  выбрать
устройство  из  списка  и  под  картой  RFPLC-сети  появятся группа  и  адрес  выбранного
устройства  их  можно  изменить,  а  затем  нажать  на  кнопку  «Записать  группу/адрес»
(рис.3.4.1.б).  Можно  также  при  помощи  кнопок  «Ctrl»  и  «Shift»  выделить  несколько
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устройств и записать одну группу нескольким устройствам. После того как все адреса и
группы  изменены  нужно  нажать  на  кнопку  «Сохранить  в  базе  данных»  (рис.3.4.1.а),
также  все  несохранённые  в  базе  данных действия  можно  отменить,  для  этого  нужно
нажать на кнопку «Отменить изменения в БД».

Рис.3.4.2. Список устройств и группа и адрес выбранного устройства.

Для того чтобы создать маршрут, нужно выбрать устройства  из  списка  устройств
(при  помощи  кнопок  «Ctrl»  и  «Shift»  можно  выбрать  сразу  несколько  устройств,  или
даже все) и выполнить команду «Создать маршрут» (рис.3.4.3). Устройства  могут  быть
добавлены  в  соответствующий  уровень  ретрансляции  существующего  маршрута.  Для
этого надо выбрать нужные устройства и выполнить команду «Добавить в маршрут».

Также к любому маршруту можно добавить новые уровни ретрансляции, для этого
нужно  выбрать  устройства,  которые  будут  отнесены  к  этому  уровню,  и  выполнить
команду «Продолжить маршрут» (рис.3.4.3).
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Рис.3.4.3. Маршруты, узлы ретрансляции и ретрансляторы.

Каждая  строчка  в  списке  маршрутов  имеет  три  числа,  которые  описывают  ее
свойства.  Первое  число  это  номер  маршрута,  цифра  в  скобках  это  индекс  (уровень)
ретрансляции  и  последнее  число  это  номер  узла  ретрансляции,  который  относится  к
этому  уровню.  Например,  Маршрут  1(0)-3  –  это  маршрут  с  номером  1  с  нулевым
индексом ретрансляции и к нему относится узел ретрансляции с номером 3. 

Для удаления маршрута  нужно  выбрать  ненужный  маршрут  и  нажать  на  кнопку
«Удалить маршрут» (рис.3.4.1.в). Также можно удалить все  существующие  маршруты  и
все  к  ним  относящиеся  данные,  для  этого  нужно  нажать  на  кнопку  «Удалить  все
маршруты» (рис.3.4.1.д).

Для того,  чтобы  создать  узел  ретрансляции,  нужно  сначала  выбрать  маршрут  и
уровень ретрансляции, к которым будет относиться узел. При  выборе  в  нижней  левой
таблице будут  показаны  все  устройства  этого  уровня для маршрута  (рис.3.4.4).  Нужно
выбрать требуемое устройство и нажать на кнопку «Создать узел ретрансляции» (3.4.1.
в). В узле может содержаться до четырех устройств.
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Рис.3.4.4. Устройства маршрута.

Для того чтобы удалить ретранслятор из узла нужно выбрать из списка устройств
маршрута  устройство,  которое  нужно  удалить  из  узла,  и  нажать  на  кнопку  «Удалить
ретранслятор из узла» (рис.3.4.1.г).

Все устройства, добавленные в узел ретрансляции, становятся ретрансляторами и
их список можно посмотреть в списке ретрансляторов.

На  рисунке  3.4.5  показаны  обозначения,  которые  используются в  программе  для
более наглядного описания системы. 

Рис.3.4.5. Графические обозначения.
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1.3.5 1.3.5. Пример 1: малоэтажный многоквартирный дом

В  некоторых  случаях  (не  так  уж  и  редко!)  мы  можем  вообще  обойтись  без
ретрансляции.  Поэтому  первоначально  рекомендуется  просто  описать  счетчики,  не
описывая RFPLC-сеть.  Заносим описание  устройств  в  МКС.  И  ждем  какое-то  время.
Лучше  сутки,  но  можно  обойтись  и  3-мя  часами.  При  помощи  программы  сбора
показаний считываем данные с МКС. Смотрим какие счетчики не вышли на связь или
вышли на связь последний раз очень давно. Как правило, это верхние этажи удаленных
подъездов.  Теперь  для  проблемных  счетчиков  надо  организовать  ретрансляцию.  В
качестве счетчиков-ретрансляторов рекомендуется выбрать счетчики, расположенные в
том же самом подъезде на этаже, где обеспечивается устойчивая связь. 

В идеале, перед установкой в  лабораторных условиях рекомендуется отнести  все
счетчики подъезда к одной группе при помощи программы «Установка устройств через
Plm».  Тогда  дальнейшие  действия  очень  просты.  В  списке  устройств  выбираем  все
счетчики  данного  подъезда,  с  которыми  есть  устойчивая  связь  (при  помощи  кнопок
«Ctrl» и  «Shift» можно  выбрать  сразу несколько  устройств,  или  даже  все).  Выполняем
команду  «Создать  маршрут».  Эти  устройства  войдут  в  маршрут  с  нулевым  уровнем
ретрансляции (т.е. МКС будет  опрашивать  их без  ретрансляции).  Отметьте  маршрут  с
0-ым  индексом  в  списке  маршрутов.  Снизу  от  списка  маршрутов  возникнет  список
устройств, входящий  в  выбранный  маршрут  с  0-ым индексом ретрансляции.  Из этого
списка  выберите  счетчики  (не  более  4-ех  с  одинаковой  группой),  которые  будут
использоваться  в  качестве  ретрансляторов  Выполните  команду  «Создать  узел
ретрансляции».
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Рис.3.4.1. Счетчики 5322 и 5323 выбраны в качестве ретрансляторов 2-го уровня,
счетчики 5327, 5328, 5329, 6756 не вошли в нулевой уровень ретрансляции Маршрута

1.

Теперь в  верхнем  списке  отметим  устройства,  находящиеся  в  данном  подъезде,
связь  с  которыми  отсутствует  или  неустойчива.  Выполним  команду  «Продолжить
маршрут». Теперь связь с этими счетчиками будет осуществляться через ретрансляторы
Узла  1.  Выполните  команду  «Сохранить  изменения  в  БД».  Затем  повторите  те  же
действия с другими подъездами. После этого  останется лишь занести  структуру PLC  в
МКС.

Если же все счетчики подъезда не принадлежат к одной группы (а так и будет при
развешивании  счетчиков,  не  прошедших  предварительную  установку  в  лабораторных
условиях),  то  придется  проводить  дополнительные  действия.  Прежде  всего,  надо
установить для счетчиков, намеченных в  качестве  ретрансляторов  группу 0.  Обратите
внимание,  что  адреса  для  0-ой  группы  должны  быть  уникальны  не  в  пределах  этой



Конфигуратор100

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

группы,  а  в  пределах  всего  массива  устройств,  обслуживаемых  данным  МКС.
Рекомендуем  для  устройств  0-ой  группы  выбирать  адреса  более  100.  Дальнейшие
действия аналогичны.  Обратите  внимание,  что  описание  устройств  изменено  в  БД  и
МКС.  Но  устройство  не  знает,  что  ему  сменили  адрес  и  группу.  Для  того,  чтобы
сообщить  ему  об  этом  надо  выполнить  задание  «Запись  адреса  и  группы  Plm»  для
соответствующих устройств. Отметьте все такие устройства и выполните задание один
раз. Вот теперь всё!

1.3.6 1.3.6. Пример 2: девятиэтажный многоквартирный дом

Во  многих  многоквартирных  домах  сигнал  PLC  распространяется  только  в
пределах двух - четырёх этажей и только по одной фазе (А, В или С). Сигнал, от близко
расположенных друг к другу счётчиков, может передаваться по  нулевой  фазе.  Поэтому
при  маршрутизации  многоквартирных  домов  очень  важно  знать  фазы  на  которых
установлены счётчики. Если при установке счётчиков фазы не были зафиксированы, то
тогда для построения маршрутов нужно опытным путём проверять связь со счётчиками.
Для этого можно использовать режим трансляции в программе "Настройка".

На  рисунке  3.6.1  показан  схематическое  расположение  счётчиков  РиМ  185  в
двухподъездном доме.  При  установке  счётчиков,  монтажниками  были  зафиксированы
фазы, на которые они  устанавливались.  На  рисунке  3.6.1.  фазы  обозначены  цветными
точками справа от изображения счётчика. 

Рис.3.6.1. Схематическое изображение много квартирного дома.

Маршруты,  которые  будут  составлены,  будут  разделены  по  подъездам  и  по
фазам. В левом подъезде у нас будет 3 маршрута по трём фазам. В правом подъезде у нас
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будет  только  2  маршрута,  из  за  того,  что  в  этом  подъезде  на  фазе  А  стоят  счётчики
только  на  5-м  этаже  (счётчики  400101  и  400120)   и  на  эту  фазу  будет  осуществлён
переход с фазы ноль со счётчиков стоящих на этом же этаже (400150 и 400153). 

На данном объекте сигнал PLC хорошо распространяется только  в  пределах 4-х
этажей. Поэтому ретрансляторы  первого  уровня берём на  первом и  втором этаже  для
левого  подъезда  и  втором  и  третьем  этаже  для  правого  подъезда.  Используем  для
каждого узла по два устройства, чтобы при выходе из строя одного устройства, маршрут
продолжал  работать.   На  рисунке  3.6.1.  устройства,  которые  будут  использоваться  в
качестве  ретрансляторов,  обозначены  четырёхлучевой  звездой,  с  номером  уровня  в
середине, на который эти устройства будут ретранслировать сигнал. Устройства в узлах
для каждого  маршрута   обозначены  своим  цветом.   Следующие  ретрансляторы  будут
находится на 5 и 6 этаже для левого и правого подъездов. В правом подъезде  в  одном
из маршрутов будет использоваться третий уровень ретрансляции, в связи с переходом
на другую фазу (маршрут 5 рис.3.6.1). 

После  того,  как  мы  определились  с  количеством  маршрутов  и  устройствами,
которые будут  использоваться в  качестве  ретрансляторов,  нам нужно  создать  нужную
конфигурацию  RFPLC  сети  в  программе  "Конфигуратор".  Можно  конфигурировать
маршруты,  путём  их  добавления  из  списка  устройств  (рис.3.6.2)  в  модуле
"Конфигурация RFPLC  сети" или  можно  использовать  графическое  конфигурирование
при помощи карты объекта (рис.3.6.3).
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Рис.3.6.2. Создание конфигурации в модуле "Конфигурирование RFPLC сети".
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Рис.3.6.3. Создание конфигурации в графическом "Редакторе маршрутов".

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЗДАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ - Маршрут 1.

1. Для того чтобы работала ретрансляция, все устройства одного маршрута должны
иметь одну и ту же группу. Адреса в пределах одной группы должны быть уникальны.
В данном примере адреса устройств совпадают с номерами квартир к которым они
относятся. Используя кнопки Shift и Ctrl выделяем все устрайста маршрута 1 (фаза C 
рис.3.6.1) - 400338, 400130, 400087, 400154, 400114, 400390, 400324, 400326, 400332.
Устанавливаем группу 106 в поле "Группа" и нажимаем на кнопку "Записать группу и
адрес" (рис.3.6.4).
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Рис. 3.6.4. Установка всем устройствам одного маршрута одной группы.

2.  Выбираем  в  таблице  устройства,  которые  МКС  будет  опрашивать  напрямую
(нулевой  уровень  ретрансляции)  -  400338,  400130,  400087,  400154.  Нажимаем  на
кнопку "Создать маршрут" (рис.3.6.5). В списке "Маршруты" появится новый маршрут, в
этом маршруте на нулевом уровне ретрансляции будут опрашиваться выбранные  нами
устройства.   В  таблице  устройств,  напротив  устройств  маршрута,  появится  номер
маршрута в который входит устройство.
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Рис. 3.6.5. Создание нового маршрута.

3.  Для  того  чтобы  опросить  устройства,  расположенные  на  более  высоких  этажах,
нужно  использовать  ретрансляцию.  Добавим  устройства  400338  и  400130  в  узел
ретрансляции.  Для этого  выберем эти  устройства  в  списке  устройств,  находящихся  в
маршруте, расположенных под списком маршрутов  и  нажмём на  кнопку "Создать  узел
ретрансляции"  (рис.3.6.6).  В  списке  "Узлы  ретрансляции"  появится  новый  узел,  в
который будут входить выбранные нами устройства.  Также  эти  устройства  появятся в
списке "Ретрансляторы".
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Рис. 3.6.6. Создание нового узла ретрансляции.

4.  Опрашиваем  устройства  на  следующем  уровне  ретрансляции  -  400087,  400154,
400114, 400390. Для этого  в  списке  устройств  выберем эти  устрайства.  После  выбора
устройств  нужно  нажать  на  кнопку  "Продолжить  маршрут"  (рис.3.6.7).  Группа  этих
устройств  должна  обязально  совпадать  с  группой  устройств  входящих  в  узел
ретрансляции  на  предыдущем  уровне  ретрансляции,  иначе  кнопка  "Продолжить
маршрут" будет не активна. В таблице маршрутов будет продолжен текущий маршрут и
устройства  будут  показаны  в  списке  устройств  маршрута  опрашиваемые,  на  первого
уровне ретрансляции. 
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Рис. 3.6.7. Продолжение маршрута.

5. Для того чтобы опросить устройства, рассположенные на самых верхних этажах, нам
понадобится  ещё  один  уровень  ретрансляции.  Создадим  второй  узел  ретрансляции,
который будет являться продолжением первого узла. Для этого сначало нужно выбрать
все  устройства,  находящиеся  в  первом  узле,  затем  нужно  выбрать  устройства  в
маршруте  на  первом  уровне  ретрансляции,  которые  будут  входить  во  второй  узел.
После этого нужно нажать на кнопку "Создать  узел  ретрансляции" (рис.3.6.8).  Если  не
выбрать устройства в узле предыдущего уровня ретрансляции, то кнопка "Создать  узел
ретрансляции" будет неактивна. В таблице "Узлы ретрансляции" появится новый узел, а
в  таблице  "Ретрансляторы" напротив  ретрансляторов  первого  узла  появится  узел  на
который  будут  ссылаться  ретрансляторы  первого  узла  (рис.3.6.9).  Информация  о
следующем узле  в  дальнейшем записывается в  само  устройство  и  называется  -  маска
маршрута следующего узла.
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Рис. 3.6.8. Выбор параметров для создания узла следующего уровня ретрансляции.
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Рис. 3.6.9. Иерархия узлов в маршруте.

6.  Опрошиваем устройства  находящиеся в  хвосте  маршрута  -  400324,  400326,  400332.
Для  этого  нужно  выбрать  в  списке  "Маршруты"  маршрут  1(1)-2  и  затем  в  таблице
устройств  выбрать  нужные  устройства  и  нажать  на  кнопку  "Продолжить  маршрут"
(рис.3.6.9). Можно создавать сколько  угодно  длинные  маршруты  (максимальное  число
уровней 255). Но дело в том что использование одного уровня удлиняет  время опроса
показаний  на  одну  секунду.  Поэтому  обычно  используется  до  пяти  уровней
ретрансляции. 
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Рис. 3.6.9. Продолжение маршрута до второго уровня ретрансляции.

1.3.7 1.3.7. Пример 3: частный сектор, система на базе концентраторов

Это  могут  быть  частные  дома  с  установленными  счетчиками,  снабженные
RFPLC-модемом.  Это  могут  быть  радиоконцентраторы,  собирающие  показания  со
счетчиков  по  радиоканалу.  В  любом  случае,  мы  имеем  дело  с  разветвлённой  и
протяжённой сетью. Поэтому уровней ретрансляции в такой сети, как правило, больше
одного.  А  из-за  разветвленности  одно  устройство  может  входить  в  несколько
маршрутов (ретранслятор на развилке). Если мы  имеем дело  с  радиоконцентраторами,
то  рекомендуется,  прежде  всего,  провести  радиоразведку  (программа  «Обработка
радиозахвата» и устройство). Или наметить места расположения радиоконцентраторов
другим  образом.  Если  между  двумя  ближайшими  радиоконцентраторами  на  одной
линии  большое  расстояние,  то  между  ними  следует  установить  репитор  (усилитель
сигнала). Теперь о том, как описывать PLM-устройства в этом случае.
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Рис.3.7.1 Пример PLC-сети с радиоконцентраторами.

Техника  создания узлов,  маршрутов  описана  в  предыдущем  пункте.  Рассмотрим
особенности данной RFPLC-схемы. От ТП отходят 2 линии, соответственно создаем 2
маршрута.  Маршрут  1  с  одним  уровнем  ретрансляции.  Маршрут  2  с  тремя  уровнями
ретрансляции.  Узел  1  принадлежит  1-му  маршруту,  остальные  узлы  2-му  (узел  2  –
ретранслятор 1-го уровня, узел 3 – 2го уровня и т.д.). Все  устройства  одного  маршрута
имеют одну группу (или группу 0). В данном случае оба маршрута содержат устройства
с группой 100. Это допустимо. К узлу 1 приписан ретранслятор с номером 130, к узлу 2
–  66,  к узлу 3  –  200018,  к узлу 4  –  200017.  Устройства  с  номерами  200540  и  200593
являются наиболее удаленными для своих маршрутов и не  являются ретрансляторами.
Одно устройство может принадлежать и к нескольким маршрутам.

Если  Вы  меняете  группу  и  адрес  устройства,  то  порядок  действий  описан  в
предыдущем пункте. Однако, если Вы используете более одного  уровня ретрансляции,
то  для  всех  ретрансляторов,  столбец  узел  которых  непустой  (66  и  200018  в  нашем
случае),  необходимо  дать  задание  «Запись  маршрута  ретрансляции  Plm».  После  этого
останется лишь занести структуру RFPLC в МКС.

1.3.8 1.3.8. Пример 4: частный сектор, система на базе счётчиков RFPLC (РиМ
109)

В системах на базе счётчиков РиМ 109 сигнал передаётся как по plc сети так и  по
радиоканалу  одновременно.Благодаря  радио  сигнал  от  МКС  может  доходить  до
счётчиков на расстояния большие чем просто по PLC. Поэтому опрос счётчиков новой
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линейки  гораздо  проще  и  стабильнее.  Конечно  при  построении  маршрутов  стоит
учитывать PLC составляющую, особенно если вы имеете дело со счётчиками, у которых
есть базовые блоки (РиМ 586, РиМ 515, РиМ 789), так как они опрашиваются только по
PLC (при  этом для однофазных счётчиков  важно  знать  фазы  на  которых установлены
базовые блоки). Также, радиосвязь  со  счётчиками  может  ухудшится со  временем из  за
возникновения радиопомех, plc в этом плане гораздо надёжнее. 

Также,  если  у  вас  имеются  близкорасположенные  ТП  опрашиваемые  разными
МКСами,  то  нужно  обязательно  разделять  работу  этих  ТП  по  разным  радиоканалам
(подробнее  об  этом  можно  посмотреть  в  инструкции  "Взаимодействие  РМС-2150  с
мобильным терминалом" глава 4, можно скачать с сайта www.zao-rim.ru раздел ПО). 

В связи с тем что  на  ТП с  новой  линейкой  колличество  устройств  RFPLC  может
быть  более  200,  рекомендуется  использовать  графический  маршрутизатор  для
построения  маршрутов  в  такой  системе  (графический  маршрутизатор  можно
использовать совместно с обычным модулем "Конфигурация RFPLC" и все маршруты в
предыдущих  примерах  можно  точно  также  построить  при  помощи  "Графического
конфигуратора").

Для начало разместите все объекты ТП на карте. Для создания маршрутов, на карте
необходимо  также  разместить  МКС.  Затем  в  модуле  "Картография"  перейдите  на
вкладку "Графический маршрутизатор" (Рис. 1.3.8.1).  На  рис.1.3.8.1.  показана  схема  ТП
на  базе  счётчиков  РиМ 586  и  РиМ  789.  В  данном  примере  ТП  представляет  из  себя
длинную улицу с домами по чётной и нечётной стороне. Само ТП расположено ближе
к  левому  краю  улице.  Изначально  нам  были  известны  фазы  на  которых  были
установлены  базовые  блоки  РиМ  586.  Если  фазы  не  известны,  то  для  составления
маршрутов  рекомендуется  провести  поиск  совпадающих  фаз  при  помощи  МКС  в
режиме трансляции.
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 Рис. 1.3.8.1. Кнопки управления "Графического маршрутизатора". 

Для начало нужно установить всем устройствам одну группу и уникальный адрес в
пределах выбранной группы. Установите нужную группу и адрес первого устройства в
поля "Группа" и "Адрес". После этого нажмите на кнопку "Установить группу и адрес по
порядку" (рис. 1.3.8.1). Всем устройствам на карте будет установлена выбранная группа
и адрес - с установленного по 239 (адреса с 240 по 255 считаются зарезервированными
для  МКСов  и  не  присваиваются  другим  устройствам  автоматически).  Если  адреса
закончатся, то программа установить оставшимся устройствам группу следующую после
выбранной  и  адреса  по  порядку  с  первого.  При  совпадении  адреса  и  группы,
устройство  будет  отмечено  на  карте  красным  цветом.  Такая  ситуация  может
возникнуть,  если  устройства  нет  на  карте  но  оно  есть  в  базе  данных.  Если  на  ТП
устройств  больше  239,  то  можно  установить разную  группу по  трём фазам  (для  этого
нужно  выбрать  фазу  в  списке  фаз  и  на  карте  будут  отображаться  только  устройства
выбранной фазы, и группа и адрес будут установлены только устройствам на этой фазе).
У всех ДДМ фаза установлена изначально, а у всех базовых блоков изначально фаза не
установлена,  её  можно  установить  в  редакторе  маршрутов  при  помощи  кнопки
"Установить  фазу"  (рис.1.3.8.1).  При  изменении  фазы  базового  блока  однофазного
счётчика, фаза ддм базового блока будет считаться аналогичной.

После  установки  групп  и  адресов  можно  разделить маршруты  на  групп  с  учётом
поопорной  схемы  ТП.  В  данном  случае  у  нас  будут  2  группы  маршрутов  -  слева  и
справа от ТП. Эти группы также разделим на  фазы  (A,  B и  С).  Получается минимум у
нас может быть 6 маршрутов (по 3-м фазам по двум напрвлениям). В реальности же, мы
не можем опросить все устройства использую одни и теже ретрансляторы, поэтому на
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одну  фазу  потребуется  по  2-3  маршрута.  Кроме  того  для  трудноопрашиваемых
устройств могут потребоваться дополнительные маршруты.  

СОЗДАЁМ ПЕРВЫЙ МАРШРУТ, ИДЁМ В ЛЕВО ПО ФАЗЕ А:

1. Выберем фазу А в списке фаз (устройства с других фаз сразу станут не видимы и
это упростит нам работу).

2. Нужно кликнуть дважды левой кнопкой мыши  по  значку МКС.  Автоматически
создастся маршрут номер 1. 

3. Появится красная линия которую можно провести до ближнего ДДМ и кликнем
по нему левой кнопкой мыши  (755154), затем кликнем кнопкой мыши по второму ДДМ
(728486).  И  в  завершении  нажмём  правую  кнопку  мыши  для  выхода  из  режима
добавления устройств к маршруту.  Получилось мы  добавили  2  устройства  на  нулевой
уровень ретрансляции.

4.  Создадим  узел  ретрансляции  на  нулевом  уровне.  Для  этого  кликнем  дважды
левой  кнопкой  мыши  по  устройству  728486,  оно  будет  отмечено  красным  флажком,
который  обозначает  что  это  устройство  является  ретранслятором.  Теперь  кликнем
левой кнопкой мыши поочереди по четырём следующим ДДМ и близлежащим базовым
блокам (до них от устройства 728486 будет проведена оранжевая линия обозначающая
что эти устройства  опрашиваются на  первом уровне  ретрансляции).   Нажмём правую
кнопку мыши для выхода из режима привязки устройств к маршруту. Добавим в узел 1
второй  ретранслятор,  для  резервирования  на  случай  выхода  из  строя  устройства
728486. Для этого кликнм дважды левой кнопкой мыши по устройству 755154. И затем
сново нужно нажать правую кнопку мыши для выхода из режима привязки устройств.  
  

5.  Создадим  узел  ретрансляции  на  первом  уровне.  Для  этого  кликнем  дважды
левой кнопкой мыши по устройству 744543 и опросим через него следующие ДДМы и
близлежащие базовые блоки, для этого  нужно  кликнуть левой  кнопкой  мыши  по  всем
этим  устройствам  и  до  них  будет  проведена  жёлтая  линия.  Затем  нажмём  правую
кнопку мыши  и  кликним дважды  по  устройству  756335  для  добавления  его  в  узел  в
качестве  резервного  ретранслятора  и  затем  снова  кликнем  правую  кнопку  мыши  для
выхода из режима привязки устройств к маршруту.

6. Аналогичным оборазом создадим узел  ретрансляции  на  втором уровне  на  базе
устройств 756324 и 756334 и опросим через них следующие  ДДМ и  ближние  базовые
блоки.

7. Аналогичным оборазом создадим узел ретрансляции на третьем уровне  на  базе
устройств 744285 и 756269 и опросим через них следующие  ДДМ и  ближние  базовые
блоки.

На рисунке 1.3.8.2 показан итоговый  маршрут,  который  идёт  влево  от  МКС.  При
удалении от МКС повышается уровень ретрансляции и меняется цвет линий, к самым
дальним устройствам идут голубые линии, что означает, что для опроса этих устройств
потребовалось 4 уровня ретрансляции.    
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 Рис. 1.3.8.2. Создание маршрута 1. 

На  данном  объекте  была  очень  слабая  проходимость  сигнала  RFPLC  (сигнал
проходил примерно  на  3  опоры).  Если  бы  на  ТП был  проложен  СИП,  то  сигнал  PLC
проходил бы гораздо лучше.  ТАкже  дело  бы  обстояло  гораздо  проще  если  бы  система
была  построена  на  базе  счётчиков  РиМ  114  и  РиМ  614,  так  как  у  них  нет  базовых
блоков и их все можно опросить по радио без учёта пофазного расположения ДДМ.

 

1.4 1.4. Запуск системы

После  того  как  все  точки  учёта  созданы  и  информация  по  МКС,  счётчикам  и
контроллерам занесена в базу данных, можно приступать к настройке системы. 

Если  у  вас  система  создана  на  основе  концентраторов  и  радио  счётчиков  или
группы  PLC  счётчиков  (счётчики  данного  типа  в  своих  параметрах  имеют  группу  и
адрес), тогда вам нужно при помощи модуля "Конфигурирование PLC сети" задать всем
концентраторам или всем PLC счётчикам 1 маршрут с нулевым уровнем ретрансляции
(смотрите раздел Маршруты). Затем при помощи программы "Занесение конфигурации"
соединитесь  с  МКС,  занесите  в  него  данные  по  устройствам,  маршрутам,  тарифным
планам  (если  они  у  вас  есть)и  ДДМ  для  счётчиков  Рим-114  и  Рим-614.  Затем,  для
системы  основанной  на  концентраторах  дайте  задания  на  чтение  данных
концентратором,  радиопоиск+запись  и  контроль  каналов  PLC.  Также  задайте
расписание  заданий  для  этих  заданий  чтобы  они  переодически  выполнялись  и
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концентраторы могли искать новые счётчики (не задавайте  переодическое  расписание
с периудом меньше 2-х часов, а то все задание не будут успевать выполняться и система
перестанет эффективно работать). Система также автоматически даст задание на запись
группы  и  адреса  всем  концентраторам  и  PLC  счётчикам.  Все  задания  которые  даны
МКС вы можете посмотреть  в  программе  "Занесение  конфигурации".  Через  некоторое
время (час  или  два  )  свяжитесь  с  МКС  и  прочитайте  задания  которые  выполняются
если некоторым устройствам до сих пор  не  записаны  группа  и  адрес,  значит  МКС  не
может  связаться  с  данными  концентраторами  и  PLC  устройствами  и  для  работы
системы  вам  нужно  создать  более  сложную  структуру  маршрутов.  Возьмите  карту  с
нанесёнными  на  ней  концентраторами  или  PLC  счётчиками  (вы  можете
воспользоваться модулем "Картография", если у вас нет поопорной схемы настраимого
участка)и  отметьте  устройства  с  которыми  связь  установлена  и  уже  они  станут
ретрансляторами для близ лежащих устройств. Таким образом у вас может появиться до
12  уровней  ретрансляции  в  самом  сложном  случае.  По  возможности  не  вставляйте
одни  и  теже  устройства  в  разные  маршруты,  для  более  стабильной  работы  лучше
создайте в узлах резервные ретрансляторы иначе даже если устройство не может  быть
опрошено  по  нескольким  маршрутам,  МКС  всё  равно  будет  пытаться  опросить
устройство и работа системы будет замедлена. Для более полной информации изучите
раздел о маршрутах и справку к программе "Занесение конфигурации".

После того как связь МКС с  концентраторами  или     PLC  счётчиками  налажена  в
полном  объёме  для  системы  основанной  на  концентраторах  с  помощью  программы
"Занесение конфигурации" возьмите данные о привязке счётчиков к концентраторам из
МКС  иначе  показания  со  счётчиков  не  смогут  считаться  из  МКС.  Затем  откройте
программу  "Сбор  данных"  и  осуществите  сбор  показаний  с  настраемого  МКС.  Все
собранные  показания  запишутся  в  базу  данных  и  вы  сможете  их  просматривать  с
помощью  программы  "Отчёты".  Также  с  помощью  программы  "Отчёты"  вы  сможете
получить  список  счётчиков  не  вышедших  на  связь  с  МКС  в  выбранный  периуд
времени. 

Также для точного расчёта баланса  для PLC счётчиков и  СТЭБов  вы  можете  дать
задание - снимать показания на стоп кадр в 0 часов ночи и тогда будет расчитан более
точный  баланс,  особенно  это  полезно  если  вас  требуется строить посуточный  баланс
или боланс за несколько суток.  В месячном периоде  разница  между показаниями  всех
счётчиков  не  так  значительна  поэтому  можно  использовать  показания  по  обычным
тарифам. 

Если  вы  используете  несколько  тарифов,  обязательно  создайте  в  расписаниях
заданий задание на контроль Даты и времени и контроль тарифного расписания, 1 раз в
неделю или 1 раз в сутки.  

Также,  при  использовании  устройств  новой  линейки  на  основе  ДДМ  РиМ  109
обязательно  разнесите  соседние  ТП  по  разным  радиоканалам  (от  1  до  8),  так  как
устройства с соседних ТП будут мешать друг другу в радиусе примерно 300 метров. Для
этого вы можете использовать мобильный терминал,  предварительно  установив  паузу
RFPLC  в  МКС  255  и  в  свойствах  МКС  обязательно  укажите  установленный  вами
радиоканал, также установите адрес  RFPLC  соседних МКС  отличный  от  нуля (можно
использовать адреса от 200 до 255). 
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При создании маршрутов не используйте группу 0, это может привести к путанице,
если на соседних ТП будут счётчики с одним адресом и группой 0. 

1.4.1 1.4.1. Расписание заданий

Вы  можете  задать  расписание   заданий  для  МКС  чтобы  оно  переодически
выполняло  выбранные  вами  задания.  Например  задание  "Контроль  тарифного
расписания"  позволит  МКС  контролировать  время  и  дату  устройств  с  тарифным
расписанием и устройства будут устанавливать тарифы точно в нужное время.

Для  системы  построенной  на  радио  счётчиках  нужно  давать  задания  для
концентраторов - "Радиопоиск+запись" и "Контроль каналов PLM".

Для системы построенной на основе RFPLC счётчиков вы можете дать задание  на
съём  стоп  кадра  для  баланса,  так  вы  сможете  точно  строить  баланс  и  знать  точные
потери.

Для  того  чтобы  задать  расписание  заданий,  нажмите  на  кнопку  "Расписание
заданий"  в  панели  быстрого  доступа  или  в  меню  "Инструменты"  выберите  пункт
"Расписание заданий". Появится вкладка, показанная на рисунке 4.1.1. 

На  появившейся  вкладке  выберите  тип  задания.  Функцию  которую  задание
выполняет  в  системе  можно  определить  исходя  из  названия  типа  задания.  Затем
выберите  переодичность,  с  которой  будет  выполнятся  задание,  это  определяется
выбором  типа  расписания.  Задания  могут  выполнятся  раз  в  месяц,  в  определённый
день месяца, раз в неделю, в определённый день недели, раз в  сутки,  в  определённый
час  и  переодически,  постоянно  через  определённое  колличество  часов.  Если  у  вас
большая  система  (например  МКС  должно  опросить  больше  пяти  концентраторов
удалённо расположенных друг от друга и имеют сложную систему маршрутизации), то
в переодическом задании не задавайте периуд выполнения меньше  или  равным двум-
трём часам, так как не все задания смогут успеть выполнится. Также для более быстрой
работы  системы  старайтесь  строить  маршруты  оптимально,  не  делайте  много
дублирующих  друг  друга  маршрутов  лучше  добавьте  в  узлы  имеющихся  маршрутов
дополнительные ретрансляторы.   

После  задания  всех  параметров  нажмите  на  кнопку  "Сохранить"  (рис.4.1.1.).  Вы
можете  создать  любое  колличество  расписаний  заданий,  также  вы  можете
редактировать уже созданные задания, для этого вберите расписание заданий из списка
и  затем измените  нужное  свойство  и  нажмите  на  кнопку  "Cохранить".  Для  удаления
расписания  заданий,  выберите  расписание  заданий  из  списка  и  нажмите  на  кнопку
"Удалить".  Если  вы  выбрали  какое  нибудь  задание,  а  затем  решили  создать  новое
задание, тогда нажмите на кнопку "Новое" и выбранное задание не будет изменено.
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Рис. 4.1.1.. Создание нового расписания заданий.

1.4.2 1.4.2. Расписание дозвона

Если  у  вас  в  системе  большое  колличество  МКС,  тогда  вам  будет  удобно
пользоваться автоматической системой сбора показаний. Для этого вам нужно  создать
расписание  дозвона  до  МКС.  И  затем  на  сервере  или  на  компьюторе  оператора
откройте  программу  "Сбор  данных"  и  нажмите  на  кнопку  "Проверять  расписание".
Тогда  программа  будет  проверять  расписание  и  связываться с  МКС  в  соответствии  с
созданным расписанием и собирать показания. После съёма всех показаний  оператору
достаточно будет только создать  нужный  отчёт  в  программе  "Отчёты".  Это  освободит
время  оператора  и  он  сможет  больше  внимания  уделить  настройке  новых  объектов
системы  и  проверке  работоспособности  текущих  объектов.  Также  оператор  может
задать  расписание  построения  отчётов  в  программе  "Отчёты"  на  сервере  иле
компьюторе  оператора  в  программе  "Отчёты"  и  отчёты  по  нужному  адресу  за
выбранный  промежуток  времени  будут  строится  автоматически  и  сохраняться  в
указанном месте в соответствии с расписанием автосохранения отчётов.   

Для  того  чтобы  задать  расписание  дозвона  до  МКС,  нажмите  на  кнопку
"Расписание дозвона" в панеле быстрого  доступа,  или  в  меню  "МКС" выберите  пункт
"Расписание дозвона", появится вкладка, показанная на рисунке 4.2.1. Вы можете задать
одно  и  тоже  расписание  дозвона  для любого  колличества  МКС.  Не  важно  что  время
опроса будет одно и тоже, программа всё равно опросит МКС последовательно друг за
другом. В появившейся вкладке  выберите  тип  расписания.  МКС  может  опрашиваться
раз  в  месяц  в  определённый  день,  раз  в  неделю  в  определённый  день  недели,  раз  в



1. Конфигуратор 119

ЗАО "Радио и микроэлектроника" 2010 г.

сутки в определённый час и переодически через фиксированный промежуток времени.
После задания всех параметров, выберете МКС которые будут опрошены по заданному
расписанию  и  нажмите  на  кнопку "Сохранить".  Вы  можете  задать  разное  расписание
дозвона для всех МКС, для этого поочерёдно заполняйте свойства расписания дозвона
и  переносите  МКС  из  таблицы  "МКС  без  расписания"  и  затем  нажмите  на  кнопку
"Сохранить".  Вы  можете  использовать  свойства  уже  существующего  расписания
дозвона,  для  этого  кликните  левой  кнопкой  мы  ше  по  МКС  в  таблице  "МКС  с
расписанием" и свойства расписания данного МКС заполнят поля на  вкладке.  Дальше
просто перенесите новые МКС из таблицы "МКС без расписания" и нажмите на кнопку
"Сохранить".  Для удаления расписания дозвона,  просто  перенесите  МКС  из  таблицы
"МКС с расписанием" в таблицу "МКС без расписания".

Рис. 4.2.1. Задание автоматического расписание дозвона до МКС.

Вы  можете  посмотреть  результаты  дозвона  до  МКС  и  посмотреть  стоимость  и
длительность  связи  с  МКС  за  выбранный  промежуток  времени.  Вы  можете
просматривать данную информацию независимо от того задано расписание дозвона до
конкретного  МКС  или  нет.  Программа  "Сбор  данных"  автоматически  записывает
информацию о всех сеансах связи в базу данных. Выберите  нужный  МКС  из  таблицы
"МКС с расписанием" и нажмите на кнопку "Результаты дозвона". 

Появится вкладка,  показанная на  рисунке  4.2.2.  и  в  таблице  МКС  будет  выделен
выбрынный МКС и показаны  свойства  расписания дозвона  до  выбранного  МКС.  Вы
также  можете  просто  перейти  на  вкладку  "Результаты  дозвона" и  выбрать  в  таблице
МКС нужный МКС и в нижней таблице появятся все дозвоны до выбранного МКС за
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выбранный период (рис.4.2.2.)Если вы хотите посмотреть информацию обо всех МКС
то  установите  галочку  "Все  МКС".  Для  того  чтобы  производился  расчёт  стоимости
звонков  укажите  стоимость  минуты  разговора  и  тарификацию.  По  умолчанию
тарификация  идёт  поминутная,  для  установки  посекундной  тарификации  установите
галочку "Посекундная тарификация".  Вы  можете  выбрать  любой  период  времени  для
просмотра  информации  о  дозвонах.  После  изменения  даты  или  стоимости  звонков
нажмите  на  кнопку  "Обновить  информацию",  и  информация  о  дозвонах  будет
обновлена.

Рис. 4.2.2. Результаты дозвона. 

1.4.3 1.4.3. Управление паролями

Вы  можете  менять  пароли  на  устройствах  RFPLС  для  избежания
несанкционированного доступа к вашей системе.  На  МКС  занести  и  изменить пароль
вы  можете  только  при  помощи  программы  "Настройка".  Пароль  на  МКС  не  будет
хранится в базе данных. 

По  умолчанию  на  все  устройства  установлен  пустой  пароль.  Если  вы  измените
пароль и потом его забудите, то вам придётся отправить устройство к нам на завод для
перепрошивки. Пароли по всем устройствам хранятся в базе данных, если вы вносите в
базу устройства с уже установленным паролем, то просто создайте новое устройство и
введите  нужный  пароль.  Если  же  у вас  нет  пока  ваших паролей  в  устройствах,  тогда
создайте  сначало  все  устройства  с  пустыми  паролями  и  затем  в  модуле  "Управление
паролями" дайте задание МКС на смену паролей в выбранных устройствах.
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 Для того чтобы дать  задание  на  смену паролей,  нажмите  на  кнопку "Управление
паролями" в меню быстрого доступа или выберите  в  меню  "МКС" пункт  "Управление
паролями".  Появится вкладка,  показанная на  рисунке  4.3.1.  Введите  новы  й  пароль и
затем  выберите  одно  или  несколько  устройств  которым  будет  соответствовать
введённый пароль и нажмите на кнопку "Сохранить". Вы можете задать разные пароли
всем  устройствам,  для  этого  поочереди  вводите  пароли  и  переносите  выбранное
устройства  из  таблицы  "Устройства  без  заданий".  Для того  чтобы  удалить задания на
смену пароля,  перенесите  устройства  из  таблицы  "Дать  задание  на  запись  пароля" и
нажмите на кнопку "Сохранить" (рис.4.3.1).

Рис.4.3.1. Задание МКС заданий на смену пароля.

1.4.4 1.4.4. Расписание работы МКС

Вы можете задать в МКС расписание работы, и тогда  оно будет работать в течении
определённых промежутков времени. Это может быть нужно в системе основанной на
радиоконцентраторах, когда 2 МКС стоят недалеко друг от друга и могут мешать работе
друг друга.

Для того  чтобы  создать  расписание  работы  МКС,  выберите  в  меню  "МКС" пункт
"Расписание  работы  МКС".  Появится  вкладка  показанная  на  рисунке  4.4.1.   Введите
название  расписания  и  выберете  период  работы  МКС,  для  этого  передвиньте
начальную  точку  и  конечную  точку  на  нужный  промежуток  времени  (можете
установить  точное  время  вручную)и  нажмите  на  кнопку  "Ок"  установите  несколько
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промежутков  работы  если  нужно.  В промежутках времени  в  которые  работа  не  была
установлена  (белые  промежутки)МКС  работать  не  будет.  Если  вы  ввели  данные
неверно, то нажмите на кнопку очистить и создайте новые рабочии промежутки. После
того  как  параметры  расписания  установлены,  нажмите  на  кнопку  "Сохранить"
(рис.4.4.1).

Рис.4.4.1. Создание нового расписания работы МКС.

Для  того  чтобы  изменить  расписание,  выберите  расписание  из  списка  измените
нужные  параметры  и  нажмите  на  кнопку  "Сохранить"  (рис.4.4.1).  Для  того  чтобы
удалить  расписание,  выберите  расписание  из  списка  расписаний  работы  МКС  и
нажмите на кнопку "Удалить" (рис.4.4.1). 

После  того  как  расписание  создано,  нужно  выбрать  МКС,  которым  будет
соответствовать  выбранное  расписание.  Для  этого  выберите  расписание  из  списка
расписаний  работы  МКС  и  нажмите  на  кнопку  "Выбрать  МКС"  расположенной  в
верхней  части  вкладки  (рис.4.41).   Появится  вкладка,  показанная  на  рисунке  4.4.2.
Используя кнопки  переноса,  перенесите  нужные  МКС,  которые  должны  работать  по
выбранному  расписанию  в  таблицу  "Добавить"  и  нажмите  на  кнопку  "Сохранить"
(рис.4.4.2).
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Рис.4.4.2. Мкс выбранного расписания.

1.5 1.5. Организация баланса

Для  построения  балансового  отчёта  в  программе  "Отчёты",  вам  нужно  сначало
задать балансовые связи в программе ''Конфигуратор". Балансовый счётчик (фидер)- это
счётчик который  измеряет  потребление  на  вводах,  он  может  распологаться на  ТП,  на
отвлетвлениях или  в  любом другом месте  по  желанию  энергосбытовой  организации.
Для  точности  баланса  важно  точно  знать  расположение  балансового  счётчика  и
счётчиков  которые  расположены  после  него  иначе  баланс  будет  составлен  неверно.
Также  балансовый  счётчик  может  быть  прямого  и  косвенного  включения.  Если
включение  прямое  то  коэффициэнт  трансфортмации  будет  равен  еденице  иначе  он
равен   заданному  числу,  которое  должно  быть  обязательно  указано  в  свойствах
балансного счётчика.

Вы можете создать балансовые счётчики двух типов  -  счётчики основного баланса
и  подбаланс.  Счётчики  подбаланса  -  это  счётчики,  которые  расположены  после
балансного счётчика и до нескольких счётчиков потребителей. Это может  быть нужно
для учёта баланса на отдельном отвлетвлении  (рис.5.1).
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Каждый  балансный  счётчик  может  относится  к  определённому  ТП,  тогда  значёк

балансного  счётчика  появится  в  дереве  адреса  и  можно  будет  получать  балансовые
отчёты по этому вводу. Балансовые группы можно объединить и получать  суммарный
баланс по группе ТП. 

1.5.1 1.5.1. Балансные счётчики

Для того чтобы создать балансный счётчик вы можете выбрать дом или квартиру к
которой  относится  балансный  счётчик  и  нажать  на  кнопку  -  "Сделать  счётчик
балансовым" (рис.5.1.1.а).  Или  можете  нажать  на  кнопку  "Баланс" в  панеле  быстрого
запуска(рис.5.1.1.б) и на появившейся вкладке нажать на кнопку "Новый"(5.1.2 ). Также
можно  выбрать  в  меню  "Счётчик"  пункт  "Баланс"  (рис.5.1.1.в)и  затем  на  вкладке
"Баланс" нажать на кнопку "Новый" (рис.5.1.2). 
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Рис.5.1.1. Создание нового баланссного счётчика.

 
Рис.5.1.2. Вкладка "Баланс".

Появится вкладка "Добавить точки учёта в баланс" (рис.5.1.3). Если вы уже выбрали
балансный счётчик и создали его из свойств дома или квартиры по которому находится
балансный  счётчик,  тогда  данные  по  самому  балансному  счётчику  будут  заполнены
автоматически, вам нужно будет только ввести  коэффициэнт  трансформации.  Если  же
вы нажали на кнопку "Создать" на вкладке "Баланс", тогда вам предётся выбрать адрес и
ТП по которомурасположен балансовый счётчик и ввсти коэффициэнт  трансформации
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и выбрать тип балансного счётчика (основной или подбаланс). 
После  того,  как  заданы  все  данные  по  счётчику  баланса  вы  должны  задать   все

счётчики потребителей, которые относятся к данному балансовому счётчику и  нажать
на  кнопку "Сохранить" (рис.5.1.3).  Если  вам  надо  добавить  счётчики  потребителей  с
нескольких улиц, тогда сохраняйте поочереди добавленные дома с разных улиц.

Рис. 5.1.3. Сохранение балансного счётчика и связанных с ним счётчиков
потребителей.

 
Все  вновь  созданные  балансные  счётчики  будут  показаны  в  таблице  на  вкладке

"Баланс" (рис.1.5.2). При выборе балансного счётчика, в нижней таблице будет показан
список всех счётчиков потребителей, которые относятся к этому счётчику баланса. Для
того  чтобы  добавить  счётчики  потребителей  к  уже  существующему  балансному
счётчику,  выберите  балансный  счётчик  и  нажмите  на  кнопку  "Добавить  счётчики
потребителей"  (рис.5.1.2).  Для  того  счёбы  удалить  счётчик  баланса  или  счётчики
потребителей,  выберите  ненужные  счётчики  в  таблицах  (вы  можете  использовать
кнопки  "Ctrl"  и  "Shift"  для  группового  выделения)и  нажмите  на  кнопку  "Удалить"
(рис.5.1.2).  Если счётчик баланса привязан к ТП, тогда вкладка "Добавить точки учёта"
будет автоматически появляться при выборе балансного счётчика в дереве адреса.

Счётчики потребителей можно также добавить из списка по номерам. Для этого на
вкладке  "Добавить  точки  учёта  в  баланс"  установите  галачку  "Ввод  счётчиков
потребителей  из  списка",  затем  введите  номера  счётчиков  столбцом  и  нажмите  на
кнопку "Сохранить" (рис.5.1.4). 
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Рис.5.1.4. Добавление счётчиков потребителей из списка.

1.5.2 1.5.2. Суммарный баланс

Суммарный  баланс  предназначен  для  расчёта  баланса  по  нескольким  балансным
счётчикам.  Напимер  на  ТП  есть  2  балансных  счётчика  и  чтобы  посмотреть  общий
небаланс  по  этому ТП,  вам  нужно  сначало  создать  2  этих балансовых  учёта,  а  потом
объединить их  в  одну  группу  под  каким  либо  уникальным  названием  (например  вы
можете  назвать  данный  суммарный  баланс  так  же  как  ТП).   Также  можно  сделать
суммарный баланс по всему городу или посёлку.

Для того чтобы создать суммарный баланс, нажмите на кнопку "Суммарный баланс
в панеле быстрого запуска или выберите в меню "Счётчик" пункт "Суммарный баланс"
(рис.5.2.1).
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Рис.5.2.1. Создание нового суммарного баланса.

На появившейся вкладке нажмите на кнопку "Новый".  Появится вкладка  "Добавить
счётчики баланса в суммарный баланс". Введи название  нового  суммарного  баланса  и
перенесите  нужные  счётчики  баланса  в  таблицу  "Добавить"  и  нажмите  на  кнопку
"Сохранить" (рис.5.2.2). Чтобы изменить название суммарного баланса или  добавить в
него  новые  счётчики  баланса,  выберите  суммарный  баланс  и  нажмите  на  кнопку
"Добавить  счётчики  в  суммарный  баланс"  (Рис.5.2.1).  Для  того  чтобы  удалить
суммарный  баланс,  выберите  суммарный  баланс  и  нажмите  на  кнопку  "Удалить"
(рис.5.2.1).
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Рис.5.2.2. Добавление счётчиков баланса в суммарный баланс.

Счётчики в суммарный баланс можно занести из списка по  номерам.  Для этого  на
вкладке  "Добавить  счётчики  баланса  в  суммарный  баланс" установите  галочку  "Ввод
счётчиков  баланса  из  списка"  и  введите  номера  счётчиков  баланса  столбиком  и
нажмите на кнопку "Сохранить" (Рис.5.2.3).
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Рис.5.2.3. Добавление счётчиков баланса в суммарный баланс из списка.

1.6 1.6. Картография

Для  удобства  управления  системой  вы  можете  создать  визуальную  модель
расположения точек учёта. В дальнейшем вы сможете строить графические отчёты, где
наглядно  сможете  увидеть  точки  учёта  которые  непередают  показания  и  оперативно
решить возникшие  проблемы.  Так же  в  данных картах может  хранится информация  о
расположении контроллеров (концентраторов или репиторов) и вы всегда будете знать
где  они  расположнены.  Кроме  того  вы  можете  создать  поопорную  схему  ТП  и
привязать к опорам заданные на карте точки учёта. В модуле "Картография" вы можете
создавать карты или загружать карты из уже существующих файлов и затем привязавать
к картам объекты. Для того чтобы  запустить модуль картография -  нажмите  на  кнопку
 "Картография" в панеле быстрого запуска или выберите из меню "Инструменты" пункт
"Картография".

Появится окно показанное на рис 6.1. здесь вы можете загрузить рисунок из файла
или нарисовать новый рисунок в редакторе карты и затем выбирая дома и квартиры  в
дереве адреса перетаскивать их на карту. На карту также можно  добавлять  ТП,  МКС  и
контроллеры.  После  того  как дом  или  квартира  добавлены,  можно  посмотреть  какой
счётчик или ДДМ относятся к данной точке учёта. При помощи простого редактора вы
можете редактировать карту, добавлять на карту геометрические фигуры или текст.

После того как вы  создадите  карту ТП и  сохраните  её  в  базе  данных,  вы  сможете
создавать маршруты при помощи визуального редактора маршрутов.
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Рис. 6.1. Модуль для создания карт.

1.6.1 1.6.1. Привязка объектов

После того, как карта загружена в программу или вы нарисовали карту в  редакторе
карт,  вы  можете  привязать  точки  учёта  и  устройства  к координатам карты.  Для  этого
выберите в дереве адреса ТП, дом или квартиру и нажмите на выбранный объект левой
кнопкой  мышки,  затем не  отпуская  кнопку  передвиньте  мышку  на  карту  и  отпустите
кнопку в месте где должна распологаться точка  учёта.  К  этой  же  точке  на  карте  будет
относится  счётчик  расположенный  в  выбранном  доме  или  квартире  и  ДДМ  (ДДМ
будут расположены с права от дома или квартиру от 1 до до 3 штук).  Таким же образом
на  карту  можно  добавлять  МКС  и  контроллеры.  На  рис.6.1.1.  показана  карта
заполненная объектами -  счётчики РиМ-114. В верхней части окна показаны условные
обозначения, объектов расположенных на карте. Если вы выбрали объект, который уже
есть  на  карте,  то  он  будет  отмечен  на  карте  стрелкой  и  вы  не  сможете  добавить  его
повторно.
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Рис.6.1.1. Заполнение карты выбранными объектами.

Для того, чтобы переместить объект на другое место карты кликните по объекту на
карте  левой  кнопкой  мыши  и  не  отпуская кнопку переместите  объект  в  другое  место.
Для того чтобы удалить ненужный объект с  карты,  кликните  по  нему правой  кнопкой
мыши и из появившегося меню выберите пункт "Удалить". 

Так  же  вы  можете  создать  поопорную  схему  ТП,  для  этого  установите  на  карту
МКС, который находится на выбранном ТП и нажмите  на  кнопку "Добавить фидер" и
затем выберите  расстояние  в  пикселях между опорами  и  нажимая на  кнопки  стрелки
стройте  поопорную  схему.  Для  того  чтобы  удалить  Фидер  или  опору  нажмите  на
кнопку "Удалить фидер" или "Удалить опору". К каждой  опоре  вы  можете  привязать
одну или несколько точек учёта, для этого выберите опору из списка и нажимая правой
кнопкой мыши на точки учёта выбирайте пункт "Привязать к опоре". Также вы можете
кликнуть дважды  по  значку  опоры  и  затем  кликнуть  по  точке  учёта,  которую  нужно
привязать к этой опоре.

1.6.2 1.6.2. Редактор карты

В  редакторе  карт  вы  можете  создавать  новые  карты  или  редактировать  уже
существующие  карты.  Это  простой  редактор,  для  более  точного  рисования
воспользуйтесть программой Paint. Также в качестве карты вы можете взять поопорную
схему  или  кусок  карты  взятой  например  из  программы  "ДубльГис".  Если  данные
программы  отсутствуют  на  вашем  компьюторе  вы  можете  нарисовать  простенькую
карту в нашем редакторе.  
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Во  встроенном  в  программе  редакторе,  вы  можете  редактировать  любые
загруженные карты, или вновь созданные карты. Для того чтобы редактировать карту, в
модуле  "Картография"  перейдите  на  вкладку  "Редактор  карты"  (рис.6.2.1).  В  данном
редакторе  можно  рисовать  прямые  линии  разного  типа  и  простые  геометрические
фигуры. Также на карту можно наносить простой текст (горизонтально или повёрнутый
на произвольный угол). Фигуры можно рисовать как поверх остального рисунка, так и в
прозрачно.  Любое  произведённое  действие  можно  отменить  1  раз.  Также  можно
стирать  объекты  при  помощи  виртуального  ластика.  Для  рисования  вы  можете
использовать  любые  цвета.  Также  можно  штриховать  фигуры  разным  цветом  или
использовать однотонную заливку. 

Рис.6.2.1. Редактирование выбранной карты.

1.6.3 1.6.3. Редактор маршрутов

При  помощи  графического  редактора  маршрутов  вы  можете  создавать  новые
маршруты  и  редактировать  уже  существующие  маршруты.  Графические  обозначения
кнопок совпадают со значениями в модуле "Конфигурирование RFPLC". Кроме того все
действия  можно  выполнять  при  помощи  мышки.  Shift  и  Ctrl  +Левая  кнопка  мышки
позволяют  выделить  один  или  несколько  объектов  на  карте.  Это  требуется  для  того
чтобы  можно  было  изменить  группу  одновременно  у  нескольких  объектов  или
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добавить в маршрут или узел одновременно несколько счётчиков.
Для того чтобы создать новый маршрут нужно нажать на кнопку "Создать маршрут"

или  кликнуть  дважды  левой  кнопкой  мыши  по  значку  МКС  на  карте.  После  этого
нужно  кликать  по  счётчикам  которые  войдут  в  маршрут  на  нулевом  уровне
ретрансляции.  Также  вы  можете  отдельно  выбрать  уровень  ретрансляции  и  выбрать
объекты которые будут опрашиватся на данном уровне и нажать на кнопку "Добавить в
маршрут".

Для  того  чтобы  продолжить  маршрут,  нужно  выбрать  счётчики  ретрансляторы  и
добавить их в узел, нажав на кнопку "Добавить в узел" или кликнув по счётчику дважды
левой кнопкой мыши. В каждом узле может быть не более  4  ретрансляторов.  На  карте
ретрансляторы обозначены специальным символом с номером ретранслятором справа,
а  если  ретранслятором  является  ДДМ  то  он  обозначен  на  карте  флажком.  Внизу
ретранслятора подписан номер маршрута и номер ретранслятора в узле. 

Пример создания более сложных маршрутов можно посмотреть в разделе маршруты
 пример 4.

Рис.6.3.1. Построение маршрута при помощи графического редактора маршрутов.
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1.7 1.7. Синхронизация времени по GPS

Для  того  чтобы  на  компьюторе,  на  котором  установлена  система  РМС-2150,
производилась  синхронизация  времени  по  GPS,   нужно,  при  установке  системы,
установить  галочку  "Сихронизация  времени  по  GPS".  При  следующем  обновлении
системы РМС-2150, галочка должны быть убрана, иначе в конце инсталляции появится
сообщение что служба уже установлена.
На  системах  с  64  битной  версией  Windows,  установку  енадо  запускать  от  имени
администратора. 

Послу  установки  программ,  нужно  зайти  в  панель  адмистрирования  вашего
компьютера  и  открыть список служб (Панель  управления->Система  и  безопастность-
>Администрирование->Службы) и найти службу "GlobalTime" (рис.1.7.1). 

Рис.1.7.1. Список служб компьютера.

Нужно кликноть по этой  службе  один  раз  правой  кнопкой  мыши  и  выбрать  из
списка пункт "Свойства", появиться окно со свойствами данной службы (рис.1.7.2).
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Рис.1.7.2. Свойства службы "GlobalTime".

Перейдите  на  вкладку  "Вход  в  систему"  и  установите  галочку  "С  учётной
записью".  Ввидите  имя  пользователя  и  пароль  вашей  учётной  записи  и  нажмите  на
кнопку  "Применить"  (рис.1.7.3).  Перезагрузите  ваш  компьютер,  чтобы  изменения
вступили в силу. 
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Рис.1.7.3. Присвоение свойств учётной записи службе "GlobalTime".
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