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1 НАЗНАЧЕНИЕ  

 

1.1 Адаптер питания РиМ 000.11 (далее – АП) предназначен для преобразования переменного 

сетевого напряжения в постоянное напряжение для осуществления питания внешних устройств 

производства АО «РиМ» (например шлюза РиМ 071.22). АП предназначен для установки на DIN-

рейку в электротехническом оборудовании.  

АП преобразует сетевое переменное напряжение в постоянное напряжение 12В ± 5 % при 

максимальном токе нагрузки не более 0,5 А. 

 

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Номинальное напряжение питания, В      230 

Рабочий диапазон напряжений, В       от 140 до 264 

Номинальная частота, Гц        50 

Номинальный ток потребления, А, не более     0,08 

Выходное напряжения, В        12  

Отклонение напряжения, %       ±5 

Максимальный ток нагрузки, не более, А      0,5 

Предельный рабочий диапазон напряжений, В     от 0 до 400 

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015     IP20 

Габаритные  и установочные размеры, мм, не более      см. рисунок 1 

Масса, кг, не более         0,4 

Средний срок службы Тсл, лет, не менее      30 

Средняя наработка до отказа То, ч, не менее     220000 

Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90    М42 

 

2.1 Условия эксплуатации 

Условия эксплуатации АП – У2.1 по ГОСТ 15150 – в качестве встроенных элементов внутри 

комплектных изделий категории размещения 1, 1.1, 2, конструкция которых исключает 

возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри 

радиоэлектронной аппаратуры) при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 

°С, верхнем значении относительной влажности воздуха 95% при температуре окружающего 

воздуха 25 °С, атмосферном давлении от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 

АП устойчив к электромагнитным помехам в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (технические средства, применяемые на подстанциях 

среднего напряжения G). 

Индустриальные радиопомехи, излучаемые АП, соответствуют нормам ГОСТ 30805.22-

2013 для устройств, применяемых в жилых зонах (класс Б).



 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят изделия и документы, перечисленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Количество 

Адаптер питания РиМ 000.11 в упаковке1) 1 шт. 

Паспорт 1 экз. 

1) В составе комплектных изделий – без упаковки 

 

 

Примечание - Установочные размеры - DIN-рейка (Ω-типа) 35 мм. 

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры АП и место установки номерной 

пломбы изготовителя 

 

4 УСТРОЙСТВО АП 

4.1 На рисунке 1 представлены габаритные и установочные размеры АП. 

4.2 АП состоит из корпуса с размещенными внутри модулями, на которых 

установлена варисторная защита, диодный мост, микросхема источника питания, 

трансформатор, выходные фильтрующие элементы. Корпус имеет крепление для установки на 



 

 

DIN-рейку. На крышке корпуса расположен шильдик с нанесенной маркировкой и заводским 

номером. Корпус АП имеет номерную пломбу изготовителя.  

4.3 АП имеет оптические индикаторы фунционирования: 

‒ Сеть – индикатор наличия переменного сетевого напряжения; 

‒ 12В – индикатор наличия выходного постоянного напряжения. 

 

 

5 УСТАНОВКА АП 

5.1 Установку и подключение АП должен выполнять квалифицированный 

электромонтер. Схема установки и подключения АП приведена на рисунке 2. 

 

 

12 В – контакты выходного напряжения с указанием полярности; 

L – Фаза, фазный провод; 

N – Нуль, нулевой провод. 

Рисунок 2 – Схема подключения АП при эксплуатации 

 

5.2 Установка АП. 

5.2.1 Перед установкой АП, проверить внешний вид: не должно быть дефектов 

на корпусе, номерная пломба изготовителя на корпусе не должна быть нарушена.  

5.2.2 Закрепить АП на DIN-рейке. 

5.2.3 Подключить АП по схеме, приведенной на рисунке 2. 

5.2.4 Подать сетевое напряжение. 

5.2.5 Проверить работоспособность АП по светодиодным индикаторам «Сеть» и 

«12В». Показателем работоспособности АП в процессе эксплуатации является свечение 

светодиодных индикаторов. 

5.2.6 Заполнить раздел 11 паспорта. 

  



 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АП в процессе эксплуатации технического обслуживания не требует. 

 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Установку, монтаж и техническое обслуживание АП должны проводить 

только специально уполномоченные лица с группой допуска по электробезопасности 

не ниже 3, согласно действующим правилам по монтажу, запуску и технической 

эксплуатации электроустановок. 

7.2 Работы по монтажу входных и выходных цепей АП следует проводить при 

снятом сетевом напряжении.  

7.3 Требования безопасности по защите обслуживающего персонала: по 

способу защиты человека от поражения электрическим током АП относится к 

оборудованию класса защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

7.4 Изоляция АП соответствует ГОСТ IEC 61010-1:2001, двойная изоляция, 

степень загрязнения 2, категория перенапряжения II. 

7.5 Требования безопасности по ГОСТ IEC 60950-1-2014. 

  



 

 

8 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 

8.1 АП до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или 

потребительской таре (упаковке). 

8.2 АП хранят в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 

60 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80 % при 

температуре плюс 35 ºС при отсутствии агрессивных паров и газов. 

8.3 Допускается хранить АП в составе комплектных изделий, условия хранения 

см. подробнее руководство по эксплуатации на комплектные изделия. 

 

 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

9.1 АП транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, в отапливаемых 

герметизированных отсеках самолетов, автомобильным или водным транспортом с 

защитой от дождя и снега. 

9.2 Условия транспортирования: в транспортной и потребительской таре при 

условиях тряски с ускорением не более 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, 

при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С, при верхнем 

значении относительной влажности воздуха 95 % при температуре плюс 30 °С. 

9.3 Допускается транспортировать АП в составе комплектных изделий, условия 

транспортирования см. подробнее руководство по эксплуатации на комплектные изделия. 

 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1  Изготовитель гарантирует соответствие АП требованиям технических 

условий ТУ 26.20.40–095–11821941–2018 при соблюдении правил хранения, 

транспортирования и эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода АП в эксплуатацию, 

подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. 

При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления АП.  

10.3 Гарантийные обязательства не распространяются на АП: 

а) со следами взлома, самостоятельного ремонта; 

б) с нарушенной номерной пломбой изготовителя; 

в) с механическими повреждениями элементов конструкции или оплавлением 

корпуса, вызванными внешними воздействиями. 

Примечание – При представлении АП для ремонта или замены в течение 

гарантийного срока обязательно предъявление настоящего паспорта с отметками о дате 

изготовления и дате ввода в эксплуатацию. 

 

 

 

 

 



 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 Адаптер питания РиМ 000.11 заводской №_________ 

введено в эксплуатацию представителем организации 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

                          (Название организации, должность представителя, Ф.И.О.) 

                Подпись _________________                  Дата ввода____________________________ 

 

Место расположения адаптера питания РиМ 000.11   

_____________________________________________________________________________

___ 

 

12 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Адаптер питания РиМ 000.11 заводской №_________ 

соответствует требованиям ТУ 26.20.40-095-11821941-2018, проверен и признан годным к 

эксплуатации 

   Номер пломбы изготовителя_________________ 

 

       Штамп ОТК                                            Дата изготовления _____________________ 

 

13 СВЕДЕНИЯ ОБ  УПАКОВЫВАНИИ 

 Адаптер питания РиМ 000.11 упакован в соответствии с требованиями  

ТУ 26.20.40-095-11821941-2018 

               Упаковщик ______________                    Дата упаковывания _______________  

(при поставке в составе комплектных изделий раздел не заполняется) 

 

 

 

 



 

 

14 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Дата  Содержание замечания  Причина 

возникновения  

Принятые 

меры  

ФИО, дата, и подпись 

ответственного лица 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


