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1 НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1 Коммуникатор предназначен для обмена данными в сетях GSM по технологии 
мобильной связи четвертого поколения (4G) между управляющими устройствами 
автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (далее – АС) и 
счетчиками электрической энергии, оснащенными интерфейсом связи с коммуникатором 
(далее – ИСК). 

1.2 Коммуникатор изготавливают по ТУ 26.30.11–089–11821941–2017. 
1.3 Коммуникатор устанавливают в специально предназначенный для этого отсек 

счетчиков производства АО «РиМ» (подробнее см. руководство по эксплуатации на счетчик). 
1.4 Коммуникатор оснащен гальванически развязанным от питающей электрической 

сети ИСК для связи с резидентным счетчиком электрической энергии, имеющий в своем 
составе отсек для установки коммуникатора (далее – РСК), в отсек которого он установлен. 

1.5 Коммуникаторы изготавливают в двух исполнениях корпуса – корпус «тип I»  
см. рисунок 1 для использования в однофазных РСК и корпус «тип II» см. рисунок 2 для 
использования в трехфазных РСК. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное напряжение, В 230 
Рабочий диапазон напряжений, В от 140 до 264 
Номинальная частота, Гц 
Предельное рабочее напряжение, В 

50 
400 

Номинальная потребляемая активная мощность, Вт, не более 3 
Характеристики GSM модема коммуникатора:  

а) количество поддерживаемых SIM–карт, шт. 2; 
б) формат поддерживаемых SIM–карт 
в) поддержка SIM-карт 

Mini–SIM; 
1,8 В или 3 В; 

г) режим работы SIM–карт попеременный; 
д) поддерживаемые стандарты GSM сетей UMTS/HSDPA/HSPA+ 900/2100 

МГц, 
GSM/GPRS/EDGE 900/1800 
МГц, 

 EGSM 900 МГц, 
 DCS 1800 МГц, 

WCDMA 900/2100 МГц, 
LTE CAT1 

Характеристики ИСК:  
а) информационный протокол обмена данными IEC 62056-46(2007) (DLMS 

COSEM), СПОДЭС ПАО 
«Россети»; 

б) тип интерфейса UART; 
в) уровень сигналов 5В TTL; 
г) скорость обмена данными, бод 9600 

Масса, кг, не более 0,3 
Габаритные и установочные размеры, мм, не более см. рисунок 1 и рисунок 2 
Средняя наработка на отказ ТО, ч, не менее 220 000 
Средний срок службы ТСЛ, лет, не менее 30 

Условия эксплуатации коммуникатора У2 по ГОСТ 15150–69 – в оболочке комплектного 

изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 

осадков), при температуре от минус 45 °С до плюс 60 °С, верхнем значении относительной 

влажности воздуха 95 % при температуре окружающего воздуха плюс 35 °С, атмосферном 

 



 

 

давлении от 70 до до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.) (обеспечивается корпусом РСК со 
степенью защиты IP65, в отсек которого установлен коммуникатор и при использовании SIM–
карты с расширенным температурным диапазоном).  

Коммуникатор устойчив к электромагнитным помехам при уровнях воздействующих 
помех по требованиям, предъявляемым к счетчикам электрической энергии по 
ГОСТ 31818.11–2012 (требования обеспечиваются при установке коммуникатора в отсек РСК 
для размещения встраиваемого коммуникатора). 

Индустриальные радиопомехи, излучаемые коммуникатором, соответствуют нормам 
ГОСТ 30805.22–2013 для устройств, применяемых в жилых зонах (класс Б). 

 
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Комплект поставки коммуникатора приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Обозначение  Наименование Количество 
ВНКЛ.426477.088 Коммуникатор РиМ 071.43 в упаковке1) 1 шт. 
 Сервисное ПО2)  
 Паспорт 1 экз. 
 Руководство по эксплуатации2) 1 экз. 

1)  В случае поставки в комплекте с РСК отдельная упаковка коммуникатора отсутствует. 
2)  По отдельному запросу на электронном носителе либо на сайте www.ao-rim.ru. 

 

 
Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры коммуникатора в корпусе «тип I» 

 
Рисунок 2 – Габаритные и установочные размеры коммуникатора в корпусе «тип II» 

http://www.ao-rim.ru/


 

 

 
4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУНИКАТОРА 

4.1 Установку и подключение коммуникатора должен выполнять квалифицированный 
электромонтер. Схема подключения коммуникатора в корпусе «тип I» приведена на рисунке 3. 
Схема подключения коммуникатора в корпусе «тип II» приведена на рисунке 5. 

 
X1.1, X1.2 – разъемы для подключения к однофазному РСК1) 

Рисунок 3 – Схема подключения коммуникатора в корпусе «тип I» 

 
 

1 – питание коммуникатора, нейтраль; 
2 – питание коммуникатора, фаза; 
3 – питание ИСК, +3,3 В; 
4 – ИСК, Tx – «передача»; 
5 – ИСК, Rx – «прием»; 
6 – питание ИСК, «земля» 

Рисунок 4 – Схема расположения контактов разъема коммуникатора в корпусе «тип I» 

 
X2 - разъем для подключения к трехфазному РСК1) 

Рисунок 5 – Схема подключения коммуникатора в корпусе «тип II» 
____________________________________________________________________________ 
1) Расположение разъема ИСК для подключения коммуникатора см. руководство по 
эксплуатации на соответствующий РСК. 



 

 

 
1 – питание коммуникатора, нейтраль; 
2 – питание коммуникатора, фаза; 
3 – питание ИСК, +3,3 В; 
4 – ИСК, Tx – «передача»; 
5 – ИСК, Rx – «прием»; 
6 – питание ИСК, «земля» 

Рисунок 6 – Схема расположения контактов разъема коммуникатора в корпусе «тип II» 
4.2 Перед установкой коммуникатора следует убедиться с помощью индикатора сигнала 

мобильного телефона, обслуживаемого тем же оператором мобильной связи, что и 
коммуникатор, в наличии и достаточном уровне сигнала ближайшей станции мобильной 
связи. 

4.3 Установка коммуникатора 
Примечание – Коммуникатор предназначен для установки только в специально 

предназначенный для этого отсек счетчика производства АО «РиМ» (о возможности 
установки коммуникатора в конкретный счетчик электрической энергии см. руководство по 
эксплуатации на счетчик). 

4.3.1 Отключить сетевое напряжение от РСК, в который будет установлен 
коммуникатор. 

4.3.2 Снять крышку отсека коммуникатора РСК. 
4.3.3 Снять крышку коммуникатора. 
4.3.4 Вставить SIM–карты в SIM–держатель коммуникатора (см. рисунок 3 и   

рисунок 5). Требования к SIM-картам. SIM-карты, устанавливаемые в коммуникатор, 
должны обслуживаться оператором мобильной связи, в зону покрытия которого входит 
местоположение коммуникатора. Тарифный план, подключенный к установленным           
SIM-картам, обязательно должен включать в себя две услуги: передачу данных (доступ в сети 
интернет) и SMS-сообщения (возможность отправлять и получать SMS-сообщения). Для 
использования во всем диапазоне рабочих температур следует устанавливать специальные 
SIM-карты формата «М2М термо», которые можно приобрести у оператора мобильной 
связи. 

ВНИМАНИЕ! Установку SIM-карт следует выполнять при отключенном сетевом 
напряжении. 

4.3.5 Закрыть крышку коммуникатора. 
4.3.6 Установить коммуникатор в отсек РСК, совместив разъем ИСК коммуникатора 

(см. рисунок 3 и рисунок 5) с разъемом ИСК счетчика. 
Примечание – О расположении отсека коммуникатора, способах снятия крышки отсека 

коммуникатора см. руководство по эксплуатации на РСК. 
4.3.7 Подать питание на РСК, в который установлен коммуникатор. 
4.3.8 С помощью программы Setting_dlms.exe установить связь через коммуникатор с 

РСК, в который установлен коммуникатор (см. руководство пользователя на программу 
Setting_dlms.exe, электронный документ). 

4.3.9 Заполнить раздел 12 настоящего паспорта. 
4.3.10 Установить крышку отсека коммуникатора РСК, при необходимости 

опломбировать. 
4.3.11 Демонтаж коммуникатора выполняется в порядке, обратном вышеизложенному. 
 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1 Коммуникатор специальных мер по техническому обслуживанию не требует. 
5.2 SIM–карты, установленные в коммуникатор, должны быть предоплачены либо 

переведены на кредитный тариф с услугой передачи данных и SMS–сообщений. 
 
 



 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ1) 
6.1 Монтаж, демонтаж, установку служебных параметров, проверку и 

опломбирование крышки коммуникатора должны проводить специально 
уполномоченные организации и лица, с группой допуска по электробезопасности не 
ниже 3, согласно действующим правилам по монтажу, запуску и технической 
эксплуатации электроустановок. 

6.2 Изоляция коммуникатора соответствует ГОСТ IEC 61010-1-2014, двойная 
изоляция, степень загрязнения 2, категория перенапряжения III. 

6.3 Коммуникатор соответствует требованиям безопасности по защите 
обслуживающего персонала группы II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

6.4 Запрещается выполнять замену SIM-карт при подключенном на РСК сетевом 
напряжении. 

7 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1 Связь коммуникатора с устройствами АС осуществляется посредством технологии 

мобильной связи четвертого поколения (4G) в сети GSM, согласно сетевой модели передачи 
данных TCP/IP. Для подключения к сети GSM коммуникатору необходимо задать несколько 
параметров: идентификатор сети (APN), имя пользователя (user) и пароль (password). Данные 
параметры должны быть указаны в договоре на SIM–карту либо размещены на сайте 
оператора сотовой связи, предоставившего SIM–карту.  

7.2 Коммуникатор может работать как TCP–клиент или TCP–сервер [для работы в 
режиме TCP–сервера необходима SIM–карта с подключенным статическим публичным 
(«белым») IP–адресом]. Выбор режима работы коммуникатора настраивается программно при 
помощи программы-конфигуратора SettingCommunicator.exe. 
 Режим TCP–сервер – коммуникатор при подключении к сети передачи данных 
создает TCP–сервер и ожидает входящего соединения. Для установления соединения в данном 
режиме следует занести в установки коммуникатора комбинацию IP–адреса и TCP–порта, по 
которому сервер будет ожидать входящее соединение. 
 Режим TCP–клиент – коммуникатор при подключении к сети передачи данных 
создает TCP–клиента и пытается установить соединение с удаленным TCP–сервером. Для 
установления соединения в данном режиме следует занести в установки коммуникатора 
комбинацию IP–адреса и TCP–порта, по которому сервер ожидает входящее соединение. Для 
реализации данной технологии SIM–карта, установленная в коммуникатор, не должна 
обладать никакими дополнительными особенностями, кроме услуги передачи данных и 
поддержки технологии мобильной связи 4 поколения (4G). 

7.3  Произвести настройку коммуникатора можно при помощи SMS–сообщений, 
отправленных с мобильного телефона или отправленных с использованием программы–
конфигуратора SettingCommunicator.exe. 

7.3.1  Настройка коммуникатора с использованием программы–конфигуратора 
SettingCommunicator.exe (подробнее см. руководство пользователя программы 
SettingCommunicator.exe, электронный документ). 

7.3.2 Настройка коммуникатора при помощи SMS–сообщений: 
а) подключить GSM–модем (например GL6110 или аналогичный из комплекта МТ) к 

компьютеру с установленной программой SettingCommunicator.exe; 
Примечания  
1 В тарифный план SIM–карт, установленных как в коммуникатор, так и в GSM–модем, 

должна быть включена услуга передачи SMS–сообщений. 
2 SMS–сообщения не принимаются коммуникатором во время активного соединения. 

б) запустить программу SettingCommunicator.exe, установить связь с коммуникатором и 
записать все необходимые настройки (подробнее см. руководство пользователя программы 
SettingCommunicator.exe, электронный документ); 

в) после записи всех необходимых параметров, чтобы изменения вступили в силу, 
требуется перезагрузить коммуникатор, нажав соответствующую кнопку в программе 
SettingCommunicator.exe. 
 

 
 
 
1) Требования безопасности обеспечиваются в составе РСК, в который установлен коммуникатор. 



 

 

 
8 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 

8.1 Коммуникатор до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или 
потребительской таре (упаковке). 

8.2 Допускается хранить коммуникатор в составе РСК, условия хранения см. подробнее 
руководство по эксплуатации на РСК. 

8.3 Коммуникатор хранят в закрытом помещении при температуре от минус 40 ºС до 
плюс 60 ºС и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80 % при 
температуре плюс 35 ºС при отсутствии агрессивных паров и газов. 

 
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

9.1 Коммуникатор транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, в 
герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, автомобильным или водным 
транспортом с защитой от дождя и снега. 

9.2 Условия транспортирования: в транспортной и потребительской таре 
коммуникатора, а также таре в составе РСК при условиях тряски с ускорением не более  
30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту, при температуре окружающего воздуха от 
минус 50 ºС до плюс 70 °С, верхнем значении относительной влажности воздуха 95 % при 
температуре плюс 30 °С. 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие коммуникатора требованиям технических 

условий ТУ 26.30.11–089–11821941–2017 при соблюдении правил хранения, 
транспортирования и эксплуатации. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода коммуникатора в эксплуатацию, 
подтвержденной отметкой в паспорте или надлежащей копией акта ввода в эксплуатацию. 
При их отсутствии гарантийный срок исчисляется с даты изготовления коммуникатора.  

10.3 Гарантийные обязательства не распространяются на коммуникатор: 
а) со следами самостоятельного ремонта; 
б) с механическими повреждениями элементов конструкции коммуникатора или 

оплавлением корпуса, вызванными внешними воздействиями. 
Примечание – При представлении коммуникатора для ремонта или замены в течение 

гарантийного срока обязательно предъявление настоящего паспорта с отметками о дате 
изготовления и дате ввода в эксплуатацию. В случае если коммуникатор выпущен в составе 
комплекта поставки РСК, требуется предъявление всего комплекта, совместно с РСК, паспортами 
на РСК, коммуникатором и паспортом на коммуникатор с отметками о дате изготовления и дате 
ввода в эксплуатацию. 

 
11 УТИЛИЗАЦИЯ 

Порядок утилизации коммуникатора в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
законодательством РФ для утилизации электронного оборудования согласно Федерального 
классификационного каталога отходов ФККО (код 92100000 00 00 0), ГОСТ 30775–2001 (код 
N200303//P 0000//Q01//WS6//C27+C25//H12//D01+R13). 

 
12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
Коммуникатор РиМ 071.43  заводской №________________ 

введен в эксплуатацию представителем организации 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 (Название организации, должность представителя, Ф.И.О.) 
Подпись __________________ Дата ввода __________________ 
 
Коммуникатор установлен в РиМ ______.____ № ___________________ 
 
 
 
 
 



 

 

13 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 
 

Гарантийный/платный ремонт (ненужное вычеркнуть) 

 

Штамп ОТК Дата 
 
 

Гарантийный/платный ремонт (ненужное вычеркнуть) 

 

Штамп ОТК Дата 
 
 

Гарантийный/платный ремонт (ненужное вычеркнуть) 

 

Штамп ОТК Дата 
 

 
14 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

 
Коммуникатор РиМ 071.43  корпус тип «___»   заводской №___________________ 

соответствует требованиям ТУ 26.30.11–089–11821941–2017, проверен и признан годным к 
эксплуатации 
 

Штамп ОТК  Дата изготовления __________________ 
 

 
15 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 
Коммуникатор РиМ 071.43   

упакован в соответствии с требованиями ТУ 26.30.11–089–11821941–2017 
 
Упаковщик ______________ Дата упаковывания _____________ 

(при поставке в составе счетчика электрической энергии раздел не заполняется) 
 


