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Версии и изменения ВПО
 

Обращаем внимание, что любое изменение или обновление внутреннего программного обеспечения 
прибора учета, происходит без потери измеренных значений и журнала событий!!!

Актуальные версии ВПО для приборов учёта и их MD5-хэши

Тип ПУ Идентификатор ПО Версия ПО Файл прошивки MD5

РиМ 189.26 01 89 22 04 4.23 UPD_18926_423.bin 7346c6988824190bbd44ad058e61b2de

РиМ 189.26 01 89 22 05 4.42 UPD_18926_GD_442.bin 07a1dece6ebb0f180358606117de55bd

РиМ 189.26 01 89 22 06 4.42 UPD_18926_AP_442.bin 776d949ae96cbb1b0e4a8ddc5a9375b8

         

РиМ 489.26 04 89 22 03 3.25 UPD_48926_325.bin 784d9b82ebe15ce2d3fb8418e13c6963

РиМ 489.26 04 89 22 04 4.42 UPD_48926_GD_442.bin 1518eff96307d53b021fd8672635c81f

РиМ 489.26 04 89 22 05 4.42 UPD_48926_AP_442.bin 66edb541dac1264982a6ca242eb72a3b

         

РиМ 489.24 04 89 24 04 4.33 UPD_48924_433.bin 2ff0c9f0dd36ffa5185a48893f6aa4d9

РиМ 489.24 04 89 24 05 4.48 UPD_48924_AP_448.bin 5328328e5c35d494f0e432f465b9aa22

РиМ 489.24 04 89 24 06 4.48 UPD_48924_APM_448.bin 37e3fb9315ff21558b092ed4eb7da037

         

РиМ 289.24 02 89 22 04 4.26 UPD_28924_426.bin 96e37a5d24a40fcb0ca17caf18b69f51

РиМ 289.24 02 89 22 05 4.39 UPD_28924_AP_439.bin 5c3f133cea11b4d0951ab60e5ea7390d

РиМ 289.24 02 89 22 06 4.39 UPD_28924_APM_439.bin 552038fd8f9cadd5f4fd0c88cc2b136a

         

РиМ 489.30 04 89 30 04 4.30 UPD_48930_430.bin 7d38f985789030c390cd659adfeec92f

РиМ 489.30 04 89 30 05 4.44 UPD_48930_AP_444.bin ac9e72f515e6b6bfd8b7ae0dbcf04881

РиМ 489.30 04 89 30 06 4.44 UPD_48930_APM_444.bin 700358d69c8271a76a6c552ca9e88204

         

РиМ 489.32 04 89 32 04 4.30 UPD_48932_430.bin db9dcff93f7805621df06f468d87c0da

         

РиМ 489.34 04 89 34 04 4.30 UPD_48934_430.bin 8137890344da618865670592ad12dc1b

РиМ 489.34 04 89 34 05 4.44 UPD_48934_AP_444.bin cfcca588095be9f09a87b98032130f1b

РиМ 489.34 04 89 34 06 4.44 UPD_48934_APM_444.bin ce59e227e63e7a728f7a94e6fa4bab0c

Список версий и изменений ВПО РиМ 189.2Х:

v2.01 - первая версия;
v2.02 - добавлена функция самодиагностики дистанционного дисплея;
v2.03 - добавлена функция определения прибора учета по индикации на корпусе при запросе через 
служебную команду;
v2.05 - реализована индикация флага «магнитное поле» на дистанционном дисплее;
v2.06 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов, 
добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания тангенса по мощности;
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v3.01 - добавлена функция тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления реактивной 
электроэнергии и активной обратной электроэнергии, а также удельной энергии потерь в линии (цепях 
тока);
v3.02 - добавлена функция измерения установившегося отклонения напряжения основной частоты, 
добавлена функция ведения журнала качества напряжения отрицательного и положительного 
отклонения напряжения (медленные изменения напряжения);
v3.05 - добавлена функция счета количества выключений реле;
v3.06 - выполнено исправление ошибки при индикации показаний на РДЧ на дисплее;
 

v3.34 - добавлен новый интерфейс – передача данных по второму радиоканалу на частоте 433 МГц;
v3.35 - добавлена функция счета количества выключений реле;
v3.36 - выполнено исправление ошибки при индикации показаний на РДЧ на дистанционном дисплее;
 

v4.00 - реализовано разделение внутреннего ПО на метрологически значимую и метрологически 
незначимую части;
v4.07 - реализован протокол СПОДЭС версии 3 (ГОСТ Р 58940–2020). Изменен индикатор, добавлены 
новые символы. Реализован симметричный алгоритм блочного шифрования "Кузнечик" (ГОСТ Р 34.12–
2015);
v4.09 - реализовано сохранение/восстановление режима аппаратной блокировки реле управления 
нагрузки в энергонезависимой памяти.
 

Список версий и изменений ВПО РиМ 289.2Х:

v1.01 - первая версия;
v1.02 - обновлен расчет продолжительности времени сработанной электронной пломбы;
v1.03 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов, 
добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания тангенса по мощности.
 

v2.01 - добавлена функция тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления реактивной 
электроэнергии и активной обратной электроэнергии, а также удельной энергии потерь в линии (цепях 
тока). Добавлена функция расчета суточного максимума потребленной мощности;
v2.02 - реализован протокол СПОДЭС ПАО «Россети»;
v2.03 - добавлена функция измерения установившегося отклонения напряжения основной частоты, 
добавлена функция ведения журнала качества напряжения отрицательного и положительного 
отклонения напряжения (медленные изменения напряжения)
v2.09 - добавлена функция счета количества выключений реле;
v2.11 - выполнено исправление ошибки при индикации показаний на РДЧ на дисплее.
 

v3.06 - добавлен новый интерфейс – передача данных по радиоканалу;
v3.09 - добавлена функция счета количества выключений реле;
v3.10 - реализован проприетарный протокол для ИСК (NbIot);
v3.10 - реализован протокол СПОДЭС версии 3 (ГОСТ Р 58940–2020). Изменен индикатор, добавлены 
новые символы. Реализован симметричный алгоритм блочного шифрования "Кузнечик" (ГОСТ Р 34.12–
2015);
v3.12 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики.
 

v4.00 - реализовано разделение внутреннего ПО на метрологически значимую и метрологически 
незначимую части;
v4.10 - реализован проприетарный протокол для ИСК (NbIot);
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v4.11 - реализован протокол СПОДЭС версии 3 (ГОСТ Р 58940–2020). Изменен индикатор, добавлены 
новые символы. Реализован симметричный алгоритм блочного шифрования "Кузнечик" (ГОСТ Р 34.12–
2015);
v4.12 - реализована аппаратная блокировка реле управления нагрузкой;
v4.13 - реализовано сохранение/восстановление режима аппаратной блокировки реле управления 
нагрузки в энергонезависимой памяти.
 

Список версий и изменений ВПО РиМ 489.2Х (исполнение на опору):

v1.01 - первая версия;
v1.07 - добавлена функция самодиагностики дистанционного дисплея;
v1.08 - добавлена функция определения прибора учета по индикации на корпусе при запросе через 
служебную команду;
v1.09 - реализована индикация флага «магнитное поле» на дистанционном дисплее;
v1.11 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов, 
добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания тангенса по мощности;
v1.12 - добавлена функция отображения статуса фаз на индикаторе дистанционного дисплея;
v1.13 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики;
 

v2.01 - добавлена функция тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления реактивной 
электроэнергии и активной обратной электроэнергии, а также удельной энергии потерь в линии (цепях 
тока). Добавлена функция расчета суточного максимума потребленной мощности;
v2.02 - добавлена функция измерения установившегося отклонения напряжения основной частоты, 
добавлена функция ведения журнала качества напряжения отрицательного и положительного 
отклонения напряжения (медленные изменения напряжения);
v2.03 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов;
v2.04 - выполнено исправление ошибки при индикации показаний на РДЧ на дистанционном дисплее;
v2.06 - добавлена функция счета количества выключений реле;
v2.08 - незначительное изменение функции тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления 
реактивной электроэнергии;
v2.09 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики;
v2.10 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания датчика магнитного 
поля;
 

v3.00 - реализовано разделение внутреннего ПО на метрологически значимую и метрологически 
незначимую части;
v3.06 - добавлен новый интерфейс – передача данных по второму радиоканалу на частоте 433 МГц, 
добавлена функция счета количества выключений реле;
v3.07 - реализован протокол СПОДЭС версии 3 (ГОСТ Р 58940–2020). Изменен индикатор, добавлены 
новые символы. Реализован симметричный алгоритм блочного шифрования "Кузнечик" (ГОСТ Р 34.12–
2015). Реализована аппаратная блокировка реле управления нагрузкой;
v3.08 - незначительное изменение функции тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления 
реактивной электроэнергии;
v3.09 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики;
v3.10 - реализовано сохранение/восстановление режима аппаратной блокировки реле управления 
нагрузки в энергонезависимой памяти, добавлена функция настройки контрольного значения порога 
срабатывания датчика магнитного поля.
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Список версий и изменений ВПО РиМ 489.2Х-3Х (класическое исполнение):

v2.05 - первая версия. Реализован протокол ГОСТ Р МЭК 60870–5–101–2006 (RS–485);
v2.10 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов, 
добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания тангенса по мощности;
v2.12 - незначительные исправления по работе по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870–5–101–2006 (RS–485);
 

v3.01 - добавлена функция тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления реактивной 
электроэнергии и активной обратной электроэнергии, а также удельной энергии потерь в линии (цепях 
тока). Добавлена функция расчета суточного максимума потребленной мощности;
v3.02 - добавлена функция измерения установившегося отклонения напряжения основной частоты, 
добавлена функция ведения журнала качества напряжения отрицательного и положительного 
отклонения напряжения (медленные изменения напряжения);
v3.03 - реализована функция фиксации записей в профиле нагрузки при работе прибора учета от 
резервного источника питания;
v3.04 - незначительные исправления по работе по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870–5–101–2006 (RS–485);
v3.05 - изменение метрологических характеристик РиМ 489.24 в части увеличения максимального тока 
до 100А;
v3.06 - добавлена функция настройки контрольного значения порога срабатывания разбаланса токов;
v3.09 - выполнено исправление ошибки при индикации показаний на РДЧ на дисплее;
v3.14 - незначительное изменение функции тарификации (по восьми тарифным зонам) потребления 
реактивной электроэнергии;
v3.17 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики;
 

v4.00 - реализовано разделение внутреннего ПО на метрологически значимую и метрологически 
незначимую части;
v4.13 - реализован протокол СПОДЭС версии 3 (ГОСТ Р 58940–2020). Изменен индикатор, добавлены 
новые символы. Реализован симметричный алгоритм блочного шифрования "Кузнечик" (ГОСТ Р 34.12–
2015);
v4.14 - реализована аппаратная блокировка реле управления нагрузкой и добавлен датчик определения 
состояния реле управления нагрузкой. Добавлен новый интерфейс – передача данных по второму 
радиоканалу на частоте 433 МГц. Незначительное изменение функции тарификации (по восьми 
тарифным зонам) потребления реактивной электроэнергии;
v4.17 - незначительные изменения не влияющие на метрологические и технические характеристики.
 


