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Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии однофазные электронные СОЭБ – Н (далее – счетчики) и устанавливает методы и средства  первичной и периодической поверки.

Межповерочный интервал - 16 лет.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

При получении отрицательных результатов при проведении любой операции поверка прекращается.

Таблица 1

	Наименование операции
	Номер пункта методики
	Средства поверки, их используемые характеристики

	1 . Внешний осмотр
	4.1
	

	2 * Проверка изоляции


	4.2
	Универсальная пробойная установка УПУ-1М Испытательное напряжение до  10  кВ, погрешность установки напряжения не более 10%

	3 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма и испытательного выхода (основного передающего устройства) 
	4.3.1
	Установка для поверки и регулировки счетчиков ЦУ6800 или У1134М; диапазон регулирования напряжения от 160 до 280 В,  диапазон регулирования тока от 0, 012 до 50 А; счетчик эталонный ЦЭ6806 класс  0,2 

	4  Проверка чувствительности
	4.3.2
	Установка для поверки и регулировки счетчиков ЦУ6800 или У1134М; счетчик эталонный ЦЭ6806 (характеристики см. п.3 табл 1). Секундомер

	5 .Проверка отсутствия самохода
	4.3.3.
	Установка для поверки и регулировки счетчиков ЦУ6800 или У1134М; счетчик эталонный ЦЭ6806 (характеристики см. п. 3 табл.1) 

	6  Определение погрешности
	4.3.4.
	Установка для поверки и регулировки счетчиков ЦУ6800 или У1134М; счетчик эталонный ЦЭ 6806 (характеристики см. п. 3 табл.1).


Примечания:

* допускается проводить до поверки. При предъявлении протокола испытаний повторные испытания по этой позиции не проводятся.

1.2 Допускается проведение поверки счетчиков с применением эталонных СИ и вспомогательных средств поверки, не указанных в таблице 1, но обеспечивающих контроль метрологических характеристик поверяемых изделий с требуемой точностью.

2 Требование безопасности

2.1 Помещение для проведения поверки и размещения поверочного оборудования должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

2.2 При проведении поверки должны соблюдаться Правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей – 4 издание, а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации поверочной установки.

2.3 К работе на установке должен допускаться персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже 3.

3 Условия поверки

3.1 Поверка должна осуществляться на аттестованном оборудовании и с применением средств измерений, имеющих действующее клеймо поверки.

3.2 Нормальными условиями при проведении поверки являются следующие:

- температура окружающего воздуха 


20 ± 2 °С;

- относительная влажность воздуха


 от 30 до 80 %;

- атмосферное давление




 от 84 до 106 кПа (630 - 795 мм.рт.ст.);

- напряжение переменного тока, В   


 220 ± 1 %;.

- частота измерительной сети, Гц 



50 ± 0,5

- форма кривой напряжения и тока - синусоидальная с коэффициентом искажения не более 2%.

3.3 На первичную поверку должны предъявляться счетчики, принятые отделом технического контроля  предприятия-изготовителя или уполномоченными на то представителями организации, проводившей ремонт. 

4 Проведение поверки 

4.1 Внешний осмотр

 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика следующим требованиям:

· один из винтов крепления крышки счетчика должен быть опломбирован ОТК;

· в паспорте должен стоять штамп ОТК;

· на крышке зажимов должна быть схема включения счетчика;

· поверхности корпуса, крышки зажимов не должны иметь механических повреждений;

· стекло в смотровом окне должно быть прочно закреплено и не иметь трещин;

· надписи и обозначения на шильдике счетчика должны быть четкими и ясными;

· зажимная колодка должна иметь все винты без механических повреждений резьбы и шлицов.

4.2 Проверка  изоляции.

Проверку изоляции счетчика проводят между соединенными вместе контактами 1…4 клеммной колодки и выступающими металлическими частями корпуса при действующем значении испытательного напряжения переменного тока 4 кВ.

Счетчик не должен иметь пробоя изоляции испытуемых цепей.

4.3 Для проведения опробования и проверки требований точности, чувствительности и самохода  счетчик навешивается на установку для поверки и подключается в соответствии со схемой подключения (см. приложение Б) и эксплуатационной документацией на поверочную установку. 

Органы управления поверочной установки устанавливаются в зависимости от типа используемого образцового счетчика в соответствии с руководством по эксплуатации на поверочную установку.

Прогрев счетчика проводят в течение 20 минут при номинальном напряжении и номинальном токе, при cosφ=1. 

4.3.1 Опробование и проверка работы счетного механизма и испытательного выхода (основного передающего устройства)

Опробование и проверку работы счетного механизма и испытательного выхода проводят во время прогрева счетчика или при определении погрешности по п.6 таблицы 1.

Опробование проверяемого счетчика проводят при номинальных значениях напряжения, тока, частоты и коэффициенте мощности, равном 1. 

Результаты опробования считаются положительными, если светодиод ТМ  изменяет яркость с частотой приблизительно 1 раз в секунду. Младший разряд должен соответствовать сотым долям кВт·ч Измеряемая энергия должна индицироваться на цифровом индикаторе.

Опробование и проверка работы испытательного выхода заключается в установлении факта его работоспособности – наличии выходного сигнала, регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

4.3.2 Проверка чувствительности

Проверка чувствительности проводится при напряжении питающей сети 220 В и токе  0,025 А для счетчиков класса 2 и при токе 0,020 А для счетчиков класса 1. Время испытания 200 с. Минимальное количество импульсов основного передающего устройства - один. Количество импульсов основного передающего устройства определяется по изменению яркости индикатора ТМ, одному импульсу соответствуют два изменения яркости– от состояния “выключено” до состояния с “включено” и обратно. 

Допускается проводить проверку чувствительности  по графической шкале в нижней строке индикатора. Проверка проводится при напряжении 220 В в последовательности: установить ток 0,025 А для счетчиков класса 2 или ток 0,020 А для счетчиков класса 1. Наблюдать движение шевронов.

Убедиться, что шевроны графической  шкалы за время наблюдения 5 секунд  смещаются не менее чем на 4 позиции. 

4.3.3 Проверка отсутствия самохода

Проверка отсутствия самохода проводится при значении напряжения 115% от номинального (253 В)  и отсутствии тока в цепи тока Проводить наблюдение за работой индикатора «ТМ» в течение 15 минут. Результаты проверки положительны, если за время наблюдения индикатор «ТМ» изменяет яркость не более 1 раза. Количество импульсов основного передающего устройства определяется по изменению яркости индикатора ТМ, одному импульсу соответствуют два изменения яркости– от состояния “выключено” до состояния с “включено” и обратно. 

Допускается проводить проверку отсутствия самохода по графической шкале в нижней строке индикатора. За время наблюдения 15 секунд допускается смещение шевронов  индикатора не более чем на две позиции.

4.3.4 Определение погрешности счетчика проводится в режимах, указанных в таблице 2 -  при номинальном напряжении  и таблице 3  - при номинальном токе.

Погрешность поверяемого счетчика определять по выходу основного передающего устройства по индикаторному устройству поверочной установки. 

Таблица 2

	Значение тока
	Коэффициент мощности
	Пределы погрешности, %, для счетчиков класса точности 

	
	
	1 
	2

	0,05 Iном
	1
	±1,5
	±2,5

	0,1 Iном
	1
	±1,0
	±2,0

	Iном
	1
	±1,0
	±2,0

	Iмах
	1
	±1,0
	±2,0

	0,1 Iном
	0,5 инд.
	±1,5
	±2,5

	0,2 Iном
	0,5 инд.
	±1,0
	±2,0

	Iном
	0,5 инд.
	±1,0
	±2,0

	Iмах 
	0,5 инд.
	±1,0
	±2,0

	0,1 Iном
	0,8 емк
	±1,5
	-

	0,2 Iном
	0,8 емк
	±1,0
	-

	Iмах 
	0,8 емк
	±1,0
	-


Таблица 3

	Значение напряжения, В
	Коэффициент мощности
	Пределы изменения погрешности, %, для счетчиков класса точности

	
	
	1 
	2

	198
	1
	±0,7
	±1,0

	242
	1
	±0,7
	±1,0

	198
	0,5 инд.
	±1,0
	±1,5

	242
	0,5 инд.
	±1,0
	±1,5


Результат поверки считаются положительным, если полученные значения погрешностей соответствуют  требованиям, приведенным в таблицах 2,3.

5 Оформление результатов поверки

5.1  Результаты поверки заносят в протокол. Форма протокола поверки счетчика дана в приложении А.

5.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют записью в соответствующем разделе паспорта счетчика и нанесением оттиска поверительного клейма. Счетчик пломбируют с оттиском поверительного клейма в установленном месте в соответствии с рисунком 1.
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Положительные результаты периодической поверки счетчиков оформляют свидетельством о поверке,  гасят клеймо предыдущей поверки и пломбируют счетчик с оттиском поверительного клейма на установленном месте в соответствии с рисунком 1.
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Корпус типа 1 (СОЭБ-Н/1, СОЭБ-Н/2)  


Корпус типа 2 (СОЭБ-Н/1П, СОЭБ-Н/2П)  

Рисунок 1

5.4 При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности. Клеймо и свидетельство предыдущей поверки гасят. 

Технический директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника»










С.П. Порватов

Ведущий инженер ЗАО «Радио и Микроэлектроника»









Г.С.Кашков

Приложение А

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА 

Счётчик________________________________Класс точности_________________

Год выпуска_______________________________№___________________________

1 Внешний осмотр__________________________________________________________________

2 Проверка изоляции _______________________________________

3 Опробование _____________________________________________________________________

4 Проверка отсутствия самохода ____________________________________________________

5 Проверка чувствительности ______________________________________________________

6 Определение предела погрешности при  номинальном напряжении 220В

	Значение тока, % от Iном
	Значение тока, А
	Коэффициент мощности
	Пределы погрешности, %

	0,05 Iном
	0,25 
	1
	

	0,1 Iном
	0,5 
	1
	

	Iном
	5,0
	1
	

	Iмах
	50
	1
	

	0,1 Iном
	0.5
	0,5 инд.
	

	0,2 Iном
	1,0 
	0,5 инд.
	

	Iном
	5,0
	0,5 инд.
	

	Iмах 
	50
	0,5 инд.
	

	0,1 Iном
	0,5
	0,8 емк
	

	0,2 Iном
	1,0 
	0,8 емк
	

	Iмах 
	50
	0,8 емк
	


7 Определение предела изменения погрешности при номинальном токе 5А.

	Значение напряжения, В
	Коэффициент мощности
	Пределы изменения погрешности, %

	198
	1
	

	242
	1
	

	198
	0,5 инд.
	

	242
	0,5 инд.
	


Заключение______________________________________________________________________

Дата поверки________________________________________________________

Поверку провел_________________________________________________

Приложение Б

Схема включения счетчика при прогреве и проверке требований точности счетчиков

Примечание: 
Нумерация выводов ТМ  показана условно. Для счетчиков в корпусе типа 2 вывода 5,6 соответствуют вывода 1,2 розетки TJ2-8P8C/


Рис 1 Б.

Допускается проводить прогрев  и проверку требований точности  счетчиков при включении групповым способом по схеме рис.2Б.


  Пр 1…….Пр N – гальваническая развязка по сети U (220 В), коэффициент преобразования 1 : 1, класс не ниже 0,2.

Рис. 2 Б.













� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





К поверочной установке





К поверочной установке





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.8  ���
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